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I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ,Nadbudowa tacznika pomiedzy budynkiem szkoty, a
budynkiem internatu z przeznaczeniem catosci na potrzeby Zespotu Szkét
informatycznych, budowa drogi pozarowej, parkingu dla samochodéw osobowych do
48 miejsc na dziatce nr ewid. 99 obreb 0011 ul. Warszawska 96
w Kielcach ”.

1. Podstawa opracowania dokumentaciji :

a) Zlecenie Zespotu Szkot Informatycznych
25-217 Kielce ul. Hauke-Bosaka 1.

b) podktady budowlane,

c) uzgodnienia z inwestorem,

d) wytyczne projektantow branzowych,
e) obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznych ,Nadbudowy tgcznika pomiedzy budynkiem szkoty, a budynkiem
internatu z przeznaczeniem catosci na potrzeby Zespotu Szkét informatycznych,
budowie drogi pozarowej, parkingu dla samochoddéw osobowych do 48 miejsc na
dziatce nr ewid. 99 obreb 0011 ul. Warszawska 96 w Kielcach ”.

Il. STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energie elektryczna.

Budynek zasilany jest obecnie z sieci zewnetrznej PGE Dystrybucja przytaczem
kablowym zgodnie z umowaq sprzedazy energii. Jeden uktad pomiarowy zabudowany
jest wewnatrz budynku obok rozdzielnicy gtéwnej TG1, drugi uktad pomiarowy
zabudowany jest obok rozdzielnicy TG2. Instalacja wykonana jest w uktadzie TN-C
i TN-C-S. Obudowa rozdzielnic pomiarowych wykonana jest obecnie jako p.t. na
ptycie bakelitowej z drzwiczkami metalowymi. Przy rozdzielnicach gtéwnych TG1
i TG2 zabudowane sa réwniez wytgczniki gtdowne p.poz. tablic. W holu gtéwnym
zabudowany jest przeciwpozarowy wytgcznik gtéwny budynku.

2. Tablice gtéwne, tablice TK.

Dla zasilania nowoprojektowanych obwodéw projektuje sie rozbudowe tablic
o elementy TG1i TG2.
Do zasilania PEL-i projektuje sie tablice TGK i TK. Rozmieszczenie i wyposazenie
tablic zgodnie z rysunkami.

3. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych.

Zasilanie central wentylacyjnych i wentylatorow bedzie sie odbywato
z tablicy TW.

4. Instalacja oswietleniowa.
Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodami YDY 3,4 x 1,5 mm?.



W pomieszczeniach przewody prowadzi¢ podtynkowo.

W pomieszczeniach zastosowano oprawy oswietleniowe instalowane na stropie,
W sanitariatach zastosowani oprawy oswietleniowe o podwyzszonym stopniu
ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody (IP 44).

Wszystkie oprawy LED. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych podano na
rzutach poszczegolnych kondygnaciji.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocag wytgcznikow
jednobiegunowych, swiecznikowych, schodowych i przyciskéw.

taczniki instalowac na wysokosci 1,4 m od poziomu podtogi. Przy wyjsciach

z budynku nalezy zastosowac ewakuacyjne oprawy kierunkowe umozliwiajgce
wiasciwg ewakuacje oséb w przypadku awarii zasilania.

5. Instalacja gniazd wtykowych.

Obwody gniazd wtykowych zasilane bedg przewodami YDY 3 x 2,5 mm?
w tynku. Gniazda rozmieszczono w zaleznosci od przeznaczenia danego
pomieszczenia; ponadto w ciggach komunikacyjnych zastosowano gniazda
wtykowe porzadkowe. Gniazda umieszcza¢ na wysokosci 0,30 m od poziomu
podtogi. W pomieszczeniach sanitarnych gniazda wtykowe umieszczaé
na wysokosci 1,3 m.

6.0chrona od porazen.

Zastosowang ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wylgczenie
zasilania w uktadzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowana bedzie przy pomocy
wytgcznikow instalacyjnych (oswietlenie), bezpiecznikéw (tablice) oraz wytgcznikow
réznicowopradowych o pradzie roznicowym 30mA i znamionowym 25A , 40A, 63A.
Bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne opraw oswietleniowych
i aparatéw, urzadzen podtgczonych na state tgczy¢ do zyt ochronnych instalacji. Aby
warunek samoczynnego wytgczenia zwarcia byt spetniony, w przypadku obwodéw
z wytacznikami roznicowopradowymi rezystancja przewodu ochronnego ,PE” winna
wynosic:

Zs x la <=Uo

Zs — impedancja petli zwarcia;

la — prad powodujacy samoczynne zadziatanie wyt. roznicowopragdowego
( w czasie nie dluzszym niz 5 sekund) ;

Uo — napiecie skuteczne wzgledem ziemi;

Ro < Uqg/ Ian
Ro <25V /0,03A
Ry <833 Q

Przewdd ,PE” potgczy¢ do rury wodociggowej i uziomu otokowego

w budynku.

Po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy dokonac¢ pomiaru skutecznosci ochrony
wszystkich elementéw chronionych.



7. Instalacja przeciwprzepieciowa

Instalacja przewidziana jest do ochrony urzadzen technicznych przed
przepieciami powstajgcymi podczas uderzenia pioruna i przepieciami tgczeniowymi.
W rozdzielniach zabudowac nalezy ochronniki przepiec¢.

8. Ochrona srodowiskowa
Nie wystepuje i nie jest wymagana.

9. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzgdzenia powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par.
2072).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. 19.12.1994r.

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy podczas wykonywania robét budowlanych.

10. Uwagi koncowe.

Caly projekt zostat wykonany zgodnie z Polskg Normg PN-IEC 60364, N SEP-
E-002.
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