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1. Inwestor.

Zespdt Szkot Informatycznych im. Hauke-Bosaka w Kielcach
ul. Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce

2. Dane ogolne.

2.1 Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku na potrzeby zaprojektowania przebudowy
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 przy ul Warszawskiej 96 w Kielcach na potrzeby Zespotu Szkét
Informatycznych z nadbudowa tacznika.

2.2 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

2.3 Zakres opracowania

Ocena elementdw konstrukcyjnych dachu, stropow, $cian nosnych, fundamentéw oraz posadowienia, a takze stanu
elementow wykonczeniowych wptywajacych na trwatos¢ konstrukcji obiektu.

2.4 Wykorzystane materiaty i przeprowadzone badania:

Opinie techniczng opracowano w oparciu o: zrodtowg dokumentacje budowlang obiektu, dokonane ogledziny obiektu jako
cato$ci oraz poszczegolnych elementdw konstrukcyjnych écian i stropow, inwentaryzacje budowlang opracowang dla
celow projektu modernizacji oraz dokumentacje badan podtoza gruntowego opracowang w 2016 roku na potrzeby
modernizacji energetycznej obiektu i wykonania drenazu obiektu.

2.5 Akty normatywne

- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Opis techniczny budynku.

3.1 Dane ogdine

Obiekt : Budynek Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Warszawskiej 96 w Kielcach zrealizowano
w latach 1959-1961. Obiekt oddano do eksploataciji w latach sze$c¢dziesigtych XX wieku. W budynku od tego czasu do
chwili obecnej funkcjonuje o$rodek szkolno-wychowawczy. Obiekt wyposazony jest w instalacje: wody zimnej, cwu,
kanalizacji sanitarnej, instalacje co, instalacje hydrantowa, wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej, elektryczna,
teletechniczng oraz gazowa. W piwnicach znajdowata si¢ kottownia na paliwo state, a po adaptacji i doprowadzeniu c.o. z
rur preizolowanych wykonano wezet ciepiny. W sktad zespotu budynkéw wchodzg dwa zasadnicze obiekty: internat oraz
szkota z salg gimnastyczna. Oba potaczone s parterowym hallem wejsciowym.

Dane techniczne.

Budynek internatu z hallem wej$ciowym:

llo$¢ kondygnaciji : trzy w budynku internatu i jedna dla hallu,
Wymiary; 55,42x13,47 m + 6,92x4,95 m,

Powierzchnia zabudowy: P, = 780,8 m?,

Wysokos¢ budynku: 12,6 m nad terenem,

Kubatura: 10.075 ms,

Podpiwniczenie : tak.

Poddasze : brak.
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Konstrukcja: Budynek o uktadzie noSnym poprzecznym, o rozstawie osiowym $cian nosnych ok. 5,45 m.
Budynek szkoly o ksztatcie zblizonym do litery ,L":

llo$¢ kondygnaciji : dwie,

Wymiary: 30,88x15,38 m + 9,15x31,03 m + 12,84x6,72 m,
Powierzchnia zabudowy: P, = 845,2 m?,

Wysoko$¢ budynku: 8,8 m nad terenem,

Kubatura: 9.348 m3,

Podpiwniczenie : tak - z przeznaczeniem na schron.
Poddasze : brak.

Konstrukcja: Budynek o uktadzie noSnym mieszanym: w skrzydle wschodnim - poprzecznym, o rozstawie osiowym $cian
nosnych ok. 6,05 m, w skrzydle pétnocnym - podtuznym trzytraktowym, o rozstawie osiowym scian nosnych 6,05 + 2,80 +
6,05 m.

Budynek sali gimnastycznej z facznikiem:

llo$¢ kondygnaciji : jedna,

Wymiary: 8,72x17,21 m + 5,06x6,92 m,

Powierzchnia zabudowy: P, = 185,1 m2,

Wysokos¢ budynku: 5,5 m nad terenem,

Kubatura: 863 ms,

Podpiwniczenie : brak.

Poddasze : brak.

Konstrukcja: Budynek o uktadzie noSnym poprzecznym, o rozstawie osiowym ram nosnych ok. 5,45 m.
3.2 Opis elementéw konstrukcyjnych

Fundamenty pod $cianami no$nymi w postaci faw zelbetowych. Sciany piwnic oraz $ciany fundamentowe grubosci 36+78
cm - betonowe. Schron pod budynkiem szkoty — zelbetowy monolityczny.

Sciany poprzeczne noéne grubosci ok. 38cm (z tynkiem) z cegly ceramicznej petnej. Lokalnie w miejsce $cian
wprowadzano uktad podciagi zelbetowe a Sciany w tych miejscach pogrubiano do 38 cm. Sciany szczytowe posiadajg
dodatkowg oktadzine kamienna, ktora tacznie z murem ceglanym daje grubos¢ ok. 70+80 cm. Sciany poprzeczne
wyprowadzono na zewnatrz poza lico $cian podtuznych tworzac pionowe ryzality.

Sciany zewnetrzne podtuzne ostonowe grubosci ok. 25cm (z tynkiem 28+30 cm) wymurowane z cegly ceramicznej.
Réwniez Sciany kominowe i $cianki dziatowe murowane z cegty ceramiczne;.

Sciany w stanie dobrym, bez zarysowan, spekan, zaciekow, zagrzybien. Na podstawie ogledzin zewnetrznych budynku
stan techniczny konstrukcji Scian budynku mozna okresli¢ jako dos¢ dobry i nadajacy sie do mocowania ocieplenia na
klej, po odpowiednim przygotowaniu.

Stropy gestozebrowe z belek zelbetowych DMS w rozstawie 65 cm z wypetnieniem z pustakéw — o grubosci
konstrukcyjnej 27 cm. Na $cianach wykonano wierice Zelbetowe, a w stropach nad ostatnim pigtrem gzyms o wysiegu ok.
40 cm. Dach z ptaskich ptyt prefabrykowanych gr. ok. 10 cm opartych na belkach stropowych DMS rozstawionych co ok.
1,60 m. Pomiedzy stropem nad ostatnim pigtrem a ptytg dachu wytworzono przestrzen wentylacyjng o wysoko$ci od 55
przy okapie do 135 cm w kalenicy.

W przypadku sali gimnastycznej dach wykonano w postaci dwuspadowo nachylonego stropu DMS opartego na dwéch
poprzecznych ramach zelbetowych i cianach szczytowych.

Stropy i stropodach w stanie dobrym, nie stwierdza sie peknie¢ czy zaciekdw, nie sg rowniez widoczne rysy,
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charakterystyczne dla stropdw gestozebrowych, a wynikajace z klawiszowania” belek nosnych, co $wiadczy o
prawidtowym wykonawstwie.

Dach: ptaski dwuspadowy w postaci stropodachu wentylowanego, kryty papa.
Schody wewnetrzne: Zelbetowe, wylewane, wykoriczone terakotg — stan dobry.

W pomieszczeniach po dawnej kottowni w piwnicy wykonano studzienke odwodnieniowa, z ktorej po intensywnych
opadach odpompowywana jest gromadzaca sie woda opadowa.

3.3 Opis elementow wykonczeniowych.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne: tradycyjne, cementowo-wapienne - stan dobry, cho¢ wymagajacy malowania.

Rynny i rury spustowe: stalowe ocynkowane, po wymianie — przy sali gimnastycznej brak dolnych odcinkdw rur co
powoduje zamakanie $cian zewnetrznych.

Stolarka okienna: PCW, dwuszybowa - po wymianie, stan dobry.

Stolarka drzwiowa: drewniana, typowa — stan dostateczny.

Podtogi: w salach klepka drewniana, na zapleczu terakota — w stanie znacznego zuzycia
Pokrycie dachu: papa - konserwowana, stan dobry.

Kominy wentylacyjne: w stanie dobrym.

4. Stan podtoza gruntowego.

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych przy budynku wykonane zostaty trzy odkrywki badawcze fundamentow,
ktére pogtebiono otworami wierconymi do gtebokosSci 4 m ponizej terenu. Na tej podstawie stwierdzono, ze podiozu przy
budynku zbudowane jest z gruntow niespoistych — piaskow, gruntow Sredniospoistych — glin piaszczystych i glin oraz
nasypowych wykonanych na etapie budowy obiektu.

Stan warstw gruntu wystepujacy ponizej fundamentow jest wystarczajacy do przeniesienie obcigzen od obiektu oraz
planowanej modernizacji, a warunki gruntowe uznano za proste.

Nie nawiercono wody gruntowej do gtebokosci 4 m ponizej terenu. Jednak z uwagi na uktad pakietow gruntowych, w
ktdrym na stoboprzepuszczalnych glinach wystepujg grunty piaszczyste i nasypowe — w okresach mokrych woda
opadowa przecieka przez stabo zaizolowane mury fundamentowe do najnizej potozonych pomieszczen piwnicznych po
dawnej kottowni oraz do pomieszczen piwnicznych od strony zachodniej.

5. Przewidywany zakres modernizacji obiektu.
Przewiduje sie nastepujacy zakres przebudowy obiektu:
- nadbudowa facznika o 1 kondygnacie,

- likwidacja wszystkich schodow zewnetrznych, dobudowa nowych schodéw od strony wschodniej i odbudowa
pozostatych,

- przebudowa schoddw wewnetrznych, likwidacja jednej klatki schodowej,
- przebudowy $cian wewnetrznych dziatowych i nosnych,
- poszerzenia otworow drzwiowym, wykonanie nowych,
- budowa nowych Scian wewnetrznych,
- przeniesienie lokalizacji klapy dymowej,
- budowa podnos$nika zewnetrznego.
Zgodnie z projektem z 2016 roku takze:
- docieplenie scian zewn. i fundamentowych,
- docieplenie dachu (uzgodniono po wierzchu),
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- wymiana rynien, rur spustowych, obrébek, parapetow,

- wyburzenie istniejacych taraséw i schodéw zewnetrznych, a w ich miejsce tarasy ziemne i nowe schody (tarasy ze
wzgledu na docieplenie Scian fundamentowych trzeba wyburzy¢),

- wymiana instalacji wewnetrznych c.o., wod.-kan., ewentualne wprowadzenie wentylacji mechanicznej na zapleczu
kuchennym.

6. Wnioski i zalecenia.

Konstrukcja budynku zapewnia nie przekroczenie stanéw granicznych no$nosci oraz standw granicznych uzytkowania w
kazdym z jego elementow i w obiekcie jako cato$ci.

Na podstawie ogledzin ustalono Ze:

1. - nie wystepujg peknigcia ani zarysowania elementéw konstrukcyjnych budynku, tj. $cian fundamentowych,
konstrukcyjnych, stropow, majace wptyw na bezpieczenstwo konstrukcii;

2. - nie stwierdzono przemieszczen i odksztatcert majacych wptyw na konstrukcje oraz jej przydatnos¢ uzytkowa;

3. - stwierdzone w trakcie ogledzin lokalne przecieki wod opadowych niekorzystnie wptywaja na trwatos¢ elementéw
konstrukciji i nalezy je wyeliminowa¢ w ramach modernizacji;

4. - w budynku nie stwierdzono drgan majacych wptyw na konstrukcje oraz ludzi w nim przebywajacych;
5. - budynek objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach podlegajacych eksploatacji gbrniczej.

6. - przebudowa wykonana zgodnie z dokumentacjg i obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej nie
stwarza zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow oraz istniejacego obiektu.

7. -przed przystapieniem do robot budowlanych, zabezpieczajacych, wzmacniajacych i odtworzeniowych, a takze
rozbidrek niezbedne jest sporzadzenie projektu budowlanego przebudowy oraz remontu w zakresie wielobranzowym,
w oparciu o ktéry nalezy realizowaé remont budynku.

Opracowat:
Stanistaw Janyst

M/



