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l. OPIS TECHNICZNY

Nadbudowa tacznika miedzy budynkiem szkoly a budynkiem internatu z przeznaczeniem cafo$ci na potrzeby
Zespotu Szkét Informatycznych.

Konstrukcja
1.0. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor: Zespot Szkét Informatycznych im. Hauke-Bosaka w Kielcach
ul. Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce
1.2. Projektant: ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna, Edyta Banachowska.
pl. Moniuszki 2b, 25-334 Kielce.
Stanistaw Janyst, ul. Klonowa 121/5, 25-553 Kielce.
1.3. Podstawa opracowania:

B Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego konstrukcji nadbudowy tacznika
miedzy budynkiem szkoty a budynkiem internatu z przeznaczeniem cato$ci na potrzeby Zespotu Szkét
Informatycznych, na dziatce Nr ew. 99, obreb 0011, przy ul. Warszawskiej 96 w Kielcach,

B Inwentaryzacja i Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana wraz z oceng stanu technicznego przedmiotowego
zespotu budynkow Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Warszawskiej 96 w Kielcach
opracowana w maju 2016 r.,

B Dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonanych przy budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kielcach, ul. Warszawska 96, opracowana w maju 2016 .,

1* ustalenia materiatowe i technologii wykonawstwa dokonane z Inwestorem,
2* uzgodnienia miedzybranzowe.
1.4. Zakres opracowania i lokalizacja obiektu:

Opracowanie obejmuije projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji nadbudowy tacznika pomiedzy budynkiem szkoty a
budynkiem internatu z przeznaczeniem catosci na potrzeby Zespotu Szkot Informatycznych, na dziatce Nr ew. 99, obreb
0011, przy ul. Warszawskiej 96 w Kielcach.

Szczegotowg lokalizacje obiektu pokazano w projekcie zagospodarowania terenu.
2.0. WARUNKI ZEWNETRZNE LOKALIZACJI OBIEKTU.
2.1. Warunki wplywow atmosferycznych.
3* strefa obcigzenia $niegiem — ,3” wg PN-80/B-02010/Az1
4* strefa obcigzenia wiatrem — ,I” wg PN-77/B-02011/Az1
5% gleboko$¢ przemarzania gruntu — 1,0 m wg PN-81/B-03020.
2.2. Warunki gruntowo- wodne.

Podtoze gruntowe przedmiotowego terenu buduje jednorodna warstwa gruntéw spoistych wyksztatconych w postaci glin
piaszczystych, wystepujacych pod tawami fundamentowymi obiektu. Warstwy glin nie przewiercono do gtebokosci 4 m.
Powyzej gliny wystepuijq piaski drobne i grunty nasypowe pozostate po robotach ziemnych z czaséw realizacji obiektu.

Woda gruntowa nie wystepuje do nawierconej gtebokosci tj. 4 m.
Ogédlnie warunki gruntowe uznaje sie za proste i obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;.
3.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

3.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe.
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Istniejace Sciany fundamentowe pozostawia sie¢ bez zmian co do ich konstrukcji. Po ich odkopaniu nalezy dokona¢
przegladu muréw fundamentowych pod katem wystepowania ubytkéw oraz pekniec. Wystepujace uszkodzenia nalezy
wzmochi¢ poprzez iniekcje niskoci$nieniowg $rodkdw na bazie cementu lub zywic epoksydowych, w migjscach rys i
peknie¢ stosowac dodatkowo siatki wklejang w zaprawe. Po takim przygotowaniu muréw zakfada sie wykonanie
pionowej izolacji ciepinej i hydroizolacji zgodnie z opisem architektonicznym. Wokét budynku, w poziomie taw
fundamentowych przewidziano wykonanie drenazu opaskowego.

Prace ziemne zaleca sie wykonywaé w okresach suchych, nie dopuszczajac do zawodnienia wykopdw. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych warunkéw posadowienia nalezy powiadomi¢ projektanta.

Jako nowe elementy konstrukcyjne w strefie fundamentéw przewidziane sga;

« fawa fundamentowa pod nowg $ciang nosng w rejonie klatki schodowej Ks.2,

» schody zewnetrzne Schz1,

» fundament (podszybie) windy zewnetrznej — ptyta gr. 30 cm o wymiarach 155x 175 cm

« wylewka stropowa gr. 12 cm zastepujaca istniejace schody do piwnic
Powyzsze elementy wykona¢ jako Zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalg kI A-IlIN B500SP.
3.2. Nadbudowa tacznika.

Nad tacznikiem poszczegélnych skrzydet budynku zaprojektowano dodatkowe pomieszczenie uzytkowe szkoty z
korytarzem-tacznikiem w poziomie | pietra. W zwigzku z tym przewidziano wykonanie stropu posredniego w postaci
zelbetowej ptyty na belkach stalowych oraz analogicznie skonstruowanego stropodachu. Belki stalowe no$ne stropu
opiera¢ na istniejgcych Scianach szczytowych po wykuciu w nich gniazd o przekroju umozZliwiajgcym witozenie belki.
Belki z profilu stalowego IPE270 w rozstawie 211 cm potaczy¢ ptyta zelbetowa gr. 12 cm opartg na pétkach dolnych
belek stalowych, licowanych z dotem ptyty. Przestrzenie pomiedzy belkami wypetni¢ do petnej grubosci stropu
materiatem lekkim np. bloczkami gazobetonowymi, przy czym belki obetonowac na catej wysokosci przekroju. Plyte
stropu wykona¢ z betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalg kl. A-IIIN B500SP.

3.3. Uzupetniajace ptyty stropowe.

W miejsce jednej z klatek schodowych zaprojektowano dodatkowa pomieszczenie uzytkowe szkoty. Nalezy to wykonaé
po wyburzeniu istniejgcych schoddw oraz fragmentow stropdw i Scian dziatowych, wystepujacych w Swietle
poprzecznych scian nosnych — na catej diugosci belek stropu DMS. W kierunku prostopadtym do istniejacych belek DMS
wyburzenia dokona¢ w minimalnym koniecznym zakresie, ale zawsze do najblizszej belki.

Nastepnie w poziomach stropdw przewidziano wykonanie zelbetowych piyt stropowych na belkach stalowych. Belki
stalowe no$ne stropu opiera na istniejgcych Scianach poprzecznych po wykuciu w $cianach gniazd o przekroju
umozliwiajgcym wiozenie belek. Belki z profilu stalowego IPE270 w rozstawie 130 cm potaczy¢ ptyta zelbetowa gr. 12
cm opartg na pdtkach dolnych belek stalowych licowanych z dotem plyty. Przestrzenie pomiedzy belkami wypetni¢ do
petnej grubo$ci stropu materiatem lekkim np. bloczkami gazobetonowymi, przy czym belki obetonowac na cate;
wysokosci przekroju. Na styku ptyty stropowej z belkami stropu istniejacego wystapia zebra no$ne o grubosci 27 cm,
réwnej grubosci stropu istniejacego. Szerokosci zeber bedg wynikaly z rzeczywistego usytuowania belek nosnych
stropu. Na rysunku konstrukciji ptyt stropowych szeroko$ci zeber nalezy traktowaé pogladowo i sprawdzié¢ na budowie po
wyburzeniu stropu.

Plyte stropu wykonac¢ z betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalg kl. A-IlIN B500SP.

Analogiczna ptyte stropowa nalezy wykona¢ w stropodachu nad klatkg schodowg Ks.1, gdzie przewidziano nowg
lokalizacje klapy dymowe;.

3.4. Powigkszenie klatek schodowych.

W zwigzku z niespetnianiem wymagan przepisowych przewiduje sie catkowitg przebudowe trzech klatek schodowych
celem powigkszenia ich wymiaréw. Wigza¢ sie to bedzie z wyburzeniem istniejacych schodéw oraz fragmentow stropéw
i $cian dziatowych wystepujacych w $wietle poprzecznych $cian no$nych — na catej diugosci belek stropu DMS. W
kierunku prostopadtym do istniejacych belek DMS wyburzenia dokona¢ w minimalnym koniecznym zakresie, ale zawsze
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do najblizszej belki. W przypadku klatki schodowej Ks.2 wyburzenie obejmie réwniez poprzeczng Sciane nosng
wystepujaca przy schodach istniejacych. Zaktadam, ze do jej wyburzenia bedzie mozna przystapi¢ dopiero po
wymurowaniu obok niej nowej $ciany podpierajacej istniejace stropy.

Nowe schody zaprojektowano jako zelbetowe ptytowe dwubiegowe (klatka Ks.1 i Ks.2) oraz trzybiegowe (klatka Ks.3).
Ptyty biegéw schodowych wykonaé¢ o grubosci 15 ¢cm i opiera¢ w bruzdach wykutych w $cianach no$nych oraz na
przylegtych do schodow fragmentach ptyt stropowych. Schody i przylegte ptyty stropowe wykonaé z betonu C20/25
(B25), zbrojonego stalg kI A-IlIN B500ST.

3.5. Zamiana fragmentéw $cian no$nych na podciagi stalowe.

W kilku porzecznych osiach gtéwnych na ostatnich kondygnacjach budynku (1 i Il pietro) zaprojektowano wyburzenie
duzych fragmentéw $cian wewnetrznych nosnych i zastgpieniu ich stalowymi podciggami wzmocnionymi stalowymi
stupami w miejscach podparcia. Ramy stalowe projektuje sie po obu stronach sciany. Do wyburzen Scian ,wewnatrz” tak
wykonanych ram mozna przystapi€ po przejeciu obcigzen przez nowy uktad nosny tj. po potaczeniu $rubami
obustronnych ram i stwardnieniu zaprawy na styku konstrukcji stalowej z istniejacymi stropami. Podczas robot
wyburzeniowych w miejscach styku muru przeznaczonego do usuniecia z murem pozostawianym nalezy zachowac
szczegllng ostroznosc, tak aby nie uszkodzi¢ muréw pozostawionych do dalszej eksploatacji. Wszystkie ewentualne
uszkodzenia i peknigcia wzmacnia¢ stosujac howe przemurowania lub iniekcje niskoci$nieniowa i siatki.

Na podciagi zastosowano ceowniki 2xCE400, a na stupy ceowniki 2xC160, a do ich potaczenia $ruby M20 kl. 8.8.
Tak wykonane ramy obudowaé ptytami g.-k. dla uzyskania odpowiedniej nosnosci ogniowej elementéw.
3.6. Nadproza stalowe.

Przebudowa uktadu funkcjonalnego wewnatrz budynku bedzie zwigzana z przebudowa uktadu otworéw drzwiowych w
$cianach wewnetrznych. Czes¢ otwordéw bedzie zamurowana, a w pewnych miejscach nalezy wykona¢ nowe.

Przed wykonaniem nowych otworéw nalezy nad nimi zatozy¢ nadproza z dwuteownikéw stalowych HEA120, skreconych
nagwintowanymi pretami ¢12. Po wykuciu w miejscu nadproza jednostronnej poziomej bruzdy o gtebokosci i wysokosci
dostosowanej do ksztattownika nadproza - zamontowa¢ belke, zaklinowaé, a nastepnie powierzchnie docisku sciany do
belki oraz belki do filarka $ciany, na ktérym bedzie sie ona opiera¢ wypetié mocng zaprawg cementowa. Analogiczne
czynno$ci wykonac z drugiej strony sciany, a nastepnie potaczy¢ dwuteowniki Srubami M12 miedzy soba. Po osiggnieciu
przez zaprawe cementowg petnej wytrzymatosci - wyburzy¢ przewidziany do usunigcia fragment $ciany.

Nowe przemurowania nalezy wykona¢ z cegty ceramicznej petnej. Na stykach muru starego z nowym stosowac strzepia
zazebione. Do przemurowan stosowac cegte ceramiczng petng kl. min. 15, na zaprawie kl. 10. Nad otworami
drzwiowymi w nowych $ciankach dziatowych stosowac nadproza prefabrykowane typu L-19.

4.0. 1ZOLACJE |ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.
Izolacje przeciwwilgociowa muréw fundamentowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi w opisie architektonicznym.
Belki stalowe nadprozy po wyszpatdowaniu owingg siatkg stalowa i otynkowac.

Elementy stalowe ram no$nych opisanych w punkcie 3.5. dla zatozonej kategorii korozyjnosci C3 nalezy zabezpieczy¢
poprzez malowanie ochronne, przy czym nalezy zachowa¢ nastepujace parametry:

1* przygotowanie powierzchni poprzez obrébke strumieniowa SA1/2, bez zanieczyszczen, tluszczu, oleju, kurzu,
2% ilo$¢ powtok:

o 1 warstwa podktadowa dwusktadnikowa epoksydowa z zawartoscig fosforanu cynku gr. 50 um,

o 1 warstwa nawierzchniowa dwusktadnikowa poliuretanowa o gr. 70 um.

o Wszystkie warstwy nalezy wykonac¢ w wytwarni, przy czym w miare koniecznosci na budowie nalezy wykonaé
,wyprawki” uszkodzen powtoki podczas transportu i montazu. Kazda warstwa powinna mie¢ inny kolor, z tym, Zze
warstwa nawierzchniowa powinna mie¢ kolory zgodnie z architektura.

o Wszystkie Sruby, kotwy i kotki nalezy zabezpieczyé poprzez cynkowanie ogniowe.

3" elementy konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z wymaganiami wystepujacymi w
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projektowanym obiekcie.
Ogolna grubosé powtoki min 120 (Mm.
Wymagana trwato$¢ powtok malarskich min 5 lat .
5.0. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT
Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ zachowujgc obowigzujace przepisy bhp.
Roboty rozbiorkowe budynku prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

rozbidrka urzadzen i instalacii,

- rozbidrka okien i drzwi,

rozbidrka Scianek dziatowych,
- rozbidrka elementéw stropow,
- rozbiodrka $cian.

Do rozbiérki urzadzen i instalacji wewnetrznej mozna przystapi¢ po odtgczeniu ich od przytaczy i sieci przez
pracownikow wiasciwych instytucji. Demontaz urzadzen i instalacji wewnetrznych powinni wykonywac pracownicy
odpowiednich specjalnosci.

Rozbiodrke okien, drzwi i $cianek dziatowych prowadzi¢ po upewnieniu sie, Ze nie stanowig one podparcia dla wyzej
wystepujacych elementdw $cian lub stropow.

W takich przypadkach rozbiorke nalezy wykonywaé jednoczes$nie z rozbiérkg $ciany lub dachu.

Przed przystapieniem do rob6t modernizacyjnych nalezy sprawdza¢ podane w projekcie wymiary elementow
istniejacych budynku. W przypadku watpliwo$ci powiadomi¢ autora projektu celem ewentualnej korekty przyjetych w
projekcie rozwigzan.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod fachowym nadzorem zgodnie z przedmiotowymi normami, ktorych wykaz
zawiera Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 04.03.1999 r (Dz. U. Nr 22 poz. 20) oraz

w oparciu o plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, sporzadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 129
poz. 1439 z 2001 r.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08. 2002 r (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.).

Opracowat:
mgr inz. St. Janyst upr. bud. Kl 217/86



