NADBUDOWA £ ACZNIKA MIEDZY BUDYNKIEM SZKOLY A BUDYNKIEM INTERNATU Z PRZEZNACZENIEM CALOSCI NA POTRZEBY
ZESPOtU SZKOL INFORMATYCZNYCH, BUDOWIE DROGI POZAROWEJ, PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO 48 MIEJSC
NA DZIAtCE NR. EWID. 99, OBREB 0011, UL. WARSZAWSKA 96 W KIELCACH -PROJEKT WYKONAWCZY

ebe STUDIO prACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

pl. Moniuszki 2b , 25-334 Kielce , tel. 503 163 865
ebe.studio®gmail.com, www.ebestudio.pl

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCJA: NADBUDOWA tACZNIKA MIEDZY BUDYNKIEM SZKOLY A BUDYNKIEM
INTERNATU Z PRZEZNACZENIEM CALOSCI NA POTRZEBY ZESPOLU SZKOL
INFORMATYCZNYCH, BUDOWA DROGI POZAROWEJ, PARKINGU DLA

SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO 48 MIEJSC, NA DZIALCE NR. EWID. 99, OBREB
0011, UL. WARSZAWSKA 96 W KIELCACH
KATEGORIA OBIEKTU: KATEGORIA IX (k=4,0, w=2,5)

INWESTOR: Zesp6t Szkot Informatycznych im. Hauke-Bosaka w Kielcach
ul. Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce

ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI, PROJEKTANCI:

ZESZYT V: DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENU:

PROJEKTANT: mgr inz. JERZY MORAWSKI NR UP. BUD. KL-227/91 (uprawnienia do sporzadzania projektow
budowli drdg i nawierzchni lotniskowych - obejmujgcej rowniez typowe przepusty i mosty)

15.08.2018
EGZNR 1




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. Opis techniczny do projektu budowlanego i projektu

wykonawczego drdg i uksztattowania terenu.
2. Oswiadczenie
3. Plan sytuacyjno-wysokosciowy drog
i uksztattowania terenu
4. Plansza tyczenia drog
5. Plansza robét rozbiérkowych
6. Profile podtuzne

7. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

rys.

rys.

rys.

rys.

rys.

nr D-01
nr D-02
nr D-03
nr D-04, D-05

nr D-6



Opis techniczny

do projektu budowlanego i projektu wykonawczego drég
| uksztattowania terenu nadbudowy tacznika miedzy budynkiem
szkoty a budynkiem internatu z przeznaczeniem catosci na potrzeby
Zespotu Szkét Informatycznych, budowy drogi pozarowej, parkingu
dla samochodbow osobowych do 48 miejsc, na dziatce nr ewid. 99,
obreb 0011, ul. Warszawska 96 w Kielcach.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu

- Projekt zagospodarowania terenu.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana przez ,QWIERT”
Dominik Kuc w czerwcu 2016 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999 r. z p6zn. zm.)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
GDDKIA 2014.

- Normy i wytyczne projektowania drég.

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i projekt wykonawczy
drég i uksztattowania terenu dla nadbudowy tgcznika miedzy budynkiem szkoty
a budynkiem internatu z przeznaczeniem catosci na potrzeby Zespotu Szkét
Informatycznych, budowy drogi pozarowej, parkingu dla samochodéw
osobowych do 48 miejsc. Zakres opracowania obejmuje dziatke nr ew. 99,
obreb 0011 Kielce przy ul. Warszawskiej 96 w Kielcach oznaczony literami
A,B,C,D,E,F,G-A narys. nr D-01.

3. Stan istniejacy.

Teren przewidziany pod inwestycje potozony jest w pétnocnej czesci miasta
Kielce na terenie szkoty przy ul. Warszawskiej 96. Od strony zachodniej
znajduje sie ulica Warszawska, od pétnocnej ul. Swietokrzyska, od wschodu
zabudowa jednorodzinna, a od potudnia stacja benzynowa i rozdzielnia gazu.
W granicach opracowania znajduje sie budynek szkoty i internatu przeznaczone
do przystosowania dla potrzeb Zespotu Szkét Informatycznych, budynek
gospodarczy, murowany, garaz blaszany przeznaczony do rozebrania.
Nawierzchnie drogowe to: dojazdy szerokosci 3,5 m z ptyt drogowych ,trylinki”,
plac betonowy szerokosci ok. 9,5 m od strony potudniowej budynku, boiska



asfaltowe, chodniki z ptyt betonowych 50x50x70 cm i 35x35x5 cm oraz z kostki
betonowej brukowej. Na dziatce rosng drzewa przewidziane w wiekszosci do
pozostawienia. Jedynie drzewa owocowe rosngce w miejscu planowanego
parkingu nalezy wycie¢. Teren uksztattowany jest z niewielkim spadkiem w
kierunku potudniowo-zachodnim ok. 1,7%. Uzbrojenie podziemne terenu
stanowi: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodocigg, gazociag,
kable energetyczne, kanalizacja teletechniczna. Projektowana jest tu takze
kanalizacja deszczowa oraz kabel energetyczny.

Badanie podtoza gruntowego wykonane byto bezposrednio przy budynku
szkoty i wykazato wystepowanie w wierzchniej warstwie z nasypu (glina +
piasek), ktéry zalega na pisku drobnym z wktadkami piasku gliniastego badz
glinie piaszczystej. W otworach badawczych wykonanych do gtebokosci 4,0 m
woda gruntowa nie wystgpita. Po intensywnych opadach atmosferycznych bgdz
roztopach wiosennych woda gromadzi sie w nasypach gliniasto-piaszczystych
i piaskach drobnych z wktadkami pisku gliniastego. W potudniowo-wschodniegj
czesci dziatki wystepuje w wierzchniej warstwie humus.

4. Plan sytuacyjny i parametry techniczne drég.

Istniejgcy zjazd z ul. Warszawskiej zapewnia obstuge komunikacyjng
planowanej inwestycji. W ramach niniejszego opracowania przewidziano
wykonanie nowych nawierzchni w czesci potudniowo-wschodniej dziatki nr ew.
99. Gtowny dojazd poprowadzono wzdtuz potudniowej granicy dziatki, a
nastepnie wzdtuz budynku do wejscia gtbwnego, gdzie zaprojektowano plac
o wymiarach 9,00x15,50 m. Dojazdy bedg szerokosci 5,00 m, jedynie przy
bramie wjazdowej jego szerokos¢ bedzie wynosita 4,00 m. Dojazd gtéwny oraz
dojazd parkingowy (odcinek 7-8) bedzie petnit role drogi pozarowej, na ktérej
zapewniono minimalny zewnetrzny promien skretu przewidziany dla pojazdéw
strazy pozarnej wynoszgcy 11,0 m. Odcinek 4-6 bedzie dojazdem do budynku
gospodarczego. Przy dojazdach usytuowano prostopadte stanowiska
parkingowe dla samochodéw osobowych o wymiarze 2,50x5,00 m, a dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarze 3,60x5,00 m. Na terenie zaprojektowano
tacznie 48 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym 4 dla oséb
niepetnosprawnych.

Ciagi piesze zaprojektowano szerokosci 1,50 i 2,00 m i poprowadzono
wzdtuz $Scian budynku szkoty. Opaska przy budynku ujeta jest w projekcie
architektonicznym.

5. Rozwigzanie wysokosciowe.

Spadki podtuzne na ciggach komunikacyjnych wynoszg 0,45+2,36%, spadki
poprzeczne 1,0+2,3%. Na przejsciach dla pieszych i przy istniejagcym placu
gospodarczym kraweznik betonowy obnizono do 2 cm.



6. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, GDDKIA 2014 (KTKNPIP).
Grupe nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od
wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych okreslono jako G4, na podstawie
KTKNPiP i dokumentacji badan geotechnicznych. Przyjeto nastepujaca
konstrukcje nawierzchni dla kategorii ruchu zblizonej do KR2.

Dojazdy i stanowiska parkingowe dla os6b niepetnosprawnych:

— betonowa kostka brukowa BEHATON grubosci 8 cm, szara - 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Cggs,
tamanego 0/63 - 25¢cm
— piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 15¢cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa - 15¢cm
razem - 66 cm
Stanowiska parkingowe i dojazd do rozdzielni gazu:
— ptyty betonowe azurowe 40x60x10 cm - 10cm
— podsypka piaskowa - 3cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Cgg3,
tamanego 0/63 - 23¢cm
— piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 15¢cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa - 15¢cm
razem - 66cm

Otwory w ptytach azurowych wypetni¢ zyzng ziemig ogrodniczg o duzej
zawarto$ci préchnicy i obsiaé gatunkiem trawy charakteryzujgcej sie matymi
wymaganiami pokarmowymi i duzg odpornos$cig na susze.

Stanowiska parkingowe wyznaczyé pasami z kostki betonowej brukowej gr.
8 cm w kolorze czerwonym.

Dla warstw nawierzchni spetniony jest warunek odpornosci na
wysadzinowos$é: grubosé wszystkich warstw jest wieksza od wymaganej, ktéra
wynosi H=0,65 m dla KR2, G4 i gtebokos$ci przemarzania gruntéw h,=1,0 m.

Nawierzchnie dojazddw i stanowisk parkingowych obramowac kraweznikiem
betonowym 15x30 cm ustawionym na tawie z betonu C12/15 (B-15) z oporem,
natomiast dojazdu do rozdzielni gazu obrzezem betonowym 8x30 cm
ustawionym na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Chodniki:

— betonowa kostka brukowa HOLLAND grubosci 6 cm, szara - 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa z mieszanki kruszywa Cgo/3, famanego 0/31,5 - 10cm
— piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 15¢cm

razem - 34cm



Nawierzchnie chodnikbw obramowac¢ obrzezem betonowym 6x20 cm
ustawionym na posypce cementowo-piaskowe;.

Pod projektowanymi nawierzchniami (na podtozu) nalezy uzyska¢ wtérny
modut odksztatcenia Ep; =2 25 MPa. Warstwy ulepszonego podtoza przyjeto wg
KTKNPiP, tablica 8.4 typ 10. Zastosowano warstwy gruntu i piasku
stabilizowanego cementem. Na warstwie ulepszonego podioza wymagany jest
wtdrny modut odksztatcenia E; =2 80 MPa.

7. Odwodnienie.

Wody opadowe z nawierzchni dojazdéw, parkingdw i przylegtych do nich
chodnikbw odprowadzone bedg do projektowanych wpustéw ulicznych
kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego. Kanalizacja deszczowa wraz
z wpustami i odwodnieniem liniowym objeta jest odrebnym opracowaniem
branzowym. Odprowadzenie wdd opadowych z pozostatych chodnikow
przewidziano powierzchniowo, zgodnie z zatozonymi spadkami, w tereny
zielone Inwestora. Wykonanie stanowisk parkingowych z ptyt otworowych
zmniejszy ilos¢ sptywajacych wod.

8. Uksztaltowanie terenu.

Teren uksztattowano nawigzujgc sie do istniejgcych budynkow i nawierzchni
w ten sposob, aby prawidtowo odprowadzi¢ wody opadowe. Roboty nalezy
poprzedzi¢ rozbiérkg nawierzchni drogowych i schodow terenowych
kolidujgcych z inwestycjg, usunieciem humusu i wycinkg drzew. Wycinka drzew
i krzewOw z karczowaniem pni ujeta jest w projekcie zieleni. Roboty ziemne
ograniczajg sie do wykonania koryta pod nawierzchnie. Jedynie poszerzenie
dojazdu od strony potudniowej wymaga przesuniecia istniejgcej skarpy co wigze
sie z wykonaniem wykopu o objetosci 56 m®. Skarpa bedzie formowana
ospadku 1:2. Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywaé recznie pod nadzorem wiasciciela sieci. Nadmiar ziemi i gruz
z rozbiérki nalezy odwiez¢ na sktadowisko miejskie w Promniku. Tereny wolne
od nawierzchni nalezy urzadzi¢ zgodnie z projektem zieleni.

9. Uwagi.

Zabezpieczenie urzadzenh podziemnych przebiegajgcych po projektowanymi
nawierzchniami uwzgledniono w projektach branzowych. Nawierzchnie uktadaé
po wykonaniu uzbrojenia terenu. Roboty wykonywa¢ zgodnie z normami
branzowymi oraz przepisami BHP.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Morawski



LEGENDA: , o Wojewodztwo: Swietokrzyskie
207/ Szkic lokalizacji Powiat: m. Kielce

ABCDEFGHIJKL-A GRANICA INWESTYCJI V1 , Gmina: 266101 1 Miasto Kielce
78.6 o . s 7 .
ABCDEFGHIJKL-A GRANICA OBSZARU ODDZIAY WANIA df%\ / P LAN SYTUACYJ N O'WYSO KOSC I OWY M/EjS COwoScC: K/E/L'E
7 .
o . lica: Warszawska
A u :
(S8 F DROG | UKSZTALTOWANIA TERENU .
A - obreb: 0011
" 7/ o) i :
2 _ > FAY ene oo 1 500 dziatka: 99
22 SR [276.24 - L
75/ 5 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
] ° R ; ~
736 ¥ O 2789 y 0 & Ska[a 7500
ELEMENTY DO WYKONANIA, WYLACZONE Z NINIEJSZEGO WNIOSKU o PnB, 5.5 & 7, Y N .
OBJETE POZOWLENIEM NA BUDOWE Z 2016 ROKU: : AV, . NG
278/6// 277 > ' . ,
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLNYCH ) - c{,\% ) ‘gg, 27878 o Q279 757 3 /\/\;U/WE/" /\’c/?(/'lCE'/al"}/jn}/ zgfoszen/a pracy: GNG-VI.6640.681.2018
75 o ) 508 279,12 N ape wyronano:
BUDYNEK GOSPODARCZYDO WYBURZENIA QY " Woref  2Ze4h «6’? NA 0 X 1. w uktadzie wspétrzednych ptaskich prostokgtnych “2000"
NIECZYNNE O$WIETLENIE ZEWNETRZNE DO LIKWIDACII om AT A » ‘,&? ‘09? t NN 2. w uktadzie wysokoSciowym Kronsztadt 1986
— 77557 : 2788 S
LI, | L Of \ ~ N 2%, Mapa numeryczna powstata w wyniku wektoryzacji rastra mapy
o g ' ,\/§ 2038 PN zasadniczej Miasta Kielce.
: ‘ : 275.20
CHOPNIE / §/ //I e & 27898 Y 2 S Granice nieruchomosci przyjeto na podstawie operatu ewidencii
W 2780 bt f N NN/ ¥/ R gruntéw i budynkow.
Warts 1) K 757 F / 752 2 ) 3
y i 2 N ) N . L . . . .
OrASIEA s / / / ~ / b7 = 27623 N e)"’J§ S - Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczgcym
7 3;;9 Q?/ 7772 & e AN Lo 72 - S ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych grunty potozone
R/ ot : . 2 S~ B0 N ; : 2962 QL w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.
CHODNIK Z KOSTKI Z ODZYSKU A 5/ k/ % 9/ /2773 ’ S AR T~ N " : 27<3 SO 9 prol ) ¥a )
¢ 27785 %9 2 T~ S~ SN e & czej:
N Y , 75.37 o/ // gt 2 < ~ 929 \\\ ‘ P el Arkusz mapy zasadniczej:
\ v ’ & o 4 N NeE Qe e 7.143.17.10.1.1 zakres rastrowy D6-8, E6-8
biekty likwid Aol [ w % Sreklgma, S J SN y X 7.143.17.10.1.2 zakres rastrowy E1
opieiy fawidowane T I ¥ /| /) s / RN 22016 7.143.17.10.1.3 zakres rastrowy A5-8, B5-8, C5-8, D7-8
7 { /cg/ /s / ~o 7.143.17.10.1.4 zakres rastrowy A1-2, B1-2, C1, D1
Ny 278,
D //// /i N ;/ %, / : \;\ Py AN Wvkonawea:
Tt 4, / i c@“" % /1 / /c@ ' 27790 L 277.89 osf. 27607 Y N/ SN y awea:
2760 I o v 47#? [k 275.73 2@?5 QQ@ %% 773 Va \ / Kielce, 16.05.2018
/) / G ¢ v J@\f 17767 / e \\.\\ 2870 /) /2763 ]
/ ~ N 276.72 /
Y/ oyl g M // / 277067 G 277894 \\\ P il
/ / ARG A ' /%767 27595 N E ~ C Y
Wy & & 27766 / 2
A . ' )/ 28T e/ 27626 K F
v 276(95 N / P\ 27739 7764 28> asft.
W, 2548 > W) 275381 22>
/ O\ /D S H 7519/ 1A 0- N 272.70 ¢ S
vy &R ' >, 27583
)R YR T Q9
/ NV / <
7 276.96 /o > / / o, NI
(ﬁ// / Il k 27527 ‘é\ N @H N - 0’50;\u 1
e VI Y A S el R ) e
/ - A O Y7k N P /
#) / c’\:\° & / / & ~ s L 2.
’ / / 77.19 ~ H 3
' / o X 275.55 ~ / . D274
T e B
/ //|| (6"'/.&:3 A I y T A 704 \///\n \\\\
070 I /SN YA/ /7 e /SN OZNACZENIA
Y/ P ~I‘\' (’& y / / /f/g /7 7//;) ~ M
v . Yo/ /TR 269,84
Wiiio & o £ oo /8! Mo L me 269, RZEDNE PROJEKTOWANE
Wy, S o asf. / /
/7 VYA i ~ /7 ) (o713 ]
Ly ~7 5%, / AN ~159% SPADKI PODLUZNE
/1 l / 7/ / AT v 0
" %% e/ : \ > SPADKI POPRZECZNE 2%
/ > ' 279,
RO v/ s / /s )/ N %% PB 4 114/1 7995 el °
759 N/ Y ks HCy /7 2771 SN 2, il 543om3 7
274.93, t 0y, / / / / G AN &0.5 t 27843 269,84
filfo Ve y ' Y §/ A 5 A NS 27743 9 S5 | WPUSTY ULICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
& e & /& - K m ;
/ hos NS S RS ! it & OL 269,84
o P/ P > nss y ' S~ | ODWODNIENIE LINIOWE
C . / .
y o 7 / / 757,34 H 7// 5\2\ /// // . 278.90
S &) gz / VY /N / /7K — — —— | KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY DO 2 cm
S Y /s : o e //' ® S [/ L o D
27593 /)~ WA/ S A / g o) NN AR
493/ > & : v / Prof ke 25 % / /e, 27830 '
620 N ) B QQ;/ / Ty e PR, S 2 TT[TT7T| PROJEKTOWANE SKARPY
o - o /- o S NV 2 Vi
Y /, & v & g § g1z LSRR 575 NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH
by ar Y /14 > " t 27795 T GR. 8 cm, SZARYCH (dojazdy i stanowiska Pi)
NV © ¢ LS :
NTAN 1 M) h NAW. Z PLYT OTWOROWYCH (stanowiska
X o~ | 114 parkingowe P, dojazd do rozdzielni gazu)
g
o9 ", S ey S/ i NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH
/ T ity GR. 6 cm, SZARYCH (chodniki)
/. o §? o 225:35 v OPASKA PRZY BUDYNKU UJETA W PROJEKCIE
B e p ARCHITEKTONICZNYM
& 277,85
Il . ~ o
UWAGA:
Vo ? o reklama _ - NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH KRAWEZNIK OBNIZONY DO 2 cm,
A l// y 277.00 N - STANOWISKA PARKINGOWE SZEROKOSCI 2,50 m | 3,60 m (DLA
Nl 1/ hed ) e 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH) WYZNACZONE KOSTKA CZERWONA,
7 4/4,?\ : 77.29 ° .4\\\.
e - mf G
SIS B 27745
o 100/1 7 S \g\;g
2749
. , ¥
: Lrg P ~ / S 276.50 N
WN .. 102/1 D RO~~~ alep, 77 58% [ BE ] o N
ELEMENTY PROJEKTOWANE OBJETE NINIEJSZYM IOSKIEM: 101 /1 [ AL bruk 5 / | 2859 i A
/| GARAZ BLASZAK DO USUNIECIA B=RIVa ™ e 2761__ . " s, B_fl?l/ Va " > - & N
O ZEWNETRZNY PODNOSNIK DLA NIEPELNOSPRAWNYCH ONNC “ 228 & n 2 RERAT TECHIVICNA
/ 704/7 - o 27477 w
754 103/2 & 276,01 , I o P
() NADBUDOWA LACZNIKA s o) <2 /242 106/2 276.4 ~ ROA O¢
O 107 Y2 14/4> S CGraoE
7 ISTNIEJACY PLAC GOSPODARCZY (MIEJSCE NA SMIETNIKT) O] 275724/ 2 / 2;353 /
24395 10Im A
27567 J&/ /| 108 Y 27242 t 1 py
)(>< obiekty likwidowane w 27412 N 276.32
. VN 102m m 276.93
_ it 7 114/5 NAN
% CHODNIK ((;\72 276.4 ‘
S Ny
© iR 109 %%
OPASKA 2764 \
g
ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna
DROGA POZAROWA J 115 plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce, www.ebestudio.pl, mail: ebe.studio@gmail.com, tel. 503 163 865
OBIEKT: Nadbudowa tgcznika miedzy budynkiem szkoty a budynkiem internatu
276.1 z przeznaczeniem cato$ci na potrzeby Zespotu Szkét Informatycznych,
10 Q) budowa drogi pozarowej, parkingu dla sam. osobowych do 48 miejsc,
DOJAZDY & na dziatce nr ewid. 99 obreb 0011, ul. Warszawska 96 w Kielcach D—O 1
63 27641 :zE STADIUM: Projekt budowlan. Projekt wykonawczy NRRYS.
171G~ 2520 o mrese: PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY DROG 1:500
3 1 UKSZTALTOWANIA TERENU .
l:| NADBUDOWA E PROJEKTANT: | mer inz. JERZY MORAWSKI nr uprawnieri: KL-227/91 podpis: 08.2018
- .| mgrinz. ANDRZEJ RUSEK -
5 oo mir ini.:RTUR POGORZELSKI e 08.2018
P R A COWNI AA‘




I

L4
% ™ Y, 27819 A~
£ v/ ' <%y kg 27667 /2
' 27807 AN . SN
// a5 S8 oot e il /Y
I~ k 3 g 7 X /
o/ S QLD 779 7

YT g e e PLANSZA TYCZENIA DROG

1:500

AN & S
¥ ~ 276.72 /.“L: Ke
~

[75) % f 7>
. 4 / 4 \J X
9278 t«(( y o/ {é\ 0.&0 H
) g 276/10 I 5 k
/ B/ A % Y
4 / & H k\

PARAMETRY tUKU
POZIOMEGO
Nr W1
R 8,50
a9 99,1396
T 8,39
X=5 638 700,00 > 'd 13,24
< o E 27810 5;;% B 3, 44
e)“-?OJ

e N7
K / =

00°00L ¥y

WSPOLRZEDNE PUNKTOW

Nr X Y
5638 671,38 7 474 669,98
W2 5638 631,51 7474 746,38
3 5 638 694,94 7474 780,58
4 5 638 650,64 7474 756,69
5 5 638 641,37 7474 773,87
6 5638 635,90 7474 788,68
7 5 638 663,84 7474 763,81
8 5638 647,37 7474 794,35
o reklama 9 5638 677,05 7474 770,93
10 5 638 660,58 7 474 801,47
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ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna

plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce, www.ebestudio.pl, mail: ebe.studio@gmail.com, tel. 503 163 865

OBIEKT: Nadbudowa tgcznika migdzy budynkiem szkoty a budynkiem internatu
z przeznaczeniem cato$ci na potrzeby Zespotu Szkét Informatycznych,
budowa drogi pozarowej, parkingu dla sam. osobowych do 48 miejsc,

na dziatce nr ewid. 99 obreb 0011, ul. Warszawska 96 w Kielcach D-04

STADIUM: Projekt budowlan. Projekt wykonawczy NRRYS,
TRESC: PROFIL PODLUZNY 1:50/500
PROJEKTANT: | mgr inz. JERZY MORAWSKI nr uprawnieri:  KL-227/91 podpis: 08.2018

OPRACOWAL.: mgr inz. ANDRZEJ RUSEK

podpis:
mgr inz. ARTUR POGORZELSKI 08.2018
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OBIEKT: Nadbudowa tgcznika migdzy budynkiem szkoty a budynkiem internatu
z przeznaczeniem cato$ci na potrzeby Zespotu Szkét Informatycznych,
budowa drogi pozarowej, parkingu dla sam. osobowych do 48 miejsc,
na dziatce nr ewid. 99 obreb 0011, ul. Warszawska 96 w Kielcach D-OS
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

1:

10

PLYTY BETONOWE AZUROWE 40x60x10 cm -10 cm
KRAWEZNIK BET. 15x30 cm PODSYPKA PIASKOWA - 3cm OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm
KRAWEZNIK BET. 15x30 cm KOSTKA BETONOWA BRUKOWA BEHATON GR. 8 cm, SZARA - 8cm PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA C s0s tAMANEGO 0/63 -23¢cm PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm LAWA BETONOWA C12/15 PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa -15cm LAWA BETONOWA C12/15
LAWA BETONOWA C12/15 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA C s tAMANEGO 0/63 - 25 cm GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1,5MPa -15¢cm
PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa -15cm OTWORY WYPEENIONE ZIEMIA URODZAJINA
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1,5MP. -15cm T
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NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm :
(dojazdy i stanowiska parkingowe Pi) NAW. Z.PLYT BETONOWYCH AZUROWY.CH.
(stanowiska parkingowe P, dojazd do rozdzielni gazu)
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA HOLLAND GR. 6 cm, SZARA - 6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm

OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA C 903 tAMANEGO 0/31,5 -10cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1,5MPa

-15cm
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NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 6 cm

(chodniki)
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