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CZESC OGOLNA.

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

Nazwa Inwestycji: Nadbudowa tacznika pomigdzy bud. Szkoty, a bud. Internatu z przeznaczeniem
calosci na potrzeby zespotu szkét informatycznych, budowie drogi pozarowej,
parkingu dla sam. Osobowych do 48 miejsc na dziatce nr ewid. 99 obreb 0011,
ul. Warszawska 96 w kielcach

Adres Inwestycji:  ul. Warszawska 96 w Kielcach

Zamawiajacy: Gmina Kielce — Zespdt Szkét Informatycznych, ul. Gen. Jézefa Hauke —Bosaka 1,
25-217 Kielce

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robét objetych ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej brudnej i przebudowg kanalizacji deszczowej oraz
drenazu opaskowego na terenie szkoty przy ulicy Warszawskiej 96 dziatka nr 99 obreb 0011.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych ponize;j.

1.2.  Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.  Zakres rob6t wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie:
1.3.1.Przytacza kanalizacji deszczowej brudnej.

- kanaty PVC @500 mm L=36,5m
- kanaty PVC @200 mm L=64,0 m
- kanaty PVC @160 mm L=425m
- studnia kanalizacyjna 600 mm 1 szt.
- studnia kanalizacyjna 1000 mm 6 szt.
- separator koalescencyjny z osadnikiem 1 szt.



-wpusty drogowe 5 szt.

-ciek liniowy L=13,50 m
1.3.2.Przebudowa kanalizacji deszczowej
- kanaty PVC @200 mm L=13,90 m
- studnia kanalizacyjna 600 mm 4 szt.

1.3.3.Przebudowa drenazu
- kanaty PVC @126 mm L=10,40 m

- studnia kanalizacyjna 425 mm 4 szt.

Z wiw zakresem robét zwigzane jest wykonanie nastepujacych prac:

Roboty ziemne:
— mechaniczne wykonanie wykopow
— mechaniczne odspojenie skat w wykopach
— wykonanie wykopow w gruncie sposobem recznym,
— umocnienie pionowych Scian wykopdw w gruncie kat. II-V,
— zageszczanie zasypki zageszczarkami.
Roboty montazowe:
— wykonanie podioza z materiatow sypkich pod rurociag,
— montaz przewodow kanalizacyjnych,
— montaz studzienek kanalizacyjnych,
— montaz wpustow deszczowych,
— przecigganie rurociggdw przewodowych w rurach ochronnych stalowych,
— uszczelnienie koricowek rur ochronnych,
— wykonanie préb szczelnoéci,
— reczna obsypka zmontowanych przewodow kanalizacyjnych materiatem sypkim.

2.0kreslenia podstawowe, definicje.

Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO)
Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania Ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.4., a takze podanymi ponizej:
Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni sciekow lub wylotow kanatow deszczowych albo burzowych do odbiornikdw.



Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéow.

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenie ich do odbiornika.

Przykanalik — przew6d odptywowy od pierwszej studzienki od ulicznego wpustu Sciekowego.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracanie nadmiaru energii $ciekow, splywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka kontrolna — studzienka umieszczona na rurociggu ttocznym przeznaczona do okresowej
kontroli przewodu cisnieniowego.

Studzienka wiazowa — studzienka o $rednicy min. 1000 mmm, ktdrej inspekcja i czyszczenie moze
odbywac sie poprzez wejsécie pracownika do $rodka.

Studzienka niewfazowa — studzienka o srednicy ponizej 1000 mm, ktorej inspekcja i czyszczenie moze
odbywac sie wytacznie z zewnatrz.

Komora robocza - zasadnicza czeSC studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej — jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wiazowy — szyb pofgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejScia
obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore roboczg.

Wtaz kanafowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory
roboczej.

3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z umowag,

dokumentacjg projektowg, niniejszg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek

odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.



4.Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z zasadami podanymi z OgdInej Specyfikacji Techniczne;.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dokumentacje rob6t kanalizacji deszczowej i drenazu:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
2.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn.
zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn.
zmianami),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan

kontrolnych,



- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt. 14 Ustawy
Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne;

wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

4.1. Nazwy i kody:

45000000-7 Wymagania ogdlne.
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowe;.

5.0chrona wlasno$ci publicznej i prywatneyj.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzaju instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

6.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b

zatrudnionych na budowie.

7.0chrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

8.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, kidre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen

i inne odno$ne dokumenty.

9.Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow.

9.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow.
Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji Inwestycji powinny by¢ nowe i nieuzywane,

dopuszczone do powszechnego obrotu, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdéw, posiadac
wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu, certyfikaty bezpieczenstwa,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci oraz uzyskac akceptacje inzyniera. Materiaty te powinny by¢

zgodne z dokumentacjq techniczng i ST.

9.2.Szczegbtowe wymagania dotyczqce materiatow.

Przytacze kanalizacji deszczowej brudnej
- kanaty PVC @500 mm faczone na wcisk
- kanaty PVC @200 mm fgczone na wcisk
- kanaty PVC @160 mm tgczone na wcisk
- studnia kanalizacyjna @ 600 mm

- studnia kanalizacyjna @ 1000 mm

- separator koalescencyjny z osadnikiem
Przebudowa kanalizacji deszczowej

- kanaty PVC @200 mm tgczone na wcisk
- studnia kanalizacyjna @ 600 mm
Przebudowa drenazu

- kanaty PVC @126 mm tgczone na wcisk

- studnia kanalizacyjna @ 425 mm

10.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
10.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robot, jak tuz przy

wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

10.2.Szczegofowe wymagania dotyczace sprzetu.
W zaleznosci od potrzeb wykonawca moze stosowac nastepujacy sprzet i maszyny:

- zurawie budowlane samochodowe,
- samochody dostawcze, samowytadowcze, skrzyniowe
- koparki przedsiebierne do wykonywania gtebokich wykopdw,
- spycharki kotowe lub gasienicowe,
- sprzet mechaniczny do zageszczania gruntu,
- sprzet reczny (ubijarki) do zageszczania gruntu,
- spawarka elektryczna,
- zgrzewarka do rur PE,
- maszyny do przewiertow poziomych,
- wciggarki reczne, mechaniczne,
- betoniarki reczne,
- pompy do odpompowania wody z wykopow,
- agregaty pradotwoércze,
- systemowy szalunek ptytowy,
- komplet narzadzi instalacyjnych.

Szczegotowe zestawienie sprzetu zostato wykazane w Przedmiarze w cze$ci ,Zestawienie
sprzetu”.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonawczych robot oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien takze
spetnia¢ normy ochrony Srodowiska. W trakcie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy
BHP i szczegdtowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢
aktualne dokumenty eksploatacyjne.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pozniej zmieniany bez

jego zgody.
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11. Wymagania dotyczace transportu.

11.1.0gdIne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na stan i jakoS¢ transportowanych materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetniat wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wszystkie materiaty nalezy

zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

11.2.Wymagania dotyczace transportu rur.
Rury tworzywowe moggq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczajacy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, zas poszczegoéine warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy
przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubo$ci warstwy 2 — 4 cm po ugnieceniu).

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich

zanieczyszczenia oraz rzucania i przeciggania po podtozu.

11.3.Wymagania dotyczace transportu armatury.
Dostarczong na plac budowy armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnoS¢. Armature

nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

11.4.Wymagania dotyczace transportu studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu  muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych Srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na
elastycznych podktadach.

11.5.Wymagania dotyczace skfadowania materiatow.
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11.5.1.Wymagania dotyczace sktadowania rur.
Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem

promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacq +40°C. Przy diugotrwatym sktadowaniu
(kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $Swiatta stonecznego przez
przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng, aby rury
nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna po drugiej do wysokosci
maksymalnie 3,0 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1 — 2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1 — 2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegte lub kolejne warstwy oddzielaé

przektadkami drewnianymi.

11.5.2.Wymagania dotyczqce sktadowania studzienek.
Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnione;

powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,8 m.
Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewroceniem.

12.Wymagania dotyczqce wykonania robét.

12.1.0g6Ine wymagania dotyczqce wymagania robot.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robdt, uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane przytacza i montaz urzadzen.

12.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do montazu kanalizacji deszczowej i drenazu opaskowego nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy przytaczy,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
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- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych,

- przygotowac¢ podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

12.3.Montaz rurociggow.

Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:

- montaz odcinkow rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkow rurociggéw w wykopie.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju obetonowania
wykonywa¢ w temperaturze +8°C. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i spadku zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu. Rury do
wykopu opuszczaC sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢
profilowane w miare ukfadanie przewodu, z piasku. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby osie
taczonych odcinkdw pokrywaty sie. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej % L
obwodu z wytgczeniem ztgcz. Zigcze powinno byC odstonigte do czasu przeprowadzenia proby
szczelnosci. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementdw, jak kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy
koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub dekiel).

Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw
i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan okreslonych
w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okre$lonej gteboko$ci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrocic szczeg6lng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Laczenie metodg zgrzewania czotowego nalezy wykonywac przy pomocy zgrzewarki. Nalezy
pamieta¢c o prawidtowym doborze parametrow zgrzewania zgodnie z danymi producenta rur.
Zgrzewanie rur moze wykonywac tylko odpowiednio przeszkolony personel posiadajgcy uprawnienia
nadane przez uprawniong instytucje. Ponadto nalezy SciSle przestrzega¢ zalecen producenta rur,

a aparaty do zgrzewania uzywac zgodnie z instrukcja.
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12.4.Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-

EN/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami

producentow.

12.5.Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem.
Skrzyzowania projektowanych przylaczy z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i normami.

12.6.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Stopieh zageszczenia
obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewoddw umieszczonych pod drogami
powinien by¢ nie mniejszy niz 98% (o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej) zmodyfikowane;
wartosci Proctora, okoto 90% w przypadku wykopow powyzej 4 metrdw i 85% w pozostatych
przypadkach, lecz zgodny z dokumentacjq projektowa. Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez
grud i kamieni nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjng koloru niebieskiego dla przytacza wodociggowego.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

13. Kontrola jakosci robot.
13.1.0gdlIne zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktorej celem jest sprawdzenie
wykonanych czynno$ci zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami poszczegolnych norm.

13.2.Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania przytaczy muszg odpowiadaC wymogom
dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobate techniczna, certyfikaty i uzyskac
akceptacje Inzyniera. Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan zostang odrzucone. Jesli materiaty
nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wiasciwe,

na wiasny koszt.
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13.3.Kontrola, pomiary i badania.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie:
- sprawdzenia rzednych utozenia przytaczy,
- badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badania i pomiaréw szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
- sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa utozenia przewodoéw,
- sprawdzenia prawidtowosci utozenia przewoddw,
- badania jako$ci wykonanych zgrzewdw i potaczen,
- badania szczelno$ci odcinkow przytaczy przez wykonanie proby szczelnosci,
- obsypki przewodow i stopnia zageszczenia gruntu,

13.4.Préby szczelnosci.

Po zamontowaniu rurociggéw nalezy zbadaC probe szczelnoSci zgodnie z zasadami
okreSlonymi w PN-EN 1610:2002 oraz PN-92/B-10735. Badanie to powinno byC przeprowadzone
z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). Metoda badan powinna by¢ wskazana
w dokumentacji projektowej lub szczegdlowej specyfikacji technicznej. Préby nalezy wykonaé na
infiltracje wody do przewoddw i eksfiltracje wody z przewodow.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelno$ci przy pomocy powietrza wystepujg uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Przytacze kanalizacji deszczowej i drenazu opaskowego powinny by¢ poddane prébie wodnej,

a nastepnie wyptukane.

13.5.Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
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- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

14.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

14.1.0gdlIne zasady obmiaru robét.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres robot wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycji do Dokumentaciji Przetargowej Przedmiar Robot. Obmiar robdt ma za zadanie
okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne

14.2.Jednostki i zasady obmiaru robot.

14.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych.
Robotami tymczasowymi przy montazu przytaczy kanalizacji deszczowej i drenazu opaskowego

sq roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podioza pod rurociggi oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjaé takie same jak dla robot
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sg;
- wykopy i zasypka — m3,
- umocnienie $cian wykopu — m2,

- wykonanie podtoza — m3 (lub m? wraz z podaniem grubosci warstwy w m).

14.2.2.Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych.
Obmiaru robdt podstawowych przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych dokonuje sie
z uwzglednieniem podziatu na:
- rodzaj rury i ich Srednice,
- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
- gteboko$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe.
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Diugos$¢ przytaczy obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugo$ci tych nie wlicza si¢ komér
i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny). Zwezki zalicza sie do przewoddéw 0 wieksze;
Srednicy. Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie przewodow
— w metrach szesciennych zuzytego betonu.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych oblicza sie w kompletach zaleznie od $rednicy,
rodzaju gruntow (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla
sie jako réznice rzednych wiazu i dna studni.

Diugo$¢ odcinkéw przytaczy poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami

studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

15.Wymagania dotyczace odbioru robét.

15.1.0dbiér robot.
15.1.1.0dbiér techniczny czesciowy.

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjq — dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm,

- zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia
podioza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byC uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do posypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu rob6t montazowych wykonania przytacza kanalizacji deszczowej,

- zbadaniu wykonania studni kanalizacyjnych,

- zbadaniu szczelno$ci przewodow.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji

0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przytaczy.
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Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
Budowlane, przy odbiorze technicznym cze$ciowym przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢
dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przytaczy, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

15.1.2.0dbior techniczny koncowy.
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego (w ramach

Przejecia Koricowego Robot).
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelno$ci przytaczy.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
- protokotami odbioréw technicznych przytacza kanalizacji deszczowej,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacjg geodezyjna,
- protokotem szczelno$ci przytacza kanalizacji deszczowej,
nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przytagczem wodociggowym, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowe;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbiory technicznego
korcowego.
Teren po budowie przytaczy powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi poszczegdlnych przytaczy.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo Budowlane przy
odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:
- 0 wykonaniu przytagcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej zgodnie

z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,
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- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy

i sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.

15.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego.

- projekt budowlano — wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
wykonywania robét,

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

- zgtoszenie robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty wszystkich odbiorow czesciowych,

- inwentaryzacja geodezyjna obiektow na planach sytuacyjno — wysokosciowych przez geodete.

16. Podstawa pfatnos$ci.
Zakres robot budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji zostat
szczegblowo przedstawiony w przedmiarach rob6t stanowigcych jedno z opracowan dokumentacii

projektowe;.

17. Dokumenty odniesienia.

17.1.Normy.

- PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

-PN-85/B-01700  Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sieC zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

- PN-81/B-03020  Grunty budowlane- posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia statyczne
i projektowanie.

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

- BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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- PN-87/H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

- PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych, do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

- PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-88/B-06250  Beton zwykly.

- PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

- PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane.

- PN-63/B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

-1SO 4435:1991  "Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych."

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

17.2.Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, tekst
jednolity — Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, tekst jednolity
Dz. U. 22006 Nr 129, poz. 902).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229; tekst jednolity Dz. U.
22012r. poz. 145, 951, 1513, 2 2013 . poz. 21, 165, 2 2014 r. poz. 659, 822, 850, 1146).

17.3.Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844; tekst jednolity Dz. U. 2003
r. Nr 169 poz. 1650)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 r. Nr 25 poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie  warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi  publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz.
2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace Rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz.
2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072; tekst jednolity Dz. U. 2013
poz. 1129).

17.4. Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.
Zeszyt 9. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2003

UWAGI KONCOWE
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych

przytaczy sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ sie z projektem oraz

Z przedmiarem robot.
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