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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneysmagania ogolne dotygeze wykonania

i odbioru robét, ktére zostarwykonane w zwjzku z zadaniem ,Nadbudowacknika medzy
budynkiem szkoty a budynkiem internatu z przeznaieze catdci na potrzeby Zespotu Szkot
Informatycznych, budowa drogi parowej, parkingu dla samochodéw osobowych do 48smie
na dziatce nr. Ewid. 99, ody 0011, ul. Warszawska 96 w Kielcach”

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 0.3.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST
Zakres robot olgiych niniejsa specyfikacy powigzany jest z przedmiarem robot i
obejmuije:

01.00.00. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze. RCA5110000-1
02.00.00 Roboty ziemne CPV 45111000-8
03.00.00 Zbrojenie CVP 45262310-7
04.00.00 Betonowanie CVP 45262210-6
45262300-4
05.00.00 Prefabrykaty CVP 45223820-0
06.00.00 Roboty murowe CVP 45262500-6
07.00.00 Roboty ciesielskie CVP 45261100-5
08.00.00 Konstrukcja stalowa CPV 45223210-1
09.00.00 Roboty pokrywcze CVP 45261000-4
45261400-8
10.00.00 Tynki CVP 45324000-4
11.00.00 Posadzki CPV 45430000-0
45321000-3
12.00.00 Stolarka CVP 45421000-4
13.00.00 Elementy metalowe CPV 44316400-2
CPV 45262600-7
CPV 45313000-4
14.00.00 Roboty malarskie CVP 45430000-0
CPV 45440000-3
15.00.00. Roboty izolacyjne CVP 45320000-6
16.00.00. Izolacja termiczrigian zewwtrznych CPV: 45320000-6
17.00.00 Zagospodarowanie terenu CPV 45111291-4
CPV 45232451-8
CPV 45111000-8

1.4 Okrélenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione pontej okreslenia nalezy rozumieé¢ nastepujaco :
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z oboyzujacymi przepisami, stanowgy
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urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zaair okolicznaci zachodzcych w
toku wykonywania robot.

Inspektora Nadzoru (dalej Inspektor) — osoba wyznaczona przez Zamawt&go,
upowaniona do kierowania robotami i do wypbwania w Jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu. Inspektor zostanie wytoniony w drodzegmrowadzenia pagiowania o udzielenie
zamowienia publicznego na podstawie ustawy Prawo@den Publicznych z dnia 29.01.2004
r- w terminie umaliwiajacym rozpoczcie przez niego pracy w chwili rozstrzygaia przetargu
na wykonanie prac.

Ksiega obmiaréw —akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowaslyonami, stiaacy

do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych rob6t w formie wylidgeszkicow i ew.
dodatkowych zakcznikbw. Wpisy w ksjdze obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez
Inspektora.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacj
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora.

Polecenie Inspektora —wszelkie polecenia Inspektora przekazane Wykonawcyormie
pisemnej, dotycxre sposobow realizacji roboét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem dokumentacji projektowe.
Przedmiar robdt — wykaz elementéw wycenianych przez Wykonawokrelajagcy ogolnie
rodzaj i przyblizone ilasci robot , ktore majzostad wykonane.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.

1.5.1. Zakres robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&koobot oraz za zgodké robot z Dokumentagj

Projektowg , ST i poleceniami Inspektora.

Wykonawca zobowizany jest do zapoznaniaesiz catdcia dokumentéw rysunkowych

I opisowych dotyczcych projektu, aby pozidazagadnienia dotygee wszystkich bran a co za

tym idzie wszystkie wynikagre z tego obowiki .

W zakres robét Wykonawcy wchodzi w szczegétmo

- wykonywanie rob6t rozbidrkowych i termomodernigjagch

- dostawa wszystkich materiatéw nieginych do realizacji zadania, zgodnie z wymogami
bezpieczistwa, zaleceniami norm oraz technicznymi wymogakdjci narzuconymi przez
instrukcje producentéw i dokumenty za@ne

- koordynacja prac w oblbie r&nych bran,

- kontrola zgodnéci materiatow ze sabi z elementami innych bran

- utrzymanie porgdku i czystdci w obrbie placu budowy,

- wykonanie demonfal rusztowa i urzadzea dzwigowych,

- wyw0z odpaddéw na bigco w trakcie prowadzenia robot

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrglonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplatkaidhentacji projektowej i ST.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa.

1.5.3.1. Dokumentacja Projektowaga#ona do dokumentow przetargowych.

Dokumentacja datzona do dokumentéw przetargowych, elementy zgodngykazem.
Elementy zaczone do dokumentow przetargowych pozwgalaja okrélenie charakteru
i zakresu robot, ale nig svystarczajce dla ich realizaciji.

1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykogaw przyznaniu kontraktu.
Wykonawca otrzyma po przyznaniu kontraktu minimuradgn egzemplarz projektu
budowlanego na roboty aitg kontraktem oraz minimum jeden egzemplarz ST.

Jezeli w trakcie wykonywania robot oka sk konieczne uzupetnienie Dokumentacii
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Projektowej, Wykonawca spaydzi brakugce rysunki i specyfikacje techniczne na wtasny kosz
i przediay je Inspektora do zatwierdzenia.zék w trakcie realizacji robot dokonane zostan
zmiany, zaakceptowane przez Inspektora, w stosunku przekazanej Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca spadzi dokumentag] powykonawcz obiektu w czterech
egzemplarzach na koszt wtasny i przekZamawiggcemu.

1.5.3.3. Zgodn& robot z DokumentagjProjektows i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumerzekazane Wykonawcy stangwi
czes¢ kontraktu (umowy), a wymagania wyszczegolnione hocby jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekalmentacii.

Uznaje s¢, ze Wykonawca zapoznatest kompleta dokumentag. W zwigzku z powyszym,
Wykonawca nie &dzie mogt ttumaczy sie nieznajomeécia zakresu prac wszystkich bean
ktérych prace spowigzane z jego bram.

Poprzez podpisanie umowy Wykonawca zokawje s¢ do wykonania cakei prac zwiazanych
Z jego bramg, niezlzdnych do catlkowitego zakozenia robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozumie sprzez to rownigte prace, ktére nie bytyby jasno zasygnalizowane
w przedmiarze robot, specyfikacji technicznej lubjekcie budowlanym.

Wykonawca nie mize wykorzystywa na swog korzys¢ btedow lub opuszczew dokumentach
kontraktu (umowy), a o ich wykryciu winien natycrasi powiadond Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca nie moe domagé sie dodatkowych kwb do kwoty ryczattowej kontraktu
w przypadku braku jakich obiektow w kosztorysie, jeli takowe obiekty $ widoczne
w projekcie budowlanym.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow jest waniejszy od odczytu ze skali rysunku.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z Dokumentadprojektovg lub
ST i wplynie to na niezadowalay jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ przed ich rozpogziem poprzez umieszczenie
w miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, rigch tres¢
bedzie zgodna z obowzujacymi przepisami i uzgodniona z Inspektora. Tablingly
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres prowadzenia robét

W trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca zohgmany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dosfpem o0s6b niepowotanych. Wykonawca musi zapévirgizpieczastwo wszystkim
przebywagcym na terenie budowy w spos6b uzgodniony z Ingpeki.

1.7. Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustaw o odpadach ( Dz.U. 2013 poz. 21 zzpéjszymi zmianami) wytwoec
odpadéw jest Wykonawca i on edizie ponosit wszelkie koszty zywane z ich
unieszkodliwieniem, wynikage z Ustawy.

1.8. Ochrona przeciwpdaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzega’f przepisow ochrony przecizgyowe]. Wykonawca dulzie
utrzymywat sprawny spet przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Matgriat
latwopalne bda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone
przed dosfpem o0soOb trzecich. Wykonawcag¢dzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@arem wywotanym na skutek realizacji robot lub prigggo personel.

1.9. Ochrona wiasnéci prywatnej i publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji, obiektow i urgzen podziemnych i na
powierzchni gruntu. O fakcie przypadkowego uszkodzenstalacji i urgdzen Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowalasize oraz &dzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawWykonawca poniesie
wszelkie koszty zwizane z napragvuszkodzonych instalacji i obiektow.
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1.10 Bezpieczistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca edhie przestrzega przepisow dotycxych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokwm Wykonawca ma obowrek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat w prawidiowym stanie wszelkie adzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spmitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajec¢size
wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej optacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do realizacji od daty rozpecka do daty odbioru kecowego. Utrzymanie roboét
powinno by prowadzone w taki sposob , aby obiekt i jego el@mdyty w zadowalajcym
stanie przez caly czas, do momentu odbiomickaego.

1.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest zn@ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogeasjakikolwiek sposob zvwizane z robotami

I bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganitakcie prowadzenia robot.

Poprzez normy i instrukcje przytoczone w Specyijele naley rozumie: , Polskie Normy
(Instrukcje) lub odpowiednie Europejskie lub ¢dzynarodowe Normy (Instrukcje) stosowane
w zakresie zgodnym z obaoyziujgcymi polskimi regulacjami prawnymi .”

2.0 Materiaty.
Wszystkie materialy zyte do realizacji rob6t mugzy¢ dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie zgodnie z Ustawo wyrobach (Dz.U. 2014 poz 883 zzpd zmianami), a ich
wykorzystanie na budowie powinnodygodne z dokumentami dopuszezgmi do stosowania

2.1. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ldz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektorasli Jmspektor zezwoli
Wykonawcy na #ycie materiatdbw do innych robot mite, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewéciowany przez Inspdora. Kady rodzaj robét,
w ktorym znajduj sie nie zbadane i nie akceptowane materialty, Wykonawgkonuje na
wiasne ryzyko, licac sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#gedo czasu gdydola one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszcaerzachowaty swajjakos¢ i wtasciwosci

do robot oraz byly dogbne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowegtadania
materiatdw lpda zlokalizowane w olgbie terenu budowy po uzgodnieniu z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanyckzpwykonawe .

2.3.Wariantowe stosowanie materiatow.
Jeili dokumentacja projektowa i ST nie przewiglunazliwosci wariantowego zastosowania
materiatdw w wykonywanych robotach.

2.4.Nazwy handlowe.

Wszelkie nazwy handlowezyte w Specyfikacjach Technicznych i dokumentacpj@ktowe]
nalery traktowa jedynie jako definigj standardu, a nie jako wskazanie konkretnego prtoduk
do zastosowania.
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3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien ldy
zgodny z oferf Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST. W przypadku braku ustalev takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport.

Wykonawca bdzie stosowat gido ustawowych ogranicaeobcihzenia na 6 przy transporcie
materiatdw i spretu na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie nightie zezwolenia wtadz, co od
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposohgty bedzie o takim przewozie informowat
Inspektora. Wykonawca jest zobgeany do stosowania jedynie takiélodkow transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikciwosci przewaonych
materiatdw i spretu. Liczbasrodkow transportu ¢uizie zapewnia prowadzenie robot zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminiprzewidzianym
kontraktem. Wykonawcagchizie na bieggco usuwat, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszazen
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgmdnie z kontraktem oraz za jdko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,chazigodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot orazegehiami Inspektora.

Wykonawca ponosi catkowit odpowiedzialnét za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami iedaymi okréglonymi w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora. Obawkiem Wykonawcy jest sprawdzenie w naturze
doktadndci wymiarow elementow opisanych w ST i dokumentpaojijektowe;.

Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonaww trakcie wytyczenia,
wyznaczenia #dz sprawdzenia wymiaréw elementow robét zostgesli wymaga tego ledzie
Inspektor, poprawione przez Wykonawcna wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia,
wyznaczenia, wymiarOw elementoéw robot przez Inspektnie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn<z.

Polecenia Inspektora powinny dywykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod gétg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytybonosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robat.

6.1.Zasada kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robét powinno IBytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanieahy
osiggna¢ zamierzoy jakas¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét

i jakos¢ materiatdbw. Wykonawca powinien zapewrodpowiedni system kontroli, wédzapc
personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania
probek i bada materiatdbw oraz robot. Wykonawcagdzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatdw oraz robot z egtotliwoscig zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektov&, i odpowiednich normach.
Wykonawca dostarczy Inspektorodiwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
posiadaj wazna legalizacg , zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm. Wszystkie koszty z@zane z organizagj prowadzeniem badgponosi Wykonawca.

6.2.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryc¢tly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Polskich Normach. W przypadku, gdy normy nie aohgj jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowanozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepi®
przez Inspektora. Przed przysieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi
Inspektorao rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarta. ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi wyniki nagmie.
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6.3. Certyfikacje i deklaracje.

Inspektora mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadagertyfikat na znak
bezpieczéastwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okgnymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyetz owt&ciwych przepisow i dokumentow
technicznych, deklaracggodndci lub certyfikat zgodnéci z PN.

W przypadku materiatdw, dla ktorych @] wymienione dokumentyagswymagane, kada
partia dostarczona na plac budowydhbe posiada te dokumenty, okéajace w sSposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe mysxwsiada w/w dokumenty wydane przez
producenta lub dystrybutora. Wszystkie materialigrd nie spetniaj tych wymaga, beda
odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zaliczacsiastpujace dokumenty :

- pozwolenie na realizagjzamierzenia budowlanego lub zgtoszenie wykonywamibét
budowlanych nie wymaggych pozwolenia na buday

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty odbiorow robot ,

- protokoty z narad i ustaie

- korespondengjna budowie.

Dokumenty budowy &g przechowywane na placu budowy w miejscu odpoweedni
zabezpieczonym. Zagitie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegg
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawione do aelgl nazyczenie Zamawiarego.

7.0. Obmiar robat.

Obmiar robét bdzie okrédlat faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie kutoentacy
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze roBét wygtkiem sytuacji jasno
okreslonych i wyr&nie opisanych w ST lub przedmiarze rob6t, obmiarpadlegag wytacznie
roboty state. Roboty natg obmierzé netto do wymiaréw przedstawionych w dokumentacji
projektowej lub pisemnie zleconych przez Inspektohg/baze inaczej opisano to lub nakazano
w umowie. Obmiar robot wykonuje Inspektor przy wdei Kierownika budowy. Wyniki
obmiaréw naley wpisywa& do ksegi obmiarow. Wymiary skomplikowanych powierzchnblu
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie ks¢gi obmiardw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w przedmiarze robot lub
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich robét. 8lne dane zostgn
poprawione wg instrukcji Inspektora, przedstawidnyna pimie. Obmiar robét ¢dzie
przeprowadzony z estoscig wymagai do celow ptatnéci na rzecz Wykonawcy.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot mukye
zaakceptowane przez Inspektora. ddzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe.

Obmiary kzda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem robot, a tak
w przypadku wysfpowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zamnakgch
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Roboty pomiarowe do amnioraz nieodzowne
obliczenia lgda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8.0. Odbidr robat.

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektors pdziale
Wykonawcy :

- odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr czsciowy,

- odbiér kacowy,

- odbiér pogwarancyjny,

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
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Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie reajizadegng zakryciu. Odbidr robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umloviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogginpos¢pu robé6t. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor. Gotowé danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem dkgpa. Odbiér powinien gy
przeprowadzony bezzwtocznie, niezpiej niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy. Jaké i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw badei w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr casciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robo6t. Odbioru
czesciowego dokonuje si wedlug zasad odbioru koowego. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektora.

8.3. Odbiodr koncowy.

Odbior kaxcowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywisteg@onania robot w odniesieniu
do ich ilasci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowe odbioru kaicowego
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i gedasnym pisemnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr kicowy zostanie przeprowadzony w terminie ustalonyndokumentach
kontraktowych, licac od daty potwierdzenia przez Inspektora z@kenia robodt i przycia
dokumentow budowy.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaoego W obecnii Inspektora

I Wykonawcy. Komisja odbiergaga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przedizonych dokumentow, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania rob6t z dokumentacprojektows i ST. W toku odbioru kicowego robét komisja
zapozna si z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajych i ulegajcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t emipjgcych i poprawkowych.
W przypadku niewykonania robét poprawkowych lub pegtniagcych komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru kmowego. W przypadku stwierdzenia przez kogisg
jakaos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentaehnacznie odbiega od wymaga
dokumentacji projektowej i ST z uwzglnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiettero ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszaa wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagegrzyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty niezlgdne do odbioru kaicowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickaego jest protokot odbioru koowego
sporadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamaygo. Do odbioru kcowego
Wykonawca jest zobowzany dostarczynastpujace dokumenty :

- dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami (powykonawgzoraz
dodatkow, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualaigoetniagce lub zamienne),

- ksiega obmiarow (oryginaty),

- wyniki bada i pomiarow,

- deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodn&ri wszystkich wbudowanych materiatow,

- ewentualne dokumentacje wykonania robét towaroyah i dodatkowych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét,

- instrukcje obstugi i konserwacji.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru keowego, komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy
ponowny termin odbioru ka@wowego robdt. Termin robot uzupetrieych i poprawkowych
wyznaczy komisja.
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8.5. Odbidér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdtrazwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze &oowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
odbioru kaxcowego.

9.0. Warunki ptatnosci.
-Podstaw ptatngci jest zaproponowana przez Wykongwena skalkulowana przez
Wykonawe na podstawie dokumentacji projektowej i Specyfjk@echnicznych.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powiobejmowé:
— robocizre bezpdgredna,
- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu;
— wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi,
— koszty pdrednie zawierace ptace personelu i kierownictwa budowy, kosztgdwy
i eksploatacji placu budowy, koszty ubezpieczedzerzawy terenu itp.;
— zysk kalkulacyjny Wykonawcy zwiergy ewentualne ryzyko Wykonawcy tak
w okresie gwarancyjnym;
— Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
Cena kdzie uwzgédniac wszystkie czynnei sktadagce s¢ na jej wykonanie, okétone w ST
i dokumentacji projektowej. Uzgodniona cena zaprayeana przez Wykonawaev kosztorysie
jest ostateczna i wyklucza miwvo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robottygh
tg pozych kosztorysow za wyptkiem przypadkow wymienionych w warunkach umowy.

10.0. Przepisy zwizanie.

- Ustawa Kodeks Cywilny (DZ.U. 2018 poz. 1025. zp&mianami);

- Ustawa Prawo budowlane (DZ.U. 2018 poz. 1202.znppmianami).

- Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkdéw technicznyckifa powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie ( (DZ.U. 2015 poz. 1422 zzpbdzmianami);

10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

CVP 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budew
CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia@zbiorki obiektow budowlanych;

11
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1. Wskp.

11. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecanigj § wymagania dotycgee realizacji
robét wyburzeniowych i przygotowawczych na teranigestycji wymienionej w ST 00.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi okyaujaca podstaw stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacgp6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych ST.

W ramach prac przewidujecsivykonanie nagpujacych robét przygotowawczych na terenie
inwestycji:

B.01.01.00. Wykonanie otworéw w stropodachu;

B.01.02.00. Rozbidrk nadprozy;

B.01.03.00. Rozbidrk posadzek

B.01.04.00. Rozbiork tynkow i scian;

B.01.05.00. Rozbiork stolarki i §lusarki;

B.01.06.00. Rozbidrka nawierzchni z kostki i piyt;

B.01.07.00. Rozbidrka schodéw wewirznych i zewnetrznych;
B.01.08.00. Rozbidrka jw. dla budynku gospodarczegaarazu;
B.01.09.00. Wywozk elementow z rozbidrki i utylizacje.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normamizi
definicjami podanymi w ST-00.Wymagania ogoélne. @golvymagania dotygze robét podano
w ST 00.

2. Materialy pochodace z rozbidrki:

- gruz betonowyzelbetonowy i ceglany z rozbieranych elementow,
- elementy metalowe — balustrady, parapety, drast@awa

- elementy betonowe — kostka i ptyty;

- blacha stalowa — obrébki

- elementy drewniane — ze stolarki;

- szkto — szklenie stolarki.

- papa z dachu i kominéw,

3. Sprzt.
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem: mtotami wyburzeniowymi, mtotami

kujacymi, pifg do ckcia betonu relbetu, piy mechanicza do wycinki drzew, samochodami do
wywozu odpadow, samowytadowczymi, kontenerowymitkaerami do gromadzenia odpadow
na placu budowy, rusztowaniami, spychamtrobnym sprgtem pomocniczym.

4. Transport.
Odpady naley przewoz¢ zabezpieczone. Zalecany jest transport w zaghksh kontenerach.

Do czasu wywiezienia odpady powinnyclsktadowane w kontenerach.

5. Kontrola jakos$ci robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkielementow procesu
technologicznego, a w tym ich zgodhoz Dokumentag Projektovs i obowigzujgcymi

przepisami. Nazadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawiadectwa utylizacji
odpadow.

12
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6. Wykonanie robot

Odpady w kontenerach powinnydgromadzone selektywnie, tak aby iy byt ich wywdz
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obgmijgcej klasyfikacji odpadow). Przewmik
powinien posiadauprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpatery utylizowa
W Sposob i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarws

-metr kwadratowy [m2] stropéw, pokiylachowych, elementéw z blachy, posadzek i stglarki
metr szécienny [m3] rozebranych elementow betonowygn i drewna (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementow) oraz wywozu i utylizadpadow.

8. Odbior robot.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.

9. Podstawa ptatndci.

9.1.0g0Ine ustalenia dotycxce podstawy ptatndci.
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.

9.2. Cena robot

Obejmuje: -w przypadku wszystkich rob6t rozbidrkalwyobgtych niniejsa specyfikagy: -
wyznaczenie zakresu prac,

-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac podedegi BHP,

-zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przedigwa

-zabezpieczenie zachowywanych elementow przed dgekiem,

-przeprowadzenie demoutg rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

-oczyszczenie podia po zdemontowanych elementach, przetransportowanie

odpadow z miejsca rozbidrki do konteneréw, -selekiy ztazenie odpadow w kontenerach.

- w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpadoéw,

-zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpaddéw do miejsca utylizacji,

-utylizacg odpadow.

Ztom pochodzcy z rozbiorki _podlega sprzefla i pomniejsza wartf’ prac; transport do
miejsca sprzediy zapewni Wykonawca.

10. Przepisy zwizane.
Obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i oclyrénodowiska, w tym:
— Ustawa o odpadach ( Dz. U. 2013 nr 62 poz. 21 zarmami);
— Prawo ochrongrodowiska ( Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 ze zmiajiam
oraz wynikagce z nich przepisy szczego6towe i rozpmizenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania &mu pod budowe i roboty ziemne.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajagce i magce na
celu wykonanie robot ziemnych wypujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych robét wchoglz

B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Niwelacja terenu.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania, zgodrid z dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2.1. Grunty do wykonania podkitadu

Do wykonania podkiadu nalg stosowa pospotkizwirowo-piaskowe.
Wymagania dotycgce pospotek:

taczna zawart@ frakcji kamiennej zwirowej do 50%,

zawartd¢ frakcji pytowej do 2%,

zawartd¢ czastek organicznych do 2%.

2.4. Do zasypywania wykopow me by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzngty i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rédinna, odpadki materiatow budowlanych

itp.

3. Sprzet.
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mima wykonywa przy wyciu dowolnego spkzu odpowiedniego dla tego
rodzaju robot.

4. Transport.
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu. Natg je rozmidcic

rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zghieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.
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5. Wykonanie robot.

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodriai warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpwbiektu naley sprawdzé
zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyelucnaley wykona
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawaniu do badageologicznych.

5.1.2. Wykopy.

Przed rozpocgiem i w trakcie wykopdéw nahly wykonywa& pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowydaw wysokdciowych i reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krgdzi wykopow, niwelacj kontrolrg robot ziemnych i dna
wykopu. Wykopy wzdha istniegcych scian fundamentowych nale wykonywa recznie
krotkimi odcinkami. Prace wzdiufundamentéw prowadzipod nadzorem Kierownika budowy.
Nalezy zabezpieczy srodki zapobiegajce zawaleniu giscian w przypadku niedostatecznego
stanu fundamentow lub niekorzystnych warunkéw graych i atmosferycznych. Dé&rodkow
zapobiegawczych nmioa zalicz¢ m.in.: zmniejszenie odcinkéw odkrywanyétian, podparcie
scian itp.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow.

(1) Dopuszcza gistosowanie nagbujacych bezpiecznych nachylskarp:

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntachigoh o nachyleniu 1:1,25

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyl@owinny by stosowane nagtujgce

zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokci rownej 3-krotnej

gtebokasci wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypdéw i materiatdw, oraz hie

spadki umaliwiajace odptyw wdd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. yommprzez wody opadowe powinno doy

usuwane z zachowaniem bezpiecznych naghyle

— stan skarp naly okresowo sprawdzaw zalenosci od wystpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wyn9dd cm.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1.Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po/skaniu
zezwolenia Inspektora;

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpogzie zasypek
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigéRiora.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno yykonane bezpmednio po zakaczeniu przewidzianych
w nim robot.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinno ¢bgczyszczone z odpadkéw
materiatdbw budowlanychsmieci.

(3) Uktadanie i zagszczanie gruntow powinno &yvykonane warstwami o gruba:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéwcenych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-wm@ymi (zabami) lub a¢zkimi tarczami,
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0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi.

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu nie mniejszyznls = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli scian powinno b§ wykonane w sposéb nie
powodupcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét.

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdonb.3.

Sprawdzenie i odbioér rob6t ziemnych powinny ¢bwykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob&&zopo ich zakaczeniu powinny
obejmowd:

- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentacj

- prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podia

- wymiary wykopoéw

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkiaddéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podia

- materiat ayty na podktad

- grubd¢ i rownomierné¢ warstw podktadu
- sposob i jak& zagiszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- gruba¢ i rbwnomiernd¢ warstw zasypki
- sposob i jaké& zagszczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymas

— wykopy — [n]
— podktady i nasypy — [fh
— zasypki — [

— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtci transportu.

8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty olgfe B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatndci.

B.02.01.00 — Wykopy

Cena obejmuije:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iexi@niem;
wykonawca ustali miejsce odwozu mas ziemnych zgodnbbowgzujacymi przepisami tj.
ustawy 0 odpadach i ustaswPrawo ochrongrodowiska,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonaniacianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktaddw i nasypoéw
Cena obejmuije:
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- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyrGwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntuCena obejmuije:

- zatadowanie gruntu riaodki transportu

- przew0z na wskazarodlegta¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwazane.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasaymbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

CPV 45262310-7 Zbrojenie.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe
zbrojenia betonu w konstrukcja¢hlbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnci umazliwiajace i magce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchogz

B.03.01.00. Przygotowanie i montazbrojenia pretami zebrowanymi A-IIIN RB500 .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora.

2.Materialy.

2.1.Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtdechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dla walcowki ictpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia giomie powinna wykazywa peknieé,
naderwa i rozwarstwia.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalne gs pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gkniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takad rysy,
drobne tuski i zawalcowania, wtrenia niemetaliczne, #gry, wypukigci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatei s3 dopuszczalne:

- jesli mieszcz si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowktiow gtadkich,

- j&sli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gitow zebrowanych grednicy nominalnej do 25
mm, z& 0,7 mm dla pgtow o wickszychsrednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien bydokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniet by
zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

znak wytworcy,

srednie; nominaln,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegow powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewrtrzny prtdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinierclmastpujacy:

- na powierzchni ptéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszcrhe

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegoetoww i ozebrowania powinny gi miesci¢c w

20



SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ZADANIA
. NADBUDOWA KMCZNIKA MIEDZY BUDYNKIEM SZKOLY A BUDYNKIEM INTERNATU Z PRZEZNACZENIEMIS@I
NA POTRZEBY ZESPOLU SZKOL INFORMATYCZNYCH,
BUDOWA DROGI PGAROWEJ, PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO 48 MIEJSC
NA DZIALCE NR. EWID. 99, OB 0011, UL. WARSZAWSKA 96 W KIELCACH

granicach okrdonych dla danej klasy stali w normacmpavowych,
— prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego
niz5 mm na 1 m diugmi preta.

2.2.Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljdkatt z
podzialem wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale przed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwg Sie watpliwosci co do jej whdciwosci technicznych na podstawie edkin
zewrgtrznych,

- stal gka przy geciu.

Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor.

3. Sprzet.
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speru odpowiedniego dla tego rodzaju
robot.

4. Transport.
Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimirodkami transportweby unikmé

trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysta¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyéci¢ z zendry, lanych
ptatkow rdzy, kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, &lilub farla olejrg nalezry opal& np.
lampami lutowniczymi ado catkowitego usugncia zanieczyszcze
Czyszczenie gtow powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe ayte do wykonania wkitadek zbrojeniowych powinny¢lwyprostowane.
Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia natewykonywa wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002.
taczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania petow naley wigzat drutem mekkim, spawa lub facz\¢ specjalnymi zaciskami
(trzeba wybré jedrg opcg!!!) .

c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
Nie nalery podwieszai mocowa do zbrojenia deskowiapomostow transportowych, udzea
wytworczych i montaowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢ow powinien by dokonywany bezpoednio w
deskowaniu. Monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecag¢sivykonywa& przed
ustawieniem szalowania bocznego.
Dla zachowania wkziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolici rownej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jaka@ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgécnp projektem oraz z
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podanymi wyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbbhowaniem.

7. Obmiar robdt.

Jednostl obmiarowy jest 1 tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczg ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, taczm
dhugai¢ pretdw poszczegodlinyckrednic pomnéong przez ich gjzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przygtzeniu petow, przektadek montgawych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzgkdnia s¢ tez zwickszonej ilgci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretdw osrednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robat.

Wszystkie roboty olgfe ST 03 podlegajzasadom odbioru robot zanikeych i ulegajcych
zakryciu oraz odbioru kacowego — wg opisu jak nej:

8.1. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu —wg SST-M.00 — ,Wymagania ogolne”.
8.2. Odbior kacowy —wg SST-M.00

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przygieniem do betonowania powinien dydokonany przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega na sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcjizelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaggodndci z rysunkami liczby
pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemigykonania hakéw z€z i dlugaci
zakotwier pretdbw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢o@ena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie | wyprostowanie, wygie, przycinanie,gczenie oraz montazbrojenia za pomac
drutu whzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i nazie specyfikacy, a take
oczyszczenie terenu robo6t z odpaddéw zbrojenianigsie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i sprzone. Projektowanie.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane - Wi&r wykonania i odbioru
Wymagania podstawowe

PN-89/H-84023.05. Stal okilobnego zastosowania. Stal niskeglowa wysze) jakdci,
niskostopowa i stopowa.

Gatunki PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na kerdzptunki.

PN-EN 15088:2006 Aluminium i stopy aluminium. Wysobkonstrukcyjne na obiekty
budowlane. Warunki techniczne kontroli i dostawy

DIN 18800 Stahlbauten (Konstrukcje stalowe).

DIN 55928 Korrosionsschutz von Stahlbauten (Ochtamestrukcji stalowych przed koregj
DIN 18335 Stahlbauarbeiten (Roboty przy mantkonstrukcji stalowych).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 BETONOWANIE

CPV 45262300-4 Betonowanie
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnci umazliwiajace i magce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach kotrakcyjnych obj etych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
2.1.Materialy do wykonania robo6t betonowych izelbetowych

stosowa zgodnie z DokumentacpProjektowg- opisem technicznym i rysunkami.
- ptyta betonowa stropodachu poaietliki parteru - C25/30 (B30)

- biegi i ptyty schodéw — C25/30 (B30)

- fundamenty pod schody - C25/30 (B30)

- stal do zbrojenia betonu

- deskowania i stemple

- wkiadki dystansowe

2.2.Warunki dostawy , magazynowanie

- Stal zbrojeniowa . Przewenie stali na budogv powinno odbywéa sii w sposéb
zabezpieczary ja przed odksztalceniami i zanieczyszczeniami. Staojeniowa nie jest
zasadniczo zabezpieczona przed karozjokresie przed wbudowaniem , nalewigc dazyc¢,
zeby byla magazynowana w miejscu nie marggm na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

- Beton dostarcza z wytworni betonu betonowozem bezpminio przed planowanym
betonowaniem .

2.2. Mieszanka betonowa

Z uwagi na warunki pangge na placu budowy do wykonywania konstrukcji beteych

i zelbetowych zaleca sistosowanie mieszanki wykonywanej w Wytworni betortan. betonu
towarowego zadanej w projekcie klasy. Kontrola jgkavbudowywanej mieszanki musi by
wykonywana na kale 50m3 uktadanej mieszanki. Prébki powinny ippbierane w miejscu
roztadunku betonu a testy wykonywane zgodnie z B8-86250. Mieszanka betonowa
powinna odpowiadaobowhzujacym normom. Produkcja mieszanki powinna sdbyw& na
podstawie zatwierdzonej przez Inspektora receptpogl nadzorem sprawowanym przez
licencjonowane laboratorium
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3. Sprzet.
Do wykonania robot betonowych najeuzy¢ nast¢pujacego spratu :

- betonow6z

- wibratory
- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej:

4. Transport.
Mieszanki betonowe mag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

Gruszkami). llé¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewidiwymagan szybka¢ betonowania
Zz uwzgkdnieniem odlegtci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczeegrwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibggndtuzszy ni:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie mugzy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2060320
PN-63/B-06251.

Betonowanie mzna rozpoca¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonggisem do
dziennika budowy.

5.2 Szalunki i monta zbrojenia

Stosowé szalunki systemowe lub tradycyjne z desek i sklejiMontaz zbrojenia nalgy
wykona& wg naznaczonego rozstawuetdw. Dla zachowania wigiwej grubdgci otulenia
pretbw naley stosowa podkiladki dystansowe z tworzywa sztucznego. Stasisvinnych
sposobow zapewnienia otuliny, a szczegOlnie podiktadz petow stalowych jest
niedopuszczalne. Szkielety zbrojenia powinny,lyile maliwe, prefabrykowane na zewnz.
W szkieletach tych wzly na przecgiciach petdw powinny by polagczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wizanie na podwaojny krzwyzarzonym drutem vgzatkowym .

5.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umadiwiajacej
latwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszglastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowZujs odrbne wymagania technologiczne przy czym wymaga Si
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki batenprzy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu nafesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodké
rzgdnych z projektem, czysté6 deskowania oraz obedto wkiadek dystansowych
zapewniagcych wymagasm wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzucg z wysokdci wickszej nz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysakaa jest weksza naley mieszank podawa za pomog
rynny zsypowej (do wysokci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naje przestrzega dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszabletonow nalery uktada& bezpdrednio z
pojemnika lub rurogigu pompy, bdz tez za pdrednictwem rynny, warstwami o grudmo do 40
cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,przy wykonywaniu ptyt mieszaakbetonowy nalery
uktad& bezpdrednio z pojemnika lub rurcggu pompy. W ptytach o grubo wigkszej od 12
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cm zbrojonych gari dotem naley stosowa belki wibracyjne.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalgrzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgtbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej nz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie
poziomej. Podczas zesgczania wibratorami wehbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia butawy
wibratora. Podczas zegsgczania wibratorami wghbnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokas¢
5-8 cm w warstw poprzednd i przytrzymywda& butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowegpowoli w stanie wibruyjcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlggla zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyrOwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowa sie jednakowymi drganiami na catej diugn Czas zagszczania wibratorem
powierzchniowym, lub belk wibracyjs w jednym miejscu powinien wyndsiod 30 do 60
sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykld @0 do 50 cm w kierunku
gtebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalc
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Meanie wibratorow powinno gy
trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniunalezy sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych
I uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie pomgbni betonu w przerwie roboczej
powinno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych przyaeldkmana s¢ kierowa
zasad, ze powinna ona kyprostopadta do kierunku napen gtownych. Powierzchnia betonu
W miejscu przerwania betonowania powinna Btarannie przygotowana do pcgenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

- usungcie z powierzchni betonu stwardniategoziych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwikenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej 0
stosunku zbfionym do zaprawy w betonie wykonywanym albd m@rzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu gsmrzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodby paézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracz& 2 godzin. Po wznowieniu betonowania rgleunikaé dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio zdoego betonu.

Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych
przewidzianych normPN-EN 206-1:2003 oraz ich gromadzenie, przechowysveokazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikow badl@otyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni +5°C, zachowujc
warunki umaliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymio co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzgciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza dietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia midsza@tonowej o temperaturze +20°C w
chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego eleim przed utrat ciepta w czasie co
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najmniej 7 dni.

Przed przysipieniem do betonowania naje przygotowé& sposob pogpowania na wypadek
wysfgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotavasdpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierizwiezego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien ky chroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwadaly na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymalkei 15 MPa powinno hy zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konsiukcj

Przy przewidywaniu spadku temperatury peniO°C w okresie twardnienia betonu ngle
wczesniej podpé¢ dziatania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie ostamtie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

5.5. Piekégnacja betonu

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca grzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaczenia betonowania rozpegz pielggnacg wilgotnasciowg betonu i prowadzi ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigg8/ na dob).

Nanoszenie bton nieprzepuszexgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betoa
bedzie s¢ taczyt z nastpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie s stawiane
specjalne wymagania odéroe jakaci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyenagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny ¢ddyronione przed uderzeniami i

drganiami.

Utozony beton nakey utrzymywa w statej wilgotngéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardnigjego naley rozpocac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipic po osagnieciu przez beton wytrzymadoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgaeinz norma PN-63/B-06251) Ilub
wytrzymataci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukcji §reej obowjzuja nastpujagce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie maygx¢ gtadkie i rowne, bez zagien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzusazg@onad powierzchgj

- peknigcia g niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiep® zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiep® otulenie zbrojenia betongdrie
nie mniejsze i 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,

- rOwnas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypusdoi wgtebienia nie powinny by
wigksze nk 2 mm.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakdci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgécna projektem oraz
podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robdt.
Jednostkami obmiaru 4 nt wykonanej konstrukcji.
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8. Odbior robat.
Wszystkie roboty olgje ST podlegaj zasadom odbioru roboét zanikeych wg zasad podanych

powyzej.

9. Podstawa ptatndci.

Zgodnie z umow. Cena obejmuje:

- dostarczenie niezddnych materiatéw

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w namohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwiemarek, zagszczeniem i wyrGwnaniem powierzchni

- piekgnacg betonu

- rozbiorlg deskowania i rusztowia

- oczyszczenia stanowiska pracy i usar@ materiatdw rozbiorkowych poza granice obiektu.

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw axiania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
PN-82/B-02000 Obgienia budowli. Zasady ustalania wadb

PN-82/B-02001 Obgrenia budowli. Obeizenia state

PN-82/B-02003 Obagienia budowli. Obaizenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montanowe

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojonejéktowanie i obliczanie
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe nieplmme. Projektowanie i obliczanie.
(Zmiana Az 1)

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nieptme. Projektowanie i obliczanie.
(Poprawka Ap 1)

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia state i projektowanie.
PN-90/B-03200/Az3:1995 Konstrukcje stalowe. Obliuaestatyczne i projektowanie.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowaniaskaikcji

DIN 1055. Lastannahmen f.r Bauten (Qlieinia przyjmowane dla konstrukciji).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 PREFABRYKATY

CPV 45223820-8 Gotowe cezsci sktadowe
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe
wykonywania i montau prefabrykatéwzelbetowych aywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i montaprefabrykatowzelbetowych.

B. 05.01.00 Belki nadpraowe,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.

Poszczegolne partie elementéw tego samego typunpgvpiosiadaswiadectwo jakéci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadpray
Charakterystyka belek:
wysokas¢ - 19 cm
szerokd¢ - 9 cm
gruba¢ - 6cm
a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny ekzaczé: w diugaci do 6 mm; w
wysokasci do 4 mm; w grubgei do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm
skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si
szczerby i uszkodzenia kradzi — gkbokas¢: do 5 mm
dhugas¢: do 30 mm
ilos¢: 3 szt/mb.
Klasa odporngci ogniowej ,B”.
b) Skfadowanie
Belki nalezy sktadowa na rownym podiou, na podkiadkach grubc co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegkoi 1/5 dtugdci od ich kaicéw. Nasgpne warstwy ukladana
podkitadkach umieszczonych nad podktadkami dolnjgozba warstw nie wiksza od 5.

3. Sprzt.
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speru odpowiedniego dla tego rodzaju
robot.

4. Transport.
Belki mogs by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkv potazeniu dolnym, réwnolegle
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do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwarnil@ansport powinien odbywaic
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

Wykonanie robo6t zwzanych z prefabrykagj wg ST Roboty zbrojarskie i ST Roboty
betoniarskie.

Montaz belek prefabrykowanych nadpsozgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych.
Przed montzem oczyci¢ i wyrdwna® krawedzie podpory. Minimalna szerokbpodparcia — 5
cm.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola polega na sprawdzeniu elem. prefabrykowhnyg wymaga podanych w punkcie
2.0.

7. Obmiar robot.
Jednostl obmiarowg jest: 1 m wykonanego nadpn

8. Odbidr robat.

8.1. Obejmuje odbidr robot zanikaych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbior kacowy

8.3. Odbidr poszczegolnych robdét wg wymagawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatndci.
Wedlug umowy. Cena obejmuje wykonanie i dostarezeprefabrykatow gotowych do
wbudowania.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweglbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 ROBOTY MUROWE

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru muréw z materiatdw ceramicznych

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie muréw zewtrznych i wewtrznych obiektow tzn.:

B.06.01.00Sciany dziatlowe i négne z bloczkéw betonu komoérkowego.

B.06.02.00. Uzupetnieniécian z cegty.

B.06.03.00. Przewody kominowe

B.06.04.00. Murek schodow z bloczkéw betonowych.

B.06.05.00. Zamurowania i podmurowanie okien bloczmi betonowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosotvaaozna kada wode zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 120%515

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie petwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowychgkpictych catkowicie lub z jednym ginieciem
przechodzcym przez cat grubag¢ ceglty o diugéci powyzej 6mm nie mee przekracza dla
cegty — 10% cegiet badanych.

Naskliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 24%.

Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0 MPa

Gestasé pozorna 1,7-1,9 kg/dm

Wsp6biczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapamia do —15°C i odm#ania — brak
uszkodzé po badaniu.

Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakd,5m na inne cegty
nie rozpadta si

Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne
cegty nie rozpadta sina kawaiki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejghkniccie.
llo$¢ cegiet nie spetniggych powyszego wymagania nie powinnacbyicksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.
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2.2.2. Bloczki z betonu komdérkowego

Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komdwego powinny odpowiadawymogom
normy BN-90/6745-01.

Elementy zawilgocone powinny byprzed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czyono
Zwigzane z wyladunkiem, przetadunkiem i skladowanienementéw powinny hy
przeprowadzane ostioie ze wzgidu na ich kruchgt.

2.2.3. Bloczki betonowe
Bloczki betonowe nie powinny miewilgotoncici przekraczajcej 20%. Sciany z bloczkow
murowa na zaprawie lekkie;.

2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

3. Sprzet.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrupowinny by zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utrat stateczngci.

Cegly dostarczone na plac budowy aglehront przed zabrudzeniem i wptywem warunkéw
atmosferycznych (deszcinieq, itp.). Cegty naley przechowywa na ofoliowanych paletach,

nie wolno sktadowaich bezpérednio na ziemi.

5. Wykonanie robdét.

Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazania i grubéci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgadma rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otworéw.
W pierwszej kolejnéci nalery wykonywa mury ngne. Scianki dziatowe grubii ponizej 1
cegly naley murowa nie wczéniej niz po zakaczeniuscian giéwnych. Mury naley wznosé
mozliwie rownomiernie na calej ich diuga. W miejscu pajczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe. Cegly ukladane na zaprawie
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed uleniem w
murze polewa lub mocz¢ w wodzie. Wgki i bruzdy instalacyjne nahly wykonywa&
jednoczénie ze wznoszeniem muréw. Mury grébb mniejszej ni 1 cegla mog by¢
wykonywane przy temperaturze pavey 0°C. W przypadku przerwania rob6t na okres zignow
lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow pomy by zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.(ppzez przykrycie fo lub pap). Przy
wznawianiu robét po ditszej przerwie nalgy sprawdzé stan techniczny muréwadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

W naranikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w kanatach dymowych iale
stosowa normalry cegk petrg. W przypadku opierania belek stropowych na muraaegty
dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny bwykonane z cegty petnej.

Mury z bloczkéw betonowych.

Spoiny w murach z bloczkéw betonowychl0 mm w spdinpionowych, przy czym grubé

maksymalna nie powinna przekra€zeb mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny ngleloktadnie

wypetnic zaprawi. Odchytki nie powinny przekracza+-3mm. Przed uteeniem bloczkéw

nalezy je obficie skropi wodg, aby beton nie odggat wody z zaprawy. Nagaiki wykonat wg
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zasad wjzania pospolitego, stosuj przenikanie si poszczegolnych warstw obician. W
jednym murze stosowabloczki tylko jednej klasy i odmiany. Bloczki dete na diugéci na
odpowiedni wymiar stosowajedynie w nargach i weztach podczeniowych zescianami
prostopadtymi do murowanégiany.

Mury z bloczkdéw z betonu komérkowego

Przed przysipieniem do wznoszenixian z bloczkdéw z betonu komérkowego riglsprawdz

czy gstas¢ objetosciowg bloczkow odpowiada wymaganiom norm dla odmianycbkéw
okreslonej w dokumentacji.

Wilgotnosé bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna bdyicksza nk 20%. Sciany z
bloczkéw naley murow& na zaprawach lekkich. Magby¢ stosowane rownie zaprawy
cementowo — wapienne. Bloczki nafeuktada& z zachowaniem zasad normalneggaania na
petne spoiny o gruldci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin piwgch. Odchyiki
grubgci spoin nie powinny bywicksze nk + 3mm. Przed uteeniem bloczkéw w murze naig

je obficie zwiky¢ woda, aby beton komorkowy nie ogigat wody z zaprawy. Nazaiki muru z
bloczkéw naley wykonywa wedtug zasad wkania pospolitego, stosgj przenikanie si

poszczegolnych warstw obician. W tym samym murze konstrukcyjnym nglestosowa

bloczki z betonu komérkowego jednakowej odmianiask.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze bloczku, pustaka, naleprzeprowadz na budowie:

- sprawdzenie zgod#icoi klasy oznaczonej na cegle z zamowieniem | wymggai stawianymi
w dokumentacji technicznej,

- préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

- sprawdzenie wymiardw i ksztattu,

- liczby szczerb i gknigg,

- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegOlnej uwagi na gaséamargla.

W przypadku niemmaosci okreslenia jakaci przez prob dorang nalery ja poddd badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpdmma dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaadowy, naley kontrolowa jej marl i
konsysteng w sposOb podany w oboszujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostl obmiarow robét jest — fimuru o odpowiedniej grulioi.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robat.
Odbior robét murowych powinien ¢siodby przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standwiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- zawiadczenia o jakei materiatow i wyrobéw dostarczonych na bugdow
- protokdty odbioru poszczegolnych etapow robét zajpdych,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
- wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew
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- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty olgfe B.06.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci.

Zgodnie z umow. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regoaeriatow.

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 771 3:2005 Wymagania dotyce elementow murowych. Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddvea przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cklyhkierowe budowlane
PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cdgtyrawki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokéy konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
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1. Wstkp

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjichrecznej § wymagania dotycge
realizacji robot ciesielskich.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacjadalzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigtprzy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwiszystkie czynnéei zaliczane do robot
ciesielskich umgliwiajagce wykonanie konstrukcji dachowych drewnianych widgianych w
projekcie budowlanym. Obejmupne prace zwrzane z dostagvmaterialdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot ciesielskich wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robot ciesielskich:
B.07.01.00. Wykonanie deskow® oraz inne roboty ciesielskie jakie wys{puja przy
realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanaywe podstaw do wykonania tych roboGtagsprzedstawione w
projekcie budowlanym na rysunkach technicznych aragpisie technicznym.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej STgzgodne z obowizujacymi Polskimi Normami
i Ogblmg ST

1.4. Ogdlne wymagania dotycge robot.

Ogoblne wymagania dotygee zasad prowadzenia robét podano w ST0O. Niniegpeayfikacja
obejmuje caté¢ robot zwhzanych z wykonywaniem robét ciesielskich:

- przygotowanie i montadeskowa oraz obudowy z ptyt OSB na attykach i deskach
podrynnowych ,

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kowvykonania tych robot oraz ich zgodidaz umowy,
projektem budowlanym, pozostatymi SST | poleceniarnmspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektor

1.5. Dokumentacja, kt0g nalezy przedstawic w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi ldyzgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostar@ézbedzie nastpujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadmerestorskiego.

2. Swiadectwa jakéci materiatow wyszczegolnionych w dalszegdd opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez prothdee wyszczegolnione w dalszejegei
opracowania.

2. Materiaty.
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pader STOO.

2.2 Drewno.
Materiatem zastosowanym do wykonania deskowxala krawedziaki sosnowe z drewna klasy
C24. Nie wolno stosowandpadowego asortymentu drewna.
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Piyty OSB to drewnopochodna, trojwarstwowa ptytankozytowa wodoodporna.

2.3 kaczniki.
Do faczenia elementow konstrukcji drewnianych ngleastosowataczniki metalowe takie jak
gwozdzie, sworznie, wkity i sruby stalowe, ptytki.

3. Sprat .

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprz:tu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.5

3.2. Sprzt do niezkedny do wykonania Robét.

Rodzaje sprgu wywanego do robot ciesielskich pozostawia @0 uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sgirzmaszyny lub narzizia nie gwarantgge
zachowania wymaga jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostanprzez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4 . Transport .

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techmég p.6

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materialy niezldne do wykonania elementéw wchadych w sktad robot
ciesielskich mena przewozi dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, pamsi roztadunek materiatdow nale
przeprowada zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdreym.

5. Wykonanie robdét.

5.1. Zasady og6lne wykonania robat.
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Biecji Technicznej p. 2.1

5.2. Dopuszczalne odchyiki w doktadniei wykonania robot ciesielskich.

Roboty ciesielskie mugzy¢ wykonane zgodnie z okdlenymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powsgzych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjcia prac
ciesielskich. Odrzucone elementy zogtanaprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementdudlpgay powyzszym warunkom i
musz by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

5.3. Badania materiatow.

Badaniem oklgjte keda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrutggjriakie jak:

- gestas¢ pozorn,

- wilgotnos¢,

- wytrzymata¢ na zginanie, rozgganie isciskanie,

- twardac.

Probki do bada powinny by pobrane z materiatdow losowo przed wbudowaniem.aBed
przeprowadzone powinny byza pomog tradycyjnych metod badawczych w obegrio
Inspektora. Wyniki badanie powinny by inne niz dane dostarczone przez producenta tarcicy.
Odchylenia m¢dzy tymi danymi dyskwalifikuj badany materiat dozycia.

5.3.4. Drobne naprawy
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Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niensédeod tego czyasseksponowane, czy
nie, powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzRdzed przygpieniem do
napraw wykonawca jest zobamany uzyské (poza okrélonymi wyjatkami) zgod Inspektora
co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchni&agzs lub caty wadliwy element musi
by¢ usunéty. Przed rozpoeziem napraw i zaméwieniem materiatdw nglekresli¢ technile
naprawy. Wykonawca powinien przedstawd i przekonsultowaz Inspektorem.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne.
Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakdci zastosowanego drewna,

- Jakdci stopnia impregnacji drewna,

- Jakaci polgczen drewnianych elementéw konstrukciji,

- Wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,

- Doktadndci montau poszczegolnych elementow konstrukciji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaggalbie zwracana na sprawdzenie zgagnprowadzenia
robot ciesielskich z projektem organizacji robptzepisami BIOZ.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podanaydti@j Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstaw dokonywania obmiardw, ok§kajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoblnych pozycji, jest aatony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymssl m2 deskowania lub obudowy

8 . Odbidr robot .
Ogodlne zasady odbioréw robdét i dokonywania ptéthpodano w ST00. Odbiér rob6t polega na
sprawdzeniu wymiarow oraz jak@ wykonania robot ciesielskich.

9 . Podstawa ptatnéci.

Podstawy pfatnizi zgodne z umow obejmugy:

- dostarczenie niezdnych materiatow i innych czynnikdw produkcji.

- wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztawaleskowa.

- prace wyka@czeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i geient kedacych
wlasndacig wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu bugow

10. Przepisy zwizane.

Budownictwo ogolne- Tom 2.

Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.

Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno kakgyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytnajcici,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

CPV 45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystdaam stali
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagthteécznej (SST) g wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w .1

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmmwszystkie czynnci umazliwiajace i magce na
celu wykonanie i monta elementow konstrukcji;

B.08.01.00 Konstrukcja stalowa nadpray

B.08.02.00 Konstrukcja wspornikéw schodéw zewgtrznych;

Wszystkie elementy spawane powinny speétvigmagania klasy 1 klasyfikacji konstrukcji wg
PN-87/M — 69008 i &da wyrobami warsztatowymi wykonanymi w wytworni konskcji
stalowych posiadagej odpowiednie certyfikacje.

Zabezpieczenia antykorozyjne i ppobedg wykonane po zakazonym montau elementow
konstrukcji zgodnie z wymaganiami zawartymi w piajie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naain
I wytycznych oraz okrdeniami podanymi w ST 00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robdt, bezpieczstwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, za metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtoz
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektor

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robétszuby¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaca warunki

okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaekstt jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.
2016; z péniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemiempagodnaéci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z paniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obosgziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozpgadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania elementoéw kaksji stalowych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w od&wych normach oraz warunkach technicznych.

2.2 Opis materiatowy elementéw konstrukcyjnych.
Konstrukcja stalowa nadprg oraz wspornikdw zgodnie z projektem konstrukcyny
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2.3. Wymagania szczegoétowe.

2.3.1. Stal konstrukcyjna.

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania eletwekonstrukcji stalowych
powinna odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 10020:2003,

PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 100297,

PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-(,1®N-87/H-01104,
PN-88/H-01105,

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcaleivych powinny ponadto odpowiada
nastpujacym wymaganiom:

— miet atesty hutnicze i zZwiadczenia odbioru,

- mie&t trwate ocechowanie,

— miet wybite znaki cechowe.

2.3.1.2. Wyroby walcowane — blachy:

— blachy uniwersalne powinny odpowigdaymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

— ptaskowniki i blachy uniwersalne powinny odpowaédwymaganiom normy: PN-H-
92200:1994.

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowgolvinny ponadto

odpowiadé nastpujagcym wymaganiom:

— miet atesty hutnicze i Zwiadczenia odbioru,

- mieé trwate ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

2.3.2. taczniki.

Sruby, naketki, nity i inne akcesoria daézenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992: 199G

PN-82/M-82054.20, a ponadto:

— $ruby powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN- 61/M3&P3
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, PNM$2144 oraz PN-85/82101

— nakgtki powinny odpowiadawymaganiom normy: PN-83/M-82171,

— podkiadki powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/R0-B3 oraz

PN-83/M-82039,

2.3.3. Materiaty do spawania.

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powirgdpowiadéa wymaganiom
normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiadavymaganiom normy: PN-91/M-69430,

— drut spawalniczy powinien odpowiadaymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpalaavymaganiom norm:
PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.

2.3.4. Skladowanie materiatow i konstrukciji.

Elementy konstrukcji stalowych i materialy dostamog na budow powinny by
wytadowywane dwigami. Elementy eizkie, dtugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog
zawiesi i usztywrd przed odksztatcaniem. Elementy ukiadav sposéb umdiwiajacy
odczytanie znakowania. Na miejscu skladowaniazyatejestrowd konstrukcje niezwitocznie
po ich nadejciu, segregowai uktada na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z
bali lub desek na wyrownanej do poziomu ziemi wegtkci 2,0 do 3,0 m od siebie oraz
oczyszczA& i naprawig powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzdgiektrody
skladow& w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieych przed zawilgoceniem.
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t gczniki sktadowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skka.

3. Sprzet
Wykonanie konstrukcji stalowych prowadzongdbie przy uyciu sprztu przeznaczonego do

montau. Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie,
posiadé aktualneswiadectwa legalizacyjne oraz spelhiwymagania techniczne w zakresie
BHP.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawpowinny by sprawne technicznie

I spetnid wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséauchu drogowym.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STOO.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogo6lne warunki wykonywania robot.

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST00. Wykonanie roladtipno by
zgodne normami oraz warunkami technicznymi wykoaani odbioru robdét budowlano-
montaowych konstrukcji stalowych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjijgkiborganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty zvgzane z wykonaniem
I montazem elementow:

B.08.01.00 Konstrukcja stalowa nadpyo

B.08.02.00 Konstrukcja wspornikéw schodéw zetmanych;

Przed przysjfpieniem do montau konstrukcji na podporach najewyznaczy
— osie gtdbwne obiektu w poziomie montia
— odchyiki osi elementéw konstrukcyjnych wedém projektu,

5.2. Wykonanie montaowych pohczeai.

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone gczénia nasruby powinny by¢ odpowiednio
przygotowane, i tak:

— trzpienie trzeba tak dopasotvdo otworu, abyruba wchodzita w otwor po lekkim uderzeniu
miotkiem,

- gwint naley docig¢ do takiej dtugéci, aby zwoje nie wchodzity w otwér ei taczonych, co
najmniej dwa zwoje znajdowatyesnad gérna powierzchnia nagkki, Podktadka pod naktke
pokrywata co najmniej zwoje,

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowerptak | podktadek przed moritam naley
pokry¢ warstwa smaruruba w otworze nie powinna przesuwse ani drg& przy ostukiwaniu
miotkiem kontrolnym.

5.3. Powtoki ochronne

Po zakdczeniu rob6t montawych naley wykona& powioki antykorozyjne za pomec
dostpnych na rynkusrodkéw systemowych zaakceptowanych przez inspektagodnych z
Projektem. Przed przygiieniem do naktadania powtok konieczny jest odbmdgdzyoperacyjny
czystaci podiaza.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogolne.
Kontrola jakdci wykonania nowej konstrukcji stalowej polega raasvdzeniu zgodrigi z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanynmmosmach przedmiotowych. Ocena
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poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpide Dziennika Budowy.

Wykonanie i montau konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie ynaaganiami podanymi
w niniejszej SST.

Dopuszczalne odchyitki wymiarowe powinny odpowiada/maganiom normy PN-89/S-10050
oraz warunkom podanym w niniejszej SST.

6.2. Kontrola montazowa konstrukciji:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementow stalowych,

- sprawdzenie pgtzen,

— sprawdzenie poprawia wykonania konstrukcji

- sprawdzenie zgodio wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjajektowa,

- jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cplosobu naprawy powstatych uszkadze
czasie transportu potwierdza protokot odbioru isvpd Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru rob6t podano w ST00. Jednostka obmigjest t (tona)
wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jatacsci lub zakres rzeczowy oldleny na
podstawie projektu technicznego.

8. Odbidr robdt

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jakoséadraz elementy konstrukcji stalowych
przeznaczone do wbudowania w istaogj konstrukcje uznaje siza wykonane i zamontowane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ninigj&T i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanyeh dokumentacji projektowej,
przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

Zgodnie z umow. Cena obejmuije:

- dostave materiatow

- wykonanie konstrukcji

- zabezpieczenie konstrukcji antykorozyjnie i g.po

- gromadzenie wynikdéw przeprowadzonych @oéw i badan.
Cena zawiera rOwniezapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkétali

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Zstaii, symbole giéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systaitowe.

PN-EN 10021:1997 Ogélne techniczne warunki dostsialy i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokuatde kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze.cGewanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze cGewanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutniczekBaanie, przechowywanie i transport.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopamécowane na goraco. Wymiary.
PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylonawwgrzna powierzchnia stopek
walcowane na gaco. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.
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PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane nagorWymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane nagur Tolerancje ksztattu, wymiarow i
masy.

PN-EN 10210-2:2000 Ksztattowniki zamkte wykonywane na geco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiawielkosci statyczne.

PN-ISO 1891:1998ruby, wkrty, naketki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 GZci ztgczne. Ogodlne wymagania dieub, wkretoéw, srub dwustronnych i
nakretek.

PN-82/M-82054.2®ruby, wkrty i nakrtki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe slpawania. Warunki techniczne
dostawy materiatdw dodatkowych do spawania. Rodyapbu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohdodo spawania i napawania stali.
Ogolne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materialty dodatkowe do spawanieutypelektrodowe, druty i pty do
spawania tukowego stali odpornych na petzanie. Yikacja.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i okilenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliw®d zlagczy spawanych. Oznaczenie klasy wadkerona
podstawie ogldzin zewrtrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nienigeezzhczy spawanych. Badania wizualne.
PN-EN 1435:2001 Badania nieniszce zhczy spawanych. Badania radiograficzngczy
spawanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokr§ dachowych
45261400-8 Pokrywanie.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru pokkydachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce i majice na
celu wykonanie pokriydachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi
ponad dach budynku tzn.:

B.09.01.00 Pokrycie dachu budynkow z papy.
B.09.02.00 Obrébki blacharskie.
B.09.03.00 Parapety zewgirzne.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne.

2.1.1 Uzyte pokrycie musi spetntavarunek RE 30 NRO (nierozprzestrzesta ognia). Zaleca
Sie zastosowanie zintegrowanego systemu pap od jedm@gducenta, co zapewni hie
wchodzenie w reakcje chemiczne poszczegélnych warst prawidiowg ochror
przeciwwilgociow i nierozprzestrzeniania ognia.

2.2 Papy.

2.2.1. Warstwa gruntujaca.

Srodek gruntujcy na bazie roztwordw asfaltowych modyfikowanyctzegznaczony do
gruntowania na zimno podtg betonowych.

Czas schrrcia — poniej 2 godzin.

Gestas¢ — 0.925g/cm3

Zawartg¢ wody — 0.00%

Temp. zaptonu - 35st C

Materiat naley przechowywé& w pomieszczeniach krytych, zabezpiegezggh pap przed
zawilgoceniem. Chrotiprzed promieniami stonecznymi oraz grzejnikami.(adn. 120cm).

2.2.2. Papa podktadowa mocowana mechanicznie (budiin

Papa asfaltowa podktadowa (wg PN-EN 13707:2006+RNE&E707:2006/A1:2007).

Papa asfaltowa zgrzewalna jest rolowym materiataolacyjnym otrzymywanym przez
odpowiednie pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS riegmowanej asfaltem osnowy z
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tkaniny szklanej; wierzchnia strona wgit papy pokryta jest posypkmineralry drobnoziarnist,
spodnia strona papy m® by ptaska lub profilowana i jest zabezpieczonaafolProfil w
ksztalcie rowkdw przyspiesza proces zgrzewania papyodiaa.

Klasyfikacja ogniowa E.

Papa powinna kiy zwinicta w rolki zabezpieczone przed rozwijaniem. Rolkaleay
przechowywa w pomieszczeniach krytych, zabezpiegeggh pag przed zawilgoceniem.
Chroni przed promieniami stonecznymi oraz grzejnikamilkiRoktadat w stosy na rownym
podiazu w pozycji stojcej w jednej warstwie.

2.2.3. Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna (budymk

(wg PN-EN 13707:2006+PN-EN 13707:2006/A1:2007).

Papa asfaltowa zgrzewalna jest rolowym materiataolacyjnym otrzymywanym przez
odpowiednie pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS riegmowanej asfaltem osnowy z
widkniny poliestrowej; wierzchnia strona wgt papy pokryta jest posypk mineralry
gruboziarnisi, z wyjgtkiem pasa zaktadkowego o szerédkiook.9 cm wzdta jednego brzegu
wstegi papy zabezpieczonego fplz tworzywa sztucznego. Spodnia strona papyeamnboy
ptaska lub profilowana i jest zabezpieczonaafditworzywa sztucznego. Profil w ksztaicie
rowkow przyspiesza zgrzewanie papy do paato

2.3 Blacha.

2.3.1 Blacha stalowa powleczon#akierem syntetycznym (wg PN-EN 10327).

Powlekana lakierem syntetycznym PVDF, do stosowawaigparapety zewitrzne. Stosowa
zakaczenia boczne typu U (dla parapetow wygtggh poza écieznice) oraz uszczedkpoprzez
srube z podkiadlg uszczelniajca i kapturkiem. Szerok@ parapetow: zgodnie z projektem
I wymiarami na budowie, gbokas¢ 25cm.

3. Sprzet.
Roboty mana wykoné r¢cznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu odpowiedniego dla

tego zakresu robot. .

4. Transport.

4.1 Papy.

Materialy izolacyjne powinny kypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

Rolki przewoz¢ krytymi srodkami transportu, uktadanymi w jednej warstwiepazycji
stojgcej, zabezpieczone przed przewracanien sszkodzeniem. Roli nima przewoz w
kontenerach i na paletach.

4.2 Blachy.

Zatadunek i transport blach zaleca gizeprowadzaw opakowaniach fabrycznych. Zaréwno
paczki, jak i likne arkusze na czas transportu maleabezpieczyprzed przesuwaniem. W
przypadku zatadunku i roztadunku pojédyych arkuszy blachy nie naleprzesuwa jednego
arkusza po drugim. Pozwoli to undéuszkodzé mechanicznych. Paczki blach nate
sktadow& w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Miniraaddlegté¢ od podiaa
wynosi 20cm. Maksymalna wysod@sktadowania: trzy warstwy (paczki jedna na drugiej
rozdzielone tatami.

5. Wykonanie robot.
5.1. Warstwa gruntujaca, uktadanie:
- malowanie na zimno. Prace natg@rowadzt przy suchej i bezwietrznej pogodzie. Pato
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przed zagruntowaniem powinnodyczyszczone i gltadkie. Gruntogvarzy pomocy pdzla,
watkéw malarskich, szczotek dekarskich,zma rozpylé za pomog specjalistycznego spyta.
Do ukfadanie warstwy paroizolacyjnej przyst po wyschngciu srodka, nie péniej niz przed
uptywem 24 godzin od natenia.

5.2. Papa podkiadowa asfaltowa, uktadanie:
metod, aktywaciji termicznej.

5.3. Papy wierzchniego krycia, zgrzewalna, uktadagi
- metod zgrzewania. Uktadaw temp nie nisze] nz 0 st C, nie ukladaw przypadku
wilgotnego podtaa lub oblodzenia czy opadow atmosferycznych.

5.4.Pohczenie pokrycia papowego z murem kominowymlub $ciarmg attykows nalery
wykona z najwikszy starannécia, z zastosowaniem klinbw odwadnjeych i wywinieciem
pap na mur na wysoké min.35cm. Naley stosowa sie $cisle do instrukcji i zaleae podanych
przez konkretnego producenta i zawartych w infojardt technicznych dotygezych danego
produktu. Szerokit zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny Ipyzesungte wzgkdem siebie.

5.5. Obrobki blacharskie, uktadanie:

Roboty blacharskie z blachy mma wykonyw& o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Rob6t nie rama wykonywé na oblodzonych, zawilgoconych pogieh.

W przypadku zamokgcia i wysgpienia plam w czasie transportu, rgiego bezwarunkowo
wysuszy przed magazynowaniem (szczegolnie dotyczy blaghlaavanych).

Blachy powlekane z fdli nalezy uktada na dachu przed uptywem I-go (jednego) myesiod
daty zakupu. Bezpoednio po zatgeniu na dach naty bezwzgédnie usug¢ folie.

Do cigcia blach powlekanych podadnym pozorem nie wolno wykorzystysvanarzdzia
powodupcych efekt termiczny jak na przyklad: szlifierkjtiewe itp.

Szybkie zmiany temperatur i wilgotém powietrza mog powodowa kondensacje pary wodnej,
co mae by przyczyrny wystpienia biatych plam korozyjnych.

Stosowa sie scisle do instrukcji i zaleae podanych przez konkretnego producenta i zawartych
w informacjach technicznych dotygzych danego produktu. Blaghna obrobki mocowa
mechanicznie néciany otynkowane i pomalowane.

Parapety zewgtrzne mocow& po osadzeniu stolarki okiennej i wylazeniu scian
zewretrznych. Parapety i obrobki montoivaze spadkiem 5% odprowadzeym wod: na
zewnytrz. Obrébka powinna wystawgoza lico wykaczonego muru 30-50mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

- Wymagana jak@& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jak&ei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réowno rzdnym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj projektowy
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi &hes
wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodnsci materiatu z zawiadczeniem o jaki@i wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe].
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- Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdw izolacyjnych, kobrywiasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.
- Nie naley stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramgyi).

6.2 Blachy.

- Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

- Blachy dostarczone na budewez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jako
nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior blachy powinien obejmowagodnad¢ z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &tes wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodnsci materiatu z zawiadczeniem o jaki@i wystawionym
prez producenta — powiniendgn zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowej.

- Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdw, ktérych éedavosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramaw).

7. Obmiar robdt.
Jednostl obmiarowg robot jest:
dla robét B.09.01.00 Pokrycie dachu budynkow z papy2 pokrytej powierzchni,
B.09.02.00 Obrébki blacharskie i 8@B.00 Parapety zewinzne- m2 blachy
llo$¢ robot okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt.

8.1. Odbidr podtaza.

Badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do krycia dachu, sprawdzenie réwaiopowierzchni podiga naley
przeprowadzéaza pomog taty kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomecszablonu z podziadk
milimetrowy. Przéwit miedzy sprawdzanpowierzchn a tag nie powinien przekroczy mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych robét, do ktérych degt p&niej jest
niemazliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

podiaza ,

- jakaosci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gadenia z pokryciem.

Badania kacowe pokrycia naley przeprowadz&apo zak@éczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbior czsciowy podiza oraz poszczegoélnych
vwarstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior kaxcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@angokrycia i obrobek
blacharskich.
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8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy nateprzeprowadzi przez nacicie i odrywanie paska papy
szerokdci nie wigkszej n 5 cm, z tynze pasek papy nalg nacia¢ nad miejscem przyklejenia
papy, sprawdzenie szerckbd zaktadéw papy nahy dokon& w trakcie odbiorow agciowych i
koncowego przez pomiar szerakbzaktaddw w trzech dowolnych miejscach nadea100 m2.
Doktadn@¢ pomiaréw powinna wyno&ido 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich powinien obejmowé:
- sprawdzenie prawidtowoi polaczen,

- sprawdzenie mocowania elementowsdian,

- sprawdzenie, czy nie ma uszkoflzea powierzchni blachy.

9. Podstawa ptatndci

Zgodnie z umow.

Cena obejmuije:

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w padiazalutowanie pgktzen, uporzdkowanie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i iadarzy odbiorze.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelriay

ZUAT-15/1V.02/2005 Wyroby bitumiczne. Emulsje astale i asfaltowe modyfikowane.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno.

PN-90/B 04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 TYNKI

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
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1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru tynkdw wewgtrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w k.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie tynkéw zewitrznych i wewrgtrznych obiektu wg poaszego.

B.10.01.00 Tynki cementowo-wapienne.

B.10.02.00 Gtadzie gipsowe

B.10.03.00 Wykonanie okfadzirsciennych wewretrznych (g/k).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosotvaozna kada wode zdatr do picia, oraz woglz rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obovgzujacej normy przedmiotowe, a w szczegditio

- nie zawierd domieszek organicznych,

- miet frakcje r&nych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.

- Do spodnich warstw tynku nalestosowad piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.3 Gladz gipsowa.

Sucha mieszanka do naktadaniagpazacierania ¢gcznego. Jednowarstwowy, przeznaczony do
sal oraz kuchni i fazienek.

Skfad: gips szpachlowy.

Min gruba¢ warstwy tynku §ciana 3mm, sufit 3mm

2.4 Tynk cementowo-wapienny.

Sucha gotowa mieszanka tynkarska cementowo-wapi€onaaktadania agregatem, do
wykonania tynku zacieranego, tynk wesnzany.

Wapno budowlane, cement, piasek, perlity, inne.

Max wielkos¢ ziarna: 0.6mm

Wytrzymata¢ nasciskanie (28 dni) > 2.5N/mmz2

Wytrzymata¢ na rozcaganie przy zginaniu (28 dni) > 1.0N/mm2

Wspbiczynnik przewodrigi cieptak: 0.8W/mK

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnege 15
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Min grubas¢ warstwy tynku éciana 10mm, sufit 8mm

2.5. Oktadzinyscian systemowe — pltyty g/k na rusztach stalowych
Rozwizanie systemowe - Zgodnie z zaleceniami producenta
Zgodnie z projektem — ptyty wodo i ognioodporne 38li EI60

2.6.Scianki dziatowe systemowe — plyty g/k na rusztachtaowych
Rozwizanie systemowe - Zgodnie z zaleceniami producéganie z projektem — ptyty wodo
I ognioodporne

3. Sprzet.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

Do tynku gipsowego i tynku cementowo-wapienneggregat tynkarski

4. Transport.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy powinnyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrat stateczngci.
Piyty ogniochronne naby przewozé na ptaskim podizu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyéhgakaiczone wszystkie
roboty rozbidérkowe i montamwe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowaneelpida i
bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne. Zalecagsprzysgpienie do wykonywania
tynkdw po wykonaniu zaleéemykologicznej ekspertyzy — renowacjaian. Tynki naley
wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nz +5°C pod warunkienze w cggu doby nie nasgpi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach mma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-
montaowych w okresie obaonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny l#yw czasie wizania i tward-
nienia, tj. w cagu 1 tygodnia, zw#ane wod.

5.2. Przygotowanie podiay

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglewypetnid& zapravg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® nalgy oczysci¢c z kurzu szczotkami oraz usién
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiatiustych mana usug¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie latmgnzynovy.

Nadmiernie suchpowierzchng poditaza naley zwilzy¢ wods.

Dla poditay starych muréw — zgodnie z zaleceniami ekspertygkologicznej nalgy Przed
wszelkimi pracami wykorta odgrzybieniescian . Wykona izolacg poziomy na poziomie
posadzki parteru ( €%¢ niepodpiwniczona) i piwnicy, nawiereaj otwory w

dwéch rzdach preparatem jednokomponentowym niskolepkim. &fypnie pustek $rodkiem
uszczelnigicym w proszku na bazie krzemianow. Nasie wykong& odsolenie scian
preparatem wodnym o niskiej lepkd. Sezonowanie poszczeg6lnych warstw — zgodnie z
zaleceniami producenta systemu renowacyjnego.

5.3 Wykonanie tynku gipsowego.

Sprawdzenie podia powinno nagpi¢ zgodnie z obowzujagcymi normami i zaleceniami
producenta. Podi® musi by¢ suche, niezamarzse, niepyjce, niehydrofobowe, wolne od
wykwitéw, nasne i wolne od lanych castek.

Przed przysipieniem do prac zalecacsiyréwnanie chtonnosci podia preparatami
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wyréwnujacymi chtonndg¢, rocieiczonymi zgodnie z zaleceniami producesSizany
ceramiczne: przerwa min.12 godzin, beton przerwa3rgodziny.

Sufit nalery doktadnie oddtci¢ z olejow szalunkowych.

Przed rozpocgxiem tynkowanie wszystkie kradzie i narozniki naley zabezpieczy
nierdzewnymi profilami ochronnymi.

Elementy metalowe, natane na korozj, nalezy zabezpieczyfarbami antykorozyjnymi.
Bezpdarednie ogrzewanie tynku jest niedopuszczalne.

5.4. Wykonywanie tynkdéw cementowo-wapiennych.

Sprawdzenie podia powinno nagpi¢ zgodnie z obowzujagcymi normami i zaleceniami
producenta. Podi® musi by suche, niezamarzaie, niepyhce, niehydrofobowe, wolne od
wykwitow, nasne i wolne od lanych czstek.

Sciany z cegty - potzenie tynku w dwoch warstwach

Sciany betonowe — zastosoévabrzutlke wsiepng z przerwg technologicza 3 dniowa.

Przed przysjpieniem do prac naly zabezpieczy wszystkie krawdzie i naraniki
nierdzewnymi listwami zabezpieczaymi. Tynk maszynowy natryskiwgpasmami dwukrotnie,
nastpniesciggat tata na rowno, po stwardnienigiggat pag styropianovyg lub filcows.

Swiezo otynkowane powierzchnie utrzymyéver stanie wilgotnym przez ok 2 dni.

Przy pokrywaniu dzych powierzchni naley stosowa nackcia kielng na catej gr tynku.

Sucha zapragvprzechowywé na paletach w miejscach suchych.

5.6. Ogolne zasady wykonywania oktadzin z ptyt g/Ra rusztach .
Ruszt stalowy-jednopoziomowy

- profil sufitowy CD

- profil UD30

- wieszak 4D z uchwytem rozpmym kotwowym.

- profil scienny CW i UW

Konstrukcja rusztycianki lgdz oktadziny jest zbudowana z profili froych CW i UW oraz
profili oscieznicowych. Elementy nime mocowanegsna listwach elastycznych i pokrywane
oktadzirg z ptyt g/k. Konstrukgj rusztu zwykle wypetnia siizolacp z ptyt wetny mineralne;j .
Rodzajscianki i jej odporné¢ ogniowg determinuje zastosowanie odpowiedniego rodzaju pty
g/k — zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Tynki

Przy odbiorze nalg/ przeprowadzi na budowie:

- sprawdzenie zgod#ioi rodzaju tynku z zamoéwieniem

- sprawdzenie szczelfw opakowa firmowych

- sprawdzenie wanosci produktow

Wyniki odbioréw materiatdbw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2 Plyty g/k.
— sprawdzenie zgodioi rodzaju ptyty z zamowieniem,
— sprawdzenie, czy nie ma uszkoflzea powierzchni piyty.

7. Obmiar robdt.
Jednostl obmiarows robét jest A llosé robét okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavggzonych w naturze.

8. Odbidr robdt.

8.1. Odbiér podtaza

Odbiér poditaa naley przeprowadz bezpdgrednio przed przygpieniem do roboét tynkowych.
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Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2elieodbior podtaa
odbywa s¢ po diwzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze oczycic¢ i zmyE wods.

8.2. Odbidr tynkdw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kreazie przegicia powierzchni oraz fty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentacjechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkupéekszczyzny i odchylenie krgazi od
linii prostej] — nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugai taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

pionowego — nie weksze nk 2 mm na 1 m i ogotem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wksze nz 3 mm na 1 m i og6tem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawgerzchni tynkow roztworéw soli
przenikajcych z podiaa, pikni itp.,

- trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipecherze wskutek
niedostatecznej przyczeprodtynku do podiaa.

9. Podstawa ptatndci.
Zgodnle Z Umow.
Placi st za ustaloailos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zapraw i preparatow,
- dostarczenie materiatow i spiua,
- ustawienie i rozbiorkrusztowa,
- umocowanie i zdgie listew tynkarskich,
- reperacje tynkéw
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek matena’:ow
Plyty ogniochronne - ptaci siza ustaloa ilos¢ m* powierzchni obteenia lubscianki dziatowej
wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatu i spta,
— przygotowanie podi,
— dockcie piyty,
— zamocowanie steta
— mocowanie piyty z wypetnieniem powstatych spoinoiaan
— 0cCzyszczenie miejsca pracy z pozostaitonateriatow.

10. Przepisy zwazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych

I wytrzymaiasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementow murowych.

EN 15824:2009 Wkxiwosci tynkow zewrtrznych i wewgtrznych zawierajcych spoiwo
organiczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.11.00.00 POSADZKI

CPV 45430000-0 Pokrywanie podtogscian
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru posadzek oraz podktadow betgmbvpod posadzki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.11.01.02 Podkiad betonowy gr. 6 cm na siatce z kgnaniem i wypetnieniem szczelin
dylatacyjnych.

B.11.02.00 Posadzki wkgiwe.

B.11.02.01 Posadzka jednobarwna z ptytek podtogowycceramicznych terakotowych i
gresu, z cokolikami luzem utdonych na zaprawie Kklejowej z oczyszczeniem i
przygotowaniem podiaa, ustawieniem punktow wysokéciowych, sortowaniem piytek,
przycieciem, dopasowaniem i utpeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin fug
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B11.02.02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowytterakotowych i gresowych luzem,
utozonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przgtpwaniem podiaa, ustawieniem
punktéw wysokasciowych, sortowaniem plytek, przyceciem, dopasowaniem i utdeniem na
Zzaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraw, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B.11.02.03 Posadzka z wyktadziny PCW.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowvazujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materiaty

2.1. Woda(PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek(PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obovgzujagcej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarni3gs-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.

2.3. Cementwg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Podkiad betonowy zbrojony siath

Tzw. ptywapcy jastrych czyli betonowa wylewka gruloi 6 cm.

Nalezy ja wzmocn¢ siatky przeciwpezng z drutu Przed jego wylaniem, konieczne jesteiroe
wzdtuz wszystkich scian paskow dylatacyjnych, np. ze styropianu géab@® cm, pianki
polietylenowej. Betonowy jastrych wymaga zatar@agradko.
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Beton musi spetntawymagania: - wytrzymakd zgodnie z PN.

2.5 Jastrych samopoziomujcy (wg PN-EN 13813, DIN 18560)

Gotowy ptynny preparat ba bazie siarczanu wapmiadatkiem wypetniaczy do wykonywania
podktadow pod posadzki wieiwe. Nie wymagajcy stosowania zbrojenia.

Przewodzenie ciepta 1.4-1.8 W/mK.

Materiat niepalny - Al

Wytrzymatas¢ 20N/mm2

Wytrzymatog na zginanie 4N/mm2

Masa wytwarzana na budowie w sposéb zautomatyzawany

2.6. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- §cieralnég¢ - min.lV klasacieralngci
— nasgkliwo$¢ wodna - mniej i 0.5
— odpornd¢ nasrodki chemiczne — odporne
- wytrzymala¢ na zginanie nie mniej i35
- wymiary: nie mniej ni 30c30cm
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugas¢ i szerokéé: +1,5 mm
- grubg¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy szkliwione — wymagania dodatkowe:
— nasgkliwo$¢ wodna - mniej i 0.5
- wytrzymala¢ na zginanie nie mniej hi35
- §cieralna¢ - V klasascieralngci
— na schodach i klatce schodowej jako angipgowe.
— mrozoodporn& — mrozoodporne.
—  Wymiary: nie mniej nt 30x30cm
Ptytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe (cokoty),
- katowniki,
- naraniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugas¢ i szerokdé:+1,5 mm
- grubg¢: £0,5 mm
- krzywizna:
c) Gresy techniczne — wymagania dodatkowe:
- mrozoodporné — mrozoodporne
- antypglizgowos¢ — antypdlizgowe
- Scieralng¢ -V klasascieralngci
- wymiary: nie mniej, ni 30x30cm

Do klejenia ptytek podtogowych wewtiz stosowa klej. (wg B.08.05.00)

Do wypetnienia spoin wewgtrz stosowa zaprawy fugowe (wg B.08.05.00)

Do klejenia ptytek gresowych na zeatrz stosowa zaprawe klejowa mrozoodpora i
wodoszczelg, odporm na podgrzewanie, nienakliw g i wysokoelastyczpZaprawa spetnia
wymagania: PN-EN-12004 typ C2E

Przyczepnéé pocatkowa:> 1 N/mm2

Przyczepnéé po zanurzeniu w wodziez 1 N/mm2

Przyczepng po starzeniu termicznyra: 1 N/mm2

Przyczepnéé po cyklach zameaania i rozmraania:> 1 N/mm2

Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 | wody na 1 kthego proszku
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Czas otwartyz 30 minut

Czas korygowania ptytek: 10 minut

Czas zuycia zaprawy: okoto 3 godziny

Czas wizania do ruchu pieszego i spoinowania: okoto 24 ggydw temperaturze 18 st.C
Temperatura wykonywania prac: + 5 st.C do + 25 st.C

Reakcja na ogie Al

2.7.Posadzka PCV.

Wyktadzina heterogeniczna przeznaczona do stosewanipomieszczeniachzyteczngci
publicznej o bardzo wysokiej intensywiod uzytkowania zgodnie z klasamgytkowymi 34/43,
antypalizgowa; warstwa PUR, odporfonascieranie grupa T.

3. Sprzt.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

Szczotki druciane lub wlosiane do czyszczenia pagidaty do sprawdzenia nierowdod
powierzchni, gbki do mycia, poziomice.

Do wylania jastrychy samopoziomagggo pompa do betonu typu miksokret.

4. Transport i sktadowanie.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny¢bygabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci. Plytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. Ndrodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczce wyrobdéw tatwo ttukcych. Plytki skiadowa w pomieszczeniach zamktych w
oryginalnych opakowaniach. Wysakosktadowania do 1,8 m.

Wyktadzire przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu, przechowywwa suchych
pomieszczeniach, w ktorycledy ukliadane.

Przechowywanie zaprawy klejowej: przechowgywanv pomieszczeniach suchych, w
oryginalnych opakowaniach.

Czas przechowywania do 12 migsj.

5. Wykonanie robét.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

5.1.1 Beton podktadowy pod posadzki

Podktad betonowy powinien byvykonany zgodnie z projektem.

Podtaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyrownawczej powinno ¢bwolne od
kurzu i zanieczyszcheoraz nasycone wad

Podkiad betonowy powinien byoddzielony od pionowych statych elementéw budynku
dylatacp. W podkiadzie powinny kywykonane szczeliny dylatacyjne w kwadratach 225
m. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfaddstonowych co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza nk 5°C. Beton B 25 naky przygotowyw@& mechanicznie. Beton nale
uktada& niezwitocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi o wysokai rownej
grubasci podktadu z zastosowanierrenego lub mechanicznego zagczenia z réwnoczesnym
wyrownaniem i zatarciem. Podktad powinien @igowierzchng rowrg, stanowacs
ptaszczyzn. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumedrdatg przyktadag w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywawickszych przéwitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie
powierzchni podkladu od ptaszczyzny (poziomej lulictpstej) nie powinny przekracza2
mm/m i 5 mm na catej dlugoi lub szerokéci pomieszczenia. W ggu pierwszych 7 dni
podkiad powinien b§ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryfoéa polietylenovg
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewierzchni wod.

5.1.2. Jastrych samopoziomujcy.
Podtaze naley oczyci¢ z kurzu, nalgy skut resztki tynkdw, farb, styropianu, itp.
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Nalezy sprawdz¢ prawidiowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowejraz antykorozyjne
zabezpieczenie elementow stalowych poprzez maleyaeparatem antykorozyjnym.
Przy pomocy poziomicy natg wyznaczy pozadarg grubcdé wylewki. Nastpnie naley
wymiesz& masg | przysgpi¢c do podawania na miejsce wylania. Po zalaniu daneg
pomieszczenia natg przez 48 godzin chrofijastrych przed przeggami oraz bezpwednim
nastonecznieniem. Po tym okresie pomieszczeniazayetPo kilku dniach nalyy zeszlifow#
ew. warstwg i odkurzy¢ cah powierzchng.
W pomieszczeniach o przaetkej powyej 20mb stosow@afugi dylatacyjne. Fugi dylatacyjne
stosowé na styku ze&cianami oraz w przégiach (w drzwiach). Stosowdasmy dylatacyjne 8-
10mm. Maksymalna powierzchnia bezfugowegaetoa jastrychu to 900m2.
Podkiad powinien miepowierzchng réwrg, stanowaca ptaszczyza.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrdata przyktadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa wickszych przéwitbw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) paavinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.
W pomieszczeniach wilgotnych jastrych dodatkowo:

— zagruntowa jastrych i brzegi fugowe przeciwwilgociowo

— brzegi pokr¢ po wyschngciu malowaniem uszczelniggym

— pomalowa srodkiem uszczelniagym przeciwwwilgociowym — ptynnym silikonem x2

5.2. Posadzki widciwe.

Wykonanie ptytek ceramicznych podtogowych.

Podtaze powinno by czyste, zwarte, rsoe i wolne od zatluszcaeFarby, Iine ziarnka piasku i
tynku oraz wszelkie warstwy trwale niez@ane z podizem naley usuryé. Plytki przeznaczone
do klejenia nie wymagajnawilzania, naley je doktadnie odkurzy Zapraw nanost na
przygotowane podie réwry warstwg 3 do 5 mm. Naniesianvarstwe wyrowna kielnig lub
z¢bah szpachelk (stalowg nierdzewn lub plastikovg). Ptytki przykleja& w czasie do 20 minut
od nataenia kleju na podiee. Potaenie ptytek mana korygowa w czasie do 10 minut od ich
przyklejenia. Czas zycia kleju od chwili zmieszania z wegavynosi okoto 3 godziny. Po
catkowitym zwizaniu mana przysipi¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

Wykonanie podtogi z wyktadziny PCV.

Wyktadzire uktada& zgodnie ze specyfikacproducenta po jej akceptacji przez Inspektora.
Podiaze pod wyktadzin powinno by gtadkie, o odpowiedniej wytrzymaici, rowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszceprzygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W
celu uzyskania jak najlepszej j&ko podiaza przy podkiadach cementowych, zaleca si
stosowanie mas wygtadaaych (samopoziomagych) renomowanych producentéw
przeznaczonych do stosowania pod wykladziny elasg/c Zaklada si wykonanie masy
samopoziomujcej gr. 3-6mm. Wilgotn& podtaza (CM-%) nie powinna bywyzsza nz 2,0%.
Dobre lgdg zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktgredsne, posiadajmocry struktue, s3
pozbawione rys orazegnic¢. Podiag te powinny by odpowiednio suche. Posadzka must by
szczelna i nie nagiliwa. Montaz wyktadzin powinien odbywasie

w temperaturze otoczenia o wawb okoto +18°C jak rownie w warunkach wilgotngi
wzglednej — max. 65% (idealna wilgotfioto 40-60%). Natomiast temperatura samej podtogi
nie powinna by nizsza nk 15°C. Do montau wyktadzin PCV powinien by stosowany klej
dyspersyjny. Naley uzywaé¢ kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusgktadziny
nalery taczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego.

Wokot scian pomieszczenia wykofiawvywini¢cia cokotowe nasciane o wysokdci 10cm.
Zastosowa listwy systemowe wyobleniowe.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako materiatdbw powinna kypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.
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6.2.Nie dopuszcza gistosowania do robot materiatdw, ktorych §gisvosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nale stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym) i z wadami.

6.3. Naley przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnéciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarows rob6t dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jest a dla
podktadéw pod posadzki —m

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pasji

8.1.0dbidr materiatéw i robot powinien obejmawagodndci z dokumentagj projektowy oraz
sprawdzenie wkxiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &ées wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&i materialu z zé&wiadczeniem o jak@i wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza gistosowania do robot materiatdw, ktorych §gisvosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nale stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

8.3.0dbidr powinien obejmowa

sprawdzenie wyghu zewrtrznego

- powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrdatg przyktadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa wickszych przéwitbw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyte)) peavinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dlugdci lub szerokéci pomieszczenia.

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanietyalvykona
przez oce@wzrokows,

- sprawdzenie gru8oi posadzki cementowej lub podkiadu rgie@rzeprowadzi na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywaniaguzki.

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania stykOw materialtbw posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalery wykona& za pomog nachgnictego drutu i pomiaru odchyie z
doktadndciag 1 mm, a szerokgi spoin — za poma@cszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badamaley
wykona przez oce@wzrokow.

Odbior podtég podlega zasadom odbioru robot zamiah lub ulegajcych zakryciu.

9. Podstawa ptatndci
Zgodnie z umow. Cena obejmuje przygotowanie pathp dostarczenie materiatdw i sgiz,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékaabierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRadziat, nazwy i okridenia.
PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczrieienne szkliwione.

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamiomke

PN-84/B-12033 Ptytki i ksztaittki kamionkowe mroz@mine cignione
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PN-79/B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Riytk
PN-87/B-12038.01+11 Metody badatytek ceramicznych. Postanowienia ogolne
PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadzinewniwersalne kamionkowe
PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatich wykonania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.12.00.00 STOLARKA

CVP 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlape
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru stolarkiglusarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie montal stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robo6t wehodzi:

B.12.01.00. Drzwi ptytowe wewetrzne z ascieznicami metalowymi

B.12.02.00 Drzwi zewstrzne i wewnetrzne PCV i $cianki AL

B.12.03.008wietliki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
2.1. Okna PCV:

Przygto okna PVC, trzyszybowe, wymagania cieplne wg wstych na rok 2021. Okna w
kolorze biatym.

2.2. Stolarka drzwiowa zewmtrzna.

Drzwi PVC w kolorze szarym, przeszklenie w postamstawu szybowego ze szkia
bezpiecznego.

Prog w drzwiach nie mi@ przekrocz§ 20mm. Drzwi otwierane na zewnz.

2.6. Stolarka drzwiowa wewntrzna.

Kolor jasnego drewna typu jesiongld bielony. Drzwi gtadkie. Konstrukcja oraz okleima
podwyzszonych parametrackcieralngci i odporndci na wilgotngé. Wypetnienie skrzydta
stanowi wkiad stabilizagy ,plaster miodu” . Rama wraz z wypetieniem jegitozona
dwustronnie phd HDF. Oba boki oraz goérna kradz skrzydia § okleinowane téma
obrzezowg w kolorze skrzydta. Skrzydio pokryte oklginDwa zawiasy czopowe standard,
zamek: na klucz zwykly we wszystkich drzwiach danpeszczé dostpnych z korytarza, z
blokady tazienkows do WC. W drzwiach do tazienek dzieci przeszklepieezierne, szyba —
szkto bezpieczne, o podwgzonej odporni na sttuczenie. €ieznice metalowe regulowane.
Okucia srebrne matowe. Tuleje wentylacyjne w drewia wentylacj w kolorze drzwi.

2.7. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamksych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i rowne.

Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od
czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecéyprzed uszkodzeniem.
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3.Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

4. Transport
Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinnawier& wszystkie elementy

przewidziane norm Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowdwaransportowa w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu ayateabezpieczy przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przzttodzeniem elementy przewézw
miare mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzenpapeisungciem lub utrad stateczngci.

Sposob skladowania wg punktu 2.7.

5. Wykonanie robot

5.1.Przygotowanie éciezy.

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzt doktadnd¢ wymiarow oraz wykonania mury, do
ktGrego ma przyledgaoscieznica. W przypadku wysgpujacych wad w wykonaniu muru lub
zabrudzenia powierzchni, mur nafenaprawt i 0CzysCic.

5.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawt stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osad@ w osciezach.

Uszczelnienie &iezy za pomog pianki montaowej poliuretanowe.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byiejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie
wigcej niz 3 mm.

Rd&znice wymiarow po przefnych nie powinny by wigcksze od:

2 mm przy diugéci przelgtnej do 1 m,

3 mm przy diugéci przelgtnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przelgtnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nate uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy csciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowedaigego
celuswiadectwem ITB. Zabraniaguzywaé do tego celu materiatdw wydziedaych zwhzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkax.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych.
Oscieznice regulowan drewnopodobip naktadan montuje s na catkowicie wykaczone
podiaze (§ciana otynkowana i pomalowana) oraz na gotowe @bsad pomog pianki
montaowe).

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéweassidich.

. . Wartas¢ luzu i odchyte!
Miejsca luzéw . -
okier drzwi
Luzy migdzy
skrzydtam *2 2
Miedzy skrzydtami ¢ 1 1
oscieznica

6. Kontrola jakosci.

6.1.Zasady kontroli jakk@i powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
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okiennej i drzwiowej.

6.2.0cena jakai powinna obejmowa

sprawdzenie zgoddoi wymiarow,

sprawdzenie prawidtowéoi wykonania z uwzgldnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmg&w oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowégi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét.
Jednostlk obmiarows robo6t jest sztuka wbudowanej stolarkiwietle cgscieznic.

8. Odbidr robdt.

Wszystkie roboty wymienione w B.12.00.00 podlegagsadom odbioru robét zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w pualgioraz czynniwi wyszczegodlnione w
punkcie 5.

9.Podstawa pfatndci.

Zgodnie z umow. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zeingeniem i ewentualnym obiciem
listwami,

dopasowanie i wyregulowanie,

ewentualg napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvegania i badania.

Norma PN-EN 14351:2006 cz 1,2 i 3 Okna i drzwi 1ida wyrobu, wiéciwosci eksploatacyjne
.PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddezhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

68



SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ZADANIA
. NADBUDOWA KMCZNIKA MIEDZY BUDYNKIEM SZKOLY A BUDYNKIEM INTERNATU Z PRZEZNACZENIEMIS@I
NA POTRZEBY ZESPOLU SZKOL INFORMATYCZNYCH,
BUDOWA DROGI PGAROWEJ, PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO 48 MIEJSC
NA DZIALCE NR. EWID. 99, OB 0011, UL. WARSZAWSKA 96 W KIELCACH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.13.00.00 ELEMENTY METALOWE

CPV 44316400-2 Drobne artykuty metalowe
CPV 45262600-7 Réne roboty budowlane.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru elementéw metalowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w k.

1.3. Zakres robét obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie monta slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg paszego.

B.13.01.00 Daszki systemowe na elewacji

B.13.02.00 Drobne elementyiusarskie (pochwyty, balustrady, itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej

Azurowe ze stali nierdzewnej z podziatem poziomymrzejwit pomiedzy prtami nie mae
przekracza 12cm. Wys 1.1 m. Zalecag¢sistosowanie balustrad gotowych, oferowanych z
petnym ospreztem. Balustrady nie spawane. Minimalne przekrogmnstrukcja: rura fi 50mm,
wypetnienie pgt poziomy fi 12-16mm. Balustrada “mat”. Pr&gianach wykon&a pochwyty z
materiatu jak wyej, fi 42mm.

Kolanka, przelotki, dekielki i kolanka koowe, rozety, stal nierdzewna.

Kotwy montaowe do betonu z nastkami kotpakowymi ze stali nierdzewnej,

Sruby z naketkami ze stali nierdzewne;.

2.2.Pochwyty dla niepetnosprawnych

Porcze dla niepetnosprawnych wykonange grzy WC z rury stalowej érednicy 25 mm, stal
nierdzewna. Pochwyt przy WC wigz/ montowany ddciany,

W komplecie wraz z uchwytem daizone §: wkrety, kotki rozporowe oraz ozdobnestgpki.
Zaleca s} stosowanie produktéw wpisanych do rejestru ¢dwz Rejestracji Produktow
Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biolmjch, spetnigjcych wymagania
zasadnicze Dyrektywy Medycznej 93/42/EWG oraz misieeuropejskie oznaczenie CE.

2.3. Daszki

Zadaszenie na konstrukcji stalowej lakierowanejspkowo na kolor grafitowy RAL 7024,
profile o przekroju 80x40mm, wypetnienie akryl (xée) kolor bezbarwny gr 8mm. Mocowanie
do konstrukcjisciany za pomagkotew i chemii budowlane;.

Wymiary 250x100cm 2 szt, 150x100cm 1. szt

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji.

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkstych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i rowne.
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Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od
czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecéyprzed uszkodzeniem.

2.5. Badania na budowie

Kazdy element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzglem:

jakosci materiatéw, spoin, otworéw riauby,

zgodndci z projektem,

zgodndci z atestem wytwarni,

jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji,

jakasci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceplosobu naprawy powstatych uszkadze
czasie transportu potwierdza Inspektora wpisemzientika budowy.

3. Sprzet
Elektronarzdzie mechaniczne, spitz pomocniczy — rusztowania, nadzia kczne itp.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakoi srodowisko wykonania robét. Sptzuzywany do realizaciji

robot powinien by zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizaopot, ktory uzyskat

akceptagj Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wykonawca dogtatnspektora Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sptz do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub

odpowiednj normyg. Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswciem oraz utrat statecznéci. Zabronione jest przeganie
niezabezpieczonych elementdéw po padidKonstrukeg nalezy uktada w pozycji pionowej na
podkiadach z bali lub desek. Pierwszy element pi@win

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz balustrad

5.2.1 Zasady ogolne.

Konstrukcg pochwytow, balustrad nalg wykonywa: w wyspecjalizowanej wytworni w sposéb
bezspawalniczy metgdskrecania, nitowania, wklejania i przywi€ na plac budowy jako
gotowy element do zamontowania.2 Konstrukcje zk sierdzewnej przed wysytkna budow

z wytworni powinny by probnie zmontowane i odebrane w ob&chavykonawcy montau.
Powierzchnia elementéw nie powinna wykazywsgs, wgnieca. eMonta konstrukcji naley
przeprowaddi w sposéb zapewnigy stateczné& poszczegllnych elementéw i c&do w
kazdej fazie. Przy monta naley zwrécké uwag na kolejnéé montau zapewniajca nie
uszkodzenie elementdéw skladowych Wszystkie robotyontatowe powinny by
przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikoBitupy balustrad natg zamontowa
do podiazy w sposob trwaty zapewnigly przeniesienie obgien wymaganych w normach i
przepisach. Elementy kotyde balustrad powinny Byzabezpieczone przed od&eniem dla
0sOb postronnych.

5.2.2. Wykonanie szczego6towe balustrad.

Dostawa i montabalustrad do schoddéw z rur stalowych nierdzewnyebgowanych ddcian
(ostatnia kondygnacja) i biegéw klatki schodowejpmamog uchwytéw stalowych, kotew do
betonu ze stali nierdzewnej i chemii budowlane.

Pochwyty balustrad w obszarach zaézen wyokraglone. Wszystkie elementy pochwytow
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wykonane ze stali nierdzewnej, pateniasrubowe i kotwy ze stali nierdzewnej, elementy
bariery wykonane ze stali nierdzewnej.

Montaz balustrad naley rozpocz¢ od wytrasowania rozstawu, stupkow, osadzenia kotko
rozporowych lub zabetonowania stupkédw w wyznaczbngniazdach. Nagbnie hczy sk
koleje elementy balustrad za pomdgcznikow i srub. Zamocowanie balustrady do padto
powinno by takie, aby pod obgieniem si§4 skupiory min. 500 N, przytéeong prostopadle w
najmniej korzystnym punkcie, nie nggity trwate odksztatcenia balustrady. Po zamocowani
balustrady naley oczyci¢ i wypolerowa&. Pozostate elementy metalowe mocujewgitrakcie
betonowania lub naktada na przygotowane miejsca.

5.3. Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych.

Instalowa& po wykaczeniu tazienek. W zataosci od rodzaju podiza i montowanego elementu
dobra dtugas¢ wkretow. Kotki stalowe osrednicy 8 do 10 mm diugé od 60 mm — uchwyty
proste do 100 mm - siodetka uchylne. Po zamontawpokczy (uchwytu) sprawdzi
obcigzeniem 120 kg.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Badanie materiatbw aytych na konstrukg naley przeprowadzi na podstawie
zalhczonych zéwiadcze o jakaci wystawionych przez producenta stwierdzgch zgodnéc z
wymaganiami dokumentacji i normamifswowymi.

6.2. Badanie gotowych elementoéw powinno obejmowa

sprawdzenie wymiarow, wykazenia powierzchni, pgézen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania cegsci ruchomych.

Z przeprowadzonych bafimalezy sporzdzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakdci wbudowania powinno obejmowé:

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowaci
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mac@y

- sprawdzenie dziatania gzi ruchomych,

- stan i wyghd wbudowanych elementow oraz ich zgogtnn dokumentaagj

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowg robot g — jak w przedmiarze robot

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy, oraz czy§uiozwigzane z realizagjzadania

9. Podstawa ptatndci

Zgodnie z umow.

Cena obejmuje przygotowanie materiatow, dostarezerd miejsce monta, zamontowanie,
uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiskayprac

10. Przepisy zwizane.

PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na kagp@zs¢ 1: Gatunki stali odpornych na korezij
kolejne czsci 211 3.

Normy obejmujce stale odporne na korezy tym stale nierdzewne: EN 10088-1, EN 10088-2,
EN 10088-3, EN 10151, EN 10217-7, EN 10250-4, ERGB35, EN 10270-3, EN 10272, EN
10296-2, EN 10297-2, EN 10312; EN 10264-4, EN 16028BN 10216-5, EN 10222-5, EN
10269; stalearoodporne: EN 10095, EN 10264-4;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.14.00.00 ROBOTY MALARSKIE

CVP 45430000-0 Pokrywanie podtdgscian
CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmmwszystkie czynnci umazliwiajace i magce na
celu wykonanie nagpujacych robot malarskich:

B.14.01.00 Malowanie tynkow.

B.14.02.00 Licowani&cian ptytkami.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowvazujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie
waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Rozcidéczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdllnycddzajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zsw@adczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem igostania.

2.3.Srodki gruntuj ace
Przed nateeniem powtok naciany wykon& gruntowanie preparatem grurgeych

2.4. Farba akrylowa (wg ZN-TBD-8:2006)

Wodorozci@czalna farba do malowanixian i sufitdbw, przeznaczona do yire. Spoiwo —
akryl.

Nie wymaga rozcigczania, gotowa dozycia.

Stopier potysku: mat

Gestas¢ — ok. 1,5 g/cm3,

Czas schrcia- 2 h

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przke® wskazany przez producenta, w
temp. powyej +5st C.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych.
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4. Transport
Farby pakowane nalg transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgzmjacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza n +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia naleogrzewg. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po aekeniu malowania mmma dopgci¢ do
stopniowego obrania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malgalapowierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzer ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowaiuian

i sufitbw mazna wykona po:

catkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen
sanitarnych),

catkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,

catkowitym uta@zeniu posadzek,

usuneciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiay

Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,byaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zapraywcementowo-wapieryn Powierzchnie powinny ltyoczyszczone z
kurzu i brudu, wystagych drutow, naciekdw zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbi, a rysy
poszerzy i ponownie wypetri zapravg cementowo-wapienin

5.2. Wykonywania powtok malarskich

5.2.1. Farba silikonowa.

Wymieszgé mieszadtem wolnoobrotowym. Wymalowania ina wykoné farlg
nierozciéczory lub rozcieéhczory max 5% (w zalenosci od rodzaju podiea, faktury tynku oraz
warunkow atmosferycznych). Do pierwszego malowdaree mozna rozciéczye 10%. Farb
naktad@ pedzlem, watkiem lub z wykorzystaniem natrysku. Steab na jednej powierzchni
farbe z tej samej partii produkcyjnejgsiadupce ze solp powierzchnie malowaw jednym celu
metody mokre na mokre.

5.2.2. Farba akrylowa.

Farle przed uyciem doktadnie wymieszaw oryginalnym opakowaniu. Zalecanasdowvarstw
2— 3. Do pierwszego malowania farimazna rozciéczy¢ wodg 20%. Pod farb nie gruntowa
mlekiem wapiennym. Schggie farby ok. 2 godz, naging powtoke naktadg po uptywie 4
godzin. Stosowana jednej powierzchni fagbz tej samej partii produkcyjnejgsadupce ze
soly powierzchnie malowaw jednym cyklu metoglmokre na mokre.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva
sprawdzenie wyghtu powierzchni,

sprawdzenie wsgkliwosci,

sprawdzenie wyschetia podiaa,

sprawdzenie czystol,

Sprawdzenie wygdu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezy wykona& przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
dotadowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plaawveilzonej powierzchni powinna nagic¢
nie wczéniej niz po 3 s.
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6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach naley przeprowadzié po zakaiczeniu ich
wykonania: nie wczéniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza i przy temperaturze powietrza nie ngszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowé

sprawdzenie wyghtu zewgtrznego,

sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

Jeli badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usur¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonapowtérnie.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarows robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dto robét okréla si na podstawie
projektu z uwzgjdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavgiizonych w naturze.

8. Odbidr robdt

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

8.1. Odbidr podtaza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedtonateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podize, posiadajce drobne uszkodzenia powinno ¢byaprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprayv cementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachléwk. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eteld
odbiér podiga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rnglepodiaze przed
gruntowaniem oczgic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powitok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozienia farby, jednolitego natenia barwy i zgodn@i ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierodgad pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdwclperzy odstacych ptatdw powtoki, widocznych
okiem $ladéw dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan do powiok o
dobrej jakdci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporu powitoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporwd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepuobpowioki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odportd powitoki na zmywanie wagd polegagce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustaloa ilos¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wmaz
przygotowaniem do malowania pod#& przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy. dtorobét okréla
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sie na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metdhdyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wdpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane w&mn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wapna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.15.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

CVP 45320000-6 Roboty izolacyjne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowakadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnci umazliwiajace i magce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwitgowej i termicznej w obiektach ajtych
przetargiem.

B.15.01.00 Izolacje przeciwwodne.
B.15.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa.
B.15.01.03 Izolacje termiczne i akustyczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacjrzeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiadé&wymaganiom zawartym w normachngévowych lubswiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wvnidtwie.

2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie naaktzone materiaty i powinny
wykazywa& dostateczyn odpornd¢ w srodowisku, w ktdrym zostgj uzyte oraz nalgytg
przyczepné¢ do sklejanych materiatow, okiteng wg metod bada podanych w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

2.1.3. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

2.2.Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Wymagania

ptyty styropianowe powinny posia¢lgednolity struktue i barwe,

dopuszcza giwyskpowanie wgniotdw i miejscowych uszkodze

dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm

dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie w® przekracz&a 50 cnf, a powierzchnia najwksze;
dopuszczalnej wady 10 ém

wymiary:

dtugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczaloeyd +0,5%

szeroka¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchg mm

gruba¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%

Pakowanie.

Plyty styropianowe ukladaesiv stosy o pojemnigi 0,5-3,6 m, przy czym wysok& stosu nie
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powinna by wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinna doyaklejona etykieta zawiergja
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, darodukcji, ilgs¢ i piecatke pakowacza.
Przechowywanie

Ptyty styropianowe naly przechowywa w opakowaniu z dala adddet ognia.

Transport.

Plyty styropianowe nalyy przewozt w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

3. Sprzet
Roboty mazna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprztu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu
Podktad pod izolacje powinien dyrwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie
dziatapce na obcizenia.
Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinn& bywna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu
Podktad betonowy lub cementowy pod izotexjpapy asfaltowej powinien by
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emasgfaltovs.
Przy gruntowaniu podkiad powinien dysuchy, a jego wilgotrsé nie powinna
przekracza 5%.
Powtoki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwoéch warstwach, z #gn
druga warstwa mi@ by naniesiona dopiero po catkowitym wysacfuiu pierwsze;.

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkpasinna by nie nizsza ni 5°C.

5.2.. I1zolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byktadane szczegodlnie starannie. Piyty styropianoalery
uktada na styk bez szczelin.

Ptyty winny by przycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@dy warstwe ukltada mijankowo. Przesugcie stykéw
winno wynos¢ minimum 3 cm.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiakyalezy chronié przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materialdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budovibez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektowgy oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastree co do zgodn&i materiatu z zawiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinienébyn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowej.

Nie dopuszcza eistosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, kobrywiasciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
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Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest M powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powiniengsodby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow
protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zajpdych,

a) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

b) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

zagruntowanie podi@ i potazenie geowtdkniny,

wykonanie izolacji wraz z ochrgn

uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie.
Piyty styropianowe.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w buguctwie.

Wyroby z wetny mineralnej.

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelrgay.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.16.00.00 1IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWN ETRZNYCH

CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwzanych z ociepleniem metpgekka-mokrg”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Niniejsza SST obgte g nastpujace zakresy robot.

1.3.2. Ocieplenigcian zewretrznych metoda ,lekk 3-mokra” systemowe réwnowanej,
Niniejszag SST obgte g nastpujace zakresy robot.

1.3.1. Ociepleniécian zewgtrznych metod ,lekka-mokry” posiadagcej Aprobag techniczi
dopuszczajca do stosowania na rynku.
Ocieplenigician zewwtrznych ptytami styropianowymi z tynkiem zegtrenym mineralnym.

1.3.2. Ociepleniécian cokotu
Ocieplenigscian cokotu ptytami styropianowymi z tynkiem zestiznym dekoracyjnym.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycge materiatow

Ogodlne wymagania dotycgce materiatow podano w ST.00.

2.1.1. Ocieplenigcian zewgtrznych powyej cokotu — wg wybranego systemu ociéple
Kompletny system do wykonania ocieplest@gan metod ,lekka-mokry” w sktad, ktérego
wchodzt bedzie:

- malowanie farbami silikonowymi

-tynk mineralny— kolorystyka zgodnie Dokumentgleyojektova,

-siatka zbrgjca z widkna szklanego,

-powitoka gruntujca,

-ptyty styropianowe

-zaprawa Kklejca,

-listwy startowe, naraniki, kotki,

System musi posiadaertyfikat, ladz deklarags zgodndci z wymaganymi przepisami
dokumentem odniesienia, np. mg aprobad techniczig ITB.

2.1.2. Ocieplenigcian zewrtrznych cokotu:

-tynk dekoracyjny mozaikowy— kolorystyka zgodniBakumentagj Projektovs,
-siatka zbrgjca z widkna szklanego,

-ptyty styropianowe,

-zaprawa Klejca,

-preparat do gruntowania,

-narazniki, kotki.

System musi posiadaertyfikat, ladz deklarags zgodndci z wymaganymi przepisami
dokumentem odniesienia, np. mg aprobad techniczig ITB.

Wykonanie ociepleniécian metod ,lekka-mokry” zgodnie z instrukeg ITB nr 334/2002
Bezspoinowy system ocieglécian zewgtrznych budynku.
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3. Sprzet

Do wykonania robot zostanie wykorzystany gpsfacy sprzt:
-samochdd dostawczy fad. do 0,9 t,

-wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5 t,

-rusztowanie zewgtrzne o wysokeéci do 10 m,

-zuraw okienny przerimy 0,15 t,

-drabiny zewgtrzne do wys. 4 m,

-spawarka elektryczna wirga 300 A,

-inny sprzit zatwierdzony przez Inspektora.

4. Transport
4.1. Transport materiatow i spto.

Materiaty i sprzt do wykonania robot natg przewozé w zasadzie powszechnie stosowanymi
srodkami transportu, zabezpiecxajje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podiea

Zostawt stare wyprawy tynkarskie. Odspojone fragmenty ¢skuuzupeiné. Oczycic i
zagruntowa.

5.1. Ociepleniegscian zewretrznych powyzej cokotu:

-mocowanie listwy cokotowej /startowej /

- przyklejenie ptyt ze styropianu,

- wzmocnienie mocowania ptyt kotkami polipropylenawmi (4 szt./lm2), (styropian wg
B.13.00.00.)

- mocowanie siatki zbregej z widkna szklanego - nie wérnéej niz po 3 dniach od przyklejenia
pyt,

-zamocowanie siatki wzmacnaagj do wys. 2 m,

-zatazenie naranikéw ochronnych,

- pokrycie powierzchni podktadem i warstwlewacyja zgodnie z kolorystykw Dokumentacji
Projektowej.

5.2. Ociepleniescian zewretrznych cokotu:

-zagruntowanie podi@a emulsy gruntupca asfaltows (wg SST B.13.00.00. pkt. 2.2.1.)
-przyklejenie piyt ze styropianu, wzmocnienie kaikapolipropylenowymi (4 szt./1m2),
(styropian wg SST B.13.00.00. pkt.2.2.3)

-mocowanie siatki zbragej z widkna szklanego, zatopionej w zaprawie kigjo- nie

wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianu,

-wykonanie podkiadu gruntagego pod wyprawtynkarsk (wg B.08.00.00)

-wykonanie tynku mozaikowego zgodnie z kolorystyk Dokumentacji Projektowej (wg.
B.08.00.00.)

Prace wykonywazgodnie z instrukgjITB nr 334/2002

6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakgci materiatow.

Odbiér materialtdbw powinien obejmowasprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektowy
oraz sprawdzenie zgod$w wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi
atestami wytworcy.
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7. Obmiar robot
Jednostls obmiarow stanowé bedzie 1 nf /metr kwadratowy / wykonanej i odebrane;
elewacji zgodnie z Dokumentadprojektowg i obmiarem na budowie.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.

9. Podstawa ptatndci

Zgodnie z umow.

W cenie jednostki obmiarowejgie beda nastpujace koszty:

-pomiary,

-zabezpieczenie strefy prowadzonych prac,

-dostawa i montaelementow zgodnie z Dokumentaéjrojektovs i SST

-koszt niezbdnego spratu (wyciagi, rusztowania, drabiny itp.),

-utrzymanie i ochrogizamontowanych elementow na czas prowadzenia robat,
-uprztniecie terenu robot.

10. Przepisy Zwazane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. wymaganbadania przy odbiorze.
PNB-10106/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Magykarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1).

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthjowej ocynkowanej
I cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiodie.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buaoctwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

Specyfikacja IDT EN 13163:2001.

Instrukcja ITB Nr 334/2002 Bezspoinowy system oldapscian zewgtrznych
budynku.

85



SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ZADANIA
. NADBUDOWA KMCZNIKA MIEDZY BUDYNKIEM SZKOLY A BUDYNKIEM INTERNATU Z PRZEZNACZENIEMIS@I
NA POTRZEBY ZESPOLU SZKOL INFORMATYCZNYCH,
BUDOWA DROGI PGAROWEJ, PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO 48 MIEJSC
NA DZIALCE NR. EWID. 99, OB 0011, UL. WARSZAWSKA 96 W KIELCACH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.16.00.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowaniaeeu
45232451-8 - Roboty odwadniace i nawierzchniowe
45112710-5 — Roboty w zakresie ksztalttowania terenielonych
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1. Wstep.

11. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecznigj  wymagania dotyege prac przy
zagospodarowaniu terenu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi okyawjaca podstaw stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych ST.

W ramach prac przewidujecsivykonanie nagpujacych robot:
B.16.01.00. Wykonania schoddéw terenowych

B.16.02.00 Wykonanie nawierzchni utwardzonych
B.16.02.00 Wykonanie trawnikow

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00. Wymagania ogol®gdlne wymagania dotygz robdt
podano w ST 00.00.00.

2. Materialy .

2.1. Betonowa kostka brukowa gr 6 i 8 cm.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdsvym.

Betonowa kostka brukowa powinna posiadgroba¢ techniczig, wydarny przez uprawniom
jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow). Powinna odposda wymaganiom okrdonym
w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wggtgcych ustalé powinna mié
charakterystyki okrdone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM,odrge z
ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny byzgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszygmi
odchyleniami od wymiaréw:

— dtugc¢ i szerokaé £ 3,0 mm, g

-grubas¢ £ 5,0 mm,

2) wytrzymata¢ nasciskanie powinna biynie mniejsza i 35 MPa, dla klasy ,35",

3) morozoodporng: po 30 cyklach zam#ania i rozmraalnia prébek w 3 % roztworze NaCl
lub 150 cyklach zam#ania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczneie
nastpujace warunki:

-probki nie powinny wykazyw@apeknig¢ i zarysowa powierzchni licowych,

-taczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonycloznkodw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekraéza % masy probek nie zamemych,

-obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do probek nie zamaraych nie powinno iy
wigksze n 20 %,

4) nasgkliwosé, nie powinna przekracéz® %,

5) scieraln@¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, ékwrea strag wysokaci, nie powinna
przekracza wartasci 4,5 mm dla klasy ,35",

6) szorstké¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, ipo& wynost nie mniej nz 50 jednostek
SRT,

7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny thigys, knie¢ i ubytkow
betonu, krawdzie elementéw powinny Byrowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by jednorodne. Dopuszczalne wady wadll zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni
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nie powinny przekracZavartaci:

Gatunek 1:

1) Stan powierzchni licoweyj:

-tekstura - jednorodna w danej partii ,

-rysy i sgkania -niedopuszczalne,

-kolor wg katalogu producenta -jednolity dla dapaitii,

-przebarwienia -dopuszczalne niekontrastowe praxdgbara na pojedynczej kostce,
-plamy, zabrudzenia niezmywalne wodniedopuszczalne,

-naloty wapienne - dopuszczalne,

2) Uszkodzenia powierzchni bocznych:

-dopuszczalna liczba w 1 kostce - 2,

-dopuszczalna wielkd (dtugas¢ i szerokd¢) -30 mm ~ 10 mm,

3) Szczerby i uszkodzenia krewzi i naray przylicowych - niedopuszczalne,
4) Uszkodzenia kragdzi pionowych,

-dopuszczalna liczba w 1 kostce - 2,

-dopuszczalna wielkd (dtugas¢ i gigbokas¢) -20 mm ~ 6 mm,

Sktadowanie kostek.
Kostke zaleca si pakowa& na paletach. Palety z kogtknogy by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podte powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.2. Obrzere, krawezniki betonowe.
Wymagania jak dla kostki betonowej.

2.3.Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by zdjeta przed rozpogziem rob6t budowlanych. W miejscach,
gdzie zaprojektowano ziglealery przewidzi€ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania
W miejscu sadzenia §lin oraz zaktadania trawnikow,

2.4. Nasiona traw.

Nalezy stosowa wytacznie gotowe mieszanki traw w zatesci od lokalnych warunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna f@naczony procentowy sktad gatunkowy, klasimer
normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdgthkietkowania.

2.5. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do naesia trawnikéw powinny hyw opakowane, z
podanym sktadem chemicznym (zaw&étdlPK). Naley je zabezpieczyprzed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. Sprzt.

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprz:tu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST .00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@nuske recznie. Do zagszczenia
nawierzchni stosuje gwibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego. Do wykonanie maitej
architektury dowolny drobny spgzpomocniczy.

3.3. Sprat stosowany do wykonywania zieleni.
Wykonawca przyspujacy do prac powinien wykaza sii mazliwosciag korzystania z
nastpujacego spretu:
- watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
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4. Transport.

Kostke betonovy mazna transportow@atylko na paletach dowolnyngrodkami transportowymi
po osggnicciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny kiyzabezpieczone przed przemieszczaniemwsszkodzeniem.

Cement powinien hyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Pozostate elementy transport@waowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przez
uszkodzeniem, przesuwanie, zgnieceniem, przewrégeni

5. Kontrola jakosci robot.

5.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Badania przed przysipieniem do robdét.
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawgztzy producent elementow
betonowych posiada aprobaechniczg.

5. 3. Badania w czasie robot.

5.3.1. Sprawdzenie podiza.

Sprawdzenie podi@a polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektowy i
odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wygaiia: - gkbokadsci koryta: - o szeroksi do
3 m: £1cm, - 0 szerokoi powyzej 3 m: £ 2 cm, - szerokoi koryta: + 5 cm.

5.3.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektow.

5.3.3. Sprawdzenie wykonania opaski.

Sprawdzenie prawidtowsoi wykonania opaski z betonowych kostek brukowyolega na
stwierdzeniu zgodrioi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami niniejsze;j
ST: - pomierzenie szerokd spoin, - sprawdzenie prawidtowe ubijania (wibrowania), -
sprawdzenie prawidtovéai wypetnienia spoin, - sprawdzenie, czy pexyjkolor nawierzchni
jest zachowany.

5.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

5.4.1. Sprawdzenie rowngci chodnika.

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadzaalezy fatg co najmniej raz na kde 150 do
300 m2 utgonego chodnika i w miejscachtpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny praeit pod tat 4 m nie powinien przekracéd,0 cm.

5.5. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

- grubgci warstwy rozcielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestasci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wieliéaukorzenienia i przycia st darni.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowe] gstasci trawy (trawniki bez ,tysin”),

- obecngci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6. Wykonanie robot.
6.1 Utazenie nawierzchni z kostki betonowej:
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- wykona& podtaze z podsypki cementowo — piaskowej

- utozy¢ kostlke brukows i granitowg

- opask wykonczy¢ w poziomie bruku obrzem betonowym o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi zagreementow

- spoiny nawierzchni zasypgiaskiem

— opaski uktadazgodnie z projektem.

Kostke uktada s} na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej
niwelety, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu. Po uteeniu kostki,
szczeliny nalgy wypeinic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchn¢ utozonych kostek przy
utyciu szczotekegcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do
ubijania ut@zonego chodnika z kostek brukowych, stosuge wibratory ptytowe z ostan z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszdmiém i zabrudzeniem. Wibrowanie
naleey prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczanie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Do zagczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie wolno uywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nale uzupeiné szczeliny materiatem do
wypetnienia i zami&€ nawierzchng. Opaska z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji i mae by zaraz oddana dazytkowania.

6.2. Pochylnia schody i taras

Nowe schody oraz pochylnia zegtrena wykonane zostanz kostki betonowej bez
fundamentowania, z uwagi na istnieg@ uzbrojenie terenu. Miejscowo fundamentowaeds b
tylko stupki balustrad zewttrznych.

Schody zewegtrzne i pochylng zaprojektowano z nagiujagcych warstw:

-warstwa scieralna z kostki betonowej o grudmd 6¢cm spoiny wypetnione piaskiem,
10x20x6cmzéita,

- podsypka cementowo-piaskowa 15 mPa géabscm,

- kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31.5 géahearstwy 10 cm,

- warstwa odgczapca z piaskuérednioziarnistego grulsoi 7 cm.

Nasyp grunt rodziny z wykopdw pod utwardzenie ponghni.

Krawedzie stopni obrzea betonowe gr 8cm, gt 30cm.

Boki schodéw — palisada kwadratowa — prosto#, 80x12 gt. 30cm

Obrzeze pochylni — betonowe gr 8cm, gt. 30cm.

6.3. Wymagania dotycace wykonania robot zwizanych z trawnikami:

Teren pod trawniki musi l#yoczyszczony z gruzu i zanieczysztz@o roziaeniu ziemi
urodzajnej teren powinien Bybnizony w stosunku do nawierzchni utwardzonych o ok. 2
cm, teren powinien ywyrownany i splantowany, ziemia urodzajna powituya rozscielona
rowng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz staranmigdéwnana, przed
siewem nasion ziemiinalezy watowa watem gtadkim, przykrycie nasion — przez przemaesz
z ziemp grabiami lub watem kolczagk

Po wysiewie nasion ziemia powinnachbyatowana lekkim watem. Wysiew nasion i zaktadanie
trawnikow naley prowadz¢ w okresie od 1 maja do 15 wkréa oraz w innych okresach
zaakceptowanych przezziyniera, na terenie ptaskim nasiona traw wysiewang Bosci 2,5 kg
na 100 rM,nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych, rigleniszczy chwasty przy
uzyciu herbicydow zatwierdzonych przezaBavowy Inspekcg Ochrony Rélin, przewidzig€
siew podstawowy i przynajmniej jeden obgakowy dosiew.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarwys

- metr kwadratowy [m2] wykonanej opaski z kostkidy®wej wraz z podbudaw
- dla trawnika: m2

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00.

9. Podstawa ptatndci.
Zgodnie z umow.

10. Przepisy zwizane.

1. PN-EN-197-1:2002 Cement. &2 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementu powszechnego ubytku .

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodn.

3. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spegji pobierania probek, badania i
ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkciji
betonu.

4. PN-EN 1338; 2005 Betonowe kostki brukowe. Wynmegametody bada.

5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

6. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy.

7. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego.

8. PN-G-980 11 Torf rolniczy

Opracowat:
mgr inz. Aneta Sikora
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