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Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie wentylacji
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Norma PRO Wersja 4.22

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1/45331000-6 |UKEADY N1/W1 DO N/W2 + ODREBNE
1.1/45331210-1 |PRZEWODY | UZBROJENIE
1/KNR-W 2-17 |Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy sta- | m2
d.1.1/0122-01 lowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 100 mm
STW-03 obmiar = 46.859 m2
-R --
1* robocizna r-g 106.3699
2.27r-g/m2
- M --
2% przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalo- | m2 42.6040
wej stalowej ocynkowanej, kotowe, S (SPIRO)
0 $r. do 100 mm
42.604m?2
3* ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocyn- | m2 73.6770
kowanej, kotowe, typ S (SPIRO) o $r. do 100
mm
73.677m2
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, | szt. 38.8930
typ C o $ér. do 100 mm
0.83szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- |szt.| 234.7636
nych kotowych o ér. do 100 mm
5.01szt./m2
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z kg 13.5891
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.29kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 4.6859
0.1m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 2-17 |Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy sta- | m2
d.1.1/0122-02 lowej, kotowe, typ S (Spiro) o sr. do 200 mm
STW-03 obmiar =80.280 m2
-R --
1* robocizna r-g 131.6592
1.64r-g/m2
- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalo- | m2 69.6770
wej stalowej ocynkowanej, kotowe, S (SPIRO)
0 $r. do 200 mm
69.677m2
3* Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej stalo- | m2 10.6030
wej ocynkowanej, kotowe, S (SPIRO) o $r. do
200 mm
10.603m2
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, | szt. 32.9148
typ C o $r. do 200 mm
0.41szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- |szt.| 162.1656
nych kotowych o $r. do 200 mm
2.02szt./m2
6* Sruby stalowe zgrubne z them 6-katnym, z kg 29.7036
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.37kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 6.4224
0.08m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 2-17 |Przewody i ksztaitki wentylacyjne z blachy kwa-| m2
d.1.1/0122-02 soodpornej kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200
STW-03 mm
obmiar =5.000 m2
-2
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

~-R--
robocizna
1.64r-g/m2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne z blachy kwa-
soodpornej, kotowe, S (SPIRO) o $r. do 200
mm

4m?2

Ksztaltki wentylacyjne z blachy kwasoodpornej,
kotowe, S (SPIRO) o $r. do 200 mm

1m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych,
typ C o $r. do 200 mm

0.41szt./m2

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 200 mm

2.02szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z them 6-katnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.37kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m?2

r-g

m2

m2

Szt.

Szt.

kg

%

m-g

8.2000

4.0000

1.0000

2.0500

10.1000

1.8500

1.5000

0.4000

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

4
dl.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0101-01
STW-03

Przewody i ksztaltki wentylacyjne z blachy sta-
lowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 400
mm

obmiar =10.617 m2

-R -
robocizna
2.66*0.955=2.5403r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 400 mm

6.24m2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 400
mm

4.377m?2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 400 mm

0.65szt./m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 400 mm
4.98szt./m2

podkitadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.63szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm

0.94kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m2

m?2

r-g

m?2

m?2

Szt.

Szt

Szt.

kg

%

m-g

26.9704

6.2400

4.3770

6.9011

52.8727

6.6887

9.9800

0.5000

0.8494

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

5
d1l.1

KNR 2-17
0101-02
STW-03

Norma PRO Wersja 4.22

Przewody i ksztaltki wentylacyjne z blachy sta-
lowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600
mm

obmiar =57.087 m2

R -

m2
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Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5%

6*

7*

8*

o*

robocizna
2.3*0.955=2.1965r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokgtne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 600 mm

36.42m2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600
mm

20.667m2

podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 600 mm

0.43szt./m2

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 600 mm
3.1szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.45szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o diug. do 50 mm

0.54kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~-S-

r-g

m2

m2

Szt.

Szt.

Szt.

kg

%

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

0.08m-g/m?2

125.3916

36.4200

20.6670

24.5474

176.9697

25.6892

30.8270

0.5000

4.5670

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

6
di1.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0101-03
STW-03

Przewody i ksztaltki wentylacyjne z blachy sta-
lowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000
mm

obmiar =395.531 m2

-R -
robocizna
1.71*0.955=1.63305r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1000 mm

289.365m2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm

106.166m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1000 mm

0.28szt./m2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm'
1.48szt./m2

podkitadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm'

0.29szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm'

0.29kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.07m-g/m2

m?2

r-g

m?2

m?2

Szt.

Szt.

Szt.

kg

%

645.9219

289.3650

106.1660

110.7487

585.3859

114.7040

114.7040

0.5000

27.6872

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

7
d1l.1

KNR 2-17
0101-04
STW-03

Norma PRO Wersja 4.22

Przewody i ksztaltki wentylacyjne z blachy sta-
lowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400
mm

obmiar =473.312 m2

m2
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Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5%

6*

7*

8*

o*

~-R--
robocizna
1.33*0.955=1.27015r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokgtne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1400 mm

332.684m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400
mm

140.628m2

podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1400 mm

0.18szt./m2

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
0.84szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.19szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o diug. do 50 mm

0.23kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~-S-

r-g

m2

m2

Szt.

Szt.

Szt.

kg

%

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

0.04m-g/m?2

601.1772

332.6840

140.6280

85.1962

397.5821

89.9293

108.8618

0.5000

18.9325

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

8
di1.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0103-05
z.0.3.3. 9903
STW-03

Przewody i ksztaltki wentylacyjne z blachy sta-
lowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800
mm

obmiar =446.247 m2

-R -
robocizna
1.4*0.955*1.1=1.4707r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1800 mm

300.149m2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm

146.098m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm

0.13szt./m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokgtnych o obwodzie do 1800 mm
0.76szt./m2

podkitadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.14szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm

0.23kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.07m-g/m2

m?2

r-g

m?2

m?2

Szt.

Szt

Szt.

kg

%

m-g

656.2955

300.1490

146.0980

58.0121

339.1477

62.4746

102.6368

0.5000

31.2373

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.22
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Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

d.1.1

l*

2*

3*

4

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 2-17
0101-06
STW-03

Przewody i ksztaltki wentylacyjne z blachy sta-
lowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400
mm

obmiar =333.039 m2

~-R--
robocizna
0.95*0.955=0.90725r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokgtne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 4400 mm

74.73m2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm

67.34m2

podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 4400 mm

0.13szt./m2

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
0.32szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm'

0.11szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o diug. do 60 mm

0.25kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m?2

m2

r-g

m2

m2

Szt.

Szt.

Szt.

kg

%

m-g

302.1496

74.7300

67.3400

43.2951

106.5725

36.6343

83.2598

0.5000

26.6431

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

10
di1.1

1*

2%

3*

A*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 2-17
0154-04
STW-03

Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o ob-
wodzie do 2600 mm wym. : 800x300/1000 -
23szt i 800x300x/500-1szt

obmiar =24.000 szt.

-R -
robocizna
8.5*0.955=8.1175r-g/szt.

- M --

Thumik akust.ptyt.800x300/1000

23szt

ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne
800x300/500

1szt.

podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 2600 mm

2szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 2600 mm
1.04szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

2.14szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o diug. do 50 mm

0.7kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.37m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

Szt.

Szt.

Szt.

Szt

kg

%

m-g

194.8200

23.0000

1.0000

48.0000

24.9600

51.3600

16.8000

0.5000

8.8800

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.22
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
11|KNR 2-17 Czerpnia dachowa prostokatna powietrza szt.
d.1.1/0146-02 obmiar =12.000 szt.
2.0.3.3. 9903
STW-03
-R --
1* robocizna r-g 36.5574
2.9*0.955*1.1=3.04645r-g/szt.
- M --
2% Czerpnia dachowa szt 12.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.4400
0.12m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-17 Wyrzutnie pionowe prostokatne szt.
d.1.1/0146-02 obmiar =12.000 szt.
2.0.3.3. 9903
STW-03
-R --
1* robocizna r-g 36.5574
2.9*0.955*1.1=3.04645r-g/szt.
- M --
2% wyrzutnie powietrza pionowe prostokatne szt. 12.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.4400
0.12m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe szt.
d.1.1/0134-03 prostokatne, typ A i B do przewod6w o obwo-
2.0.3.3. 9903 |dzie do 2800 mm - w obiektach modernizowa-
STW-03 nych
obmiar = 31.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 70.0158
2.15*0.955*1.1=2.258575r-g/szt.
- M --
2* przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe szt. 31.0000
prostokatne
1szt./szt.
3* podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych | szt. 31.3100
typ A o obwodzie do 2800 mm
1.01szt./szt.
4* uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- | szt. 63.2400
nych prostokatnych o obwodzie do 2800 mm
2.04szt./szt.
5* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 33.1700
5 mm
1.07szt./szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z | kg 32.8600
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o diug. do 50 mm
1.06kg/szt.
* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 6.2000
0.2m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.22
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Norma PRO Wersja 4.22

0.5%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
14/KNR 2-17 Przepustnice zastawkowe stalowe kotowe, typ |szt.
d.1.1/0131-02 B do przewodéw o $r. do 200 mm
2.0.3.3. 9903 |obmiar = 6.000 szt.
STW-03
-R --
1* robocizna r-g 3.0885
0.49*0.955*1.1=0.514745r-g/szt.
- M --
2% przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko- | szt. 1.0000
towe typ B o $r. do 150 mm
1szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt. 12.4800
nych kotowych o ér. do 200 mm
2.08szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z | kg 2.2800
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm
0.38kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1800
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-17 Klapy wentylacyjne przeciwpozarowe z topi- szt.
d.1.1/0135-02 kiem
STW-03 obmiar =8.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.3344
0.96*0.955=0.9168r-g/szt.
- M --
2* Klapy wentylacyjne przeciwpozarowe z topi- szt. 8.0000
kiem
1szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- | szt. 16.6400
nych prostokgtnych o obwodzie do 1000 mm
2.08szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z | kg 5.3600
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o diug. do 50 mm
0.67kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2400
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg do przewo- | szt.
d.1.1/0138-03 dow stalowych i aluminiowych
2.0.3.3. 9903 |obmiar = 144.000 szt.
STW-03
-R --
1* robocizna r-g 220.8571
1.46*0.955*1.1=1.53373r-g/szt.
- M --
2* Kratka wentyl.z przepustnicg szt 144.0000
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- | szt.| 149.7600
nych prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
1.04szt./szt.
4* wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0.2880
tbem stalowym $r. 6.3 mm o diug. do 45 mm
0.002kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-S -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 5.7600
0.04m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17/KNR 2-17 Zawory nawiewne i wywiewne o $r. do 160 mm | szt.
d.1.1/0140-02 obmiar =53.000 szt.
z.0.3.3. 9903
STW-03
-R --
1* robocizna r-g 65.6983
1.18*0.955*1.1=1.23959r-g/szt.
- M --
2% Zawory nawiewne i wywiewne o $r. do 160 mm | szt. 53.0000
1szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- szt. 55.1200

nych kotowych o $r. do 280 mm
1.04szt./szt.

4* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z | kg 15.9000
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o diug. do 50 mm

0.3kg/szt.

5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.5900
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 2-16 Izolacja zewnetrzna o grub.80 mm matami z m2
d.1.1/0305-04 wetny mineralnej i blachy
STW-03 obmiar = 303.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 112.8524
0.39%0.955=0.37245r-g/m?2
- M --
2% Izolacja z wetny mineralnej z grub. 80mm m?2 318.1500
1.05m2/m2
3* Drut stal.okr.migkki ocynk.fi 1,0-1,8mm kg 24.2400
0.08kg/m?2
-8 -
4* ciggnik kotowy 37kwW m-g 15.1500
0.05m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 15.1500
0.05m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
PRZEWODY | UZBROJENIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.2

45331200-8

URZADZENIA

19
d.1.2

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

10*

KNR 2-17
0322-01
STW-03

Centrale zewnetrzne z montazem i okablowa-
niem : dla sal lekcyjnych wymiennik obrotowy,
komora miesznia funkcja CO2

NW1- 2650/1690 m3/h - sale

NW2- 2110/1890 m3/h - sale

NW3- 2090/1840 m3/h- obstuga szatni - wy-
miennik krzyzowy

NW4- 2500/1950 m3/h - sale

NW5- 2940/2370 m3/h- sale

NW6- 1900/1610 m3/h- sale

NW?7- 1750/1620 m3/h- sale

NW8- 1310/1310 m3/h- sale

NW9- 2270/2170 m3/h- sale

NW10- 1320/1320 m3/h- sale

NW11- 2510/2130 m3/h- sale

NW12- 1600/1600 m3/h - sala gimnastyczna,
wym krzyzowy

obmiar = 1.000 kpl.

~-R--
robocizna
41.05*0.955=39.20275r-g/kpl.

- M --

Centrale zewnetrzne z montazem i okablowa-
niem: dla sal lekcyjnych wymiennik obrotowy,
komora miesznia funkcja CO2

NW1- 2650/1690 m3/h - sale

NW2- 2110/1890 m3/h - sale

NW3- 2090/1840 m3/h- obstuga szatni - wy-
miennik krzyzowy

NW4- 2500/1950 m3/h - sale

NW5- 2940/2370 m3/h- sale

NW6- 1900/1610 m3/h- sale

NW?7- 1750/1620 m3/h- sale

NW8- 1310/1310 m3/h- sale

NW9- 2270/2170 m3/h- sale

NW10- 1320/1320 m3/h- sale

NW11- 2510/2130 m3/h- sale

NW12- 1600/1600 m3/h - sala gimnastyczna,
wym krzyzowy

1kpl./kpl.

Wyposazenie opcjonalne z automatyka do cen-
tral

1kpl./kpl.

uszczelki gumowe o przekroju prostokatnym o
obwodzie przewodu ponad 4500 do 7200 mm
4.08*12=48.965szt./kpl.

uszczelki gumowe do potgczen przewoddéw o
przekroju kotowym i $r. do 300 mm
4.16*12=49.92szt./kpl.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o diug. do 50 mm
3.25*12=39kg/kpl.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M12-M16 o dtugosci do 80 mm
1.12*12=13.44kg/kpl.

materiaty pomocnicze

0.9%(od M)

- S -

samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.49*12=5.88m-g/kpl.

zuraw samochodowy 4 t
0.8*12=9.6m-g/kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

Szt.

Szt

kg

kg

%

m-g

m-g

39.2028

1.0000

1.0000

48.9600

49.9200

39.0000

13.4400

0.9000

5.8800

9.6000

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

20
d.1.2

KNR 2-17
0208-01
z.0.3.3. 9903
STW-03

Norma PRO Wersja 4.22

Wentylatory dachowe z ukadéw : S- szatnia,
Kw- pracowania kuchenna, Wd - tazienki
np.: TH-800

obmiar = 3.000 szt.

~R--

Szt.

-10 -
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0.8%(od M)

~-S-

-11 -

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 16.3563
5.19%0.955%1.1=5.452095r-g/szt.
- M --
2% Wentylatory dachowe z ukadéw : S- szatnia, kpl. 3.0000
Kw- pracowania kuchenna, Wd - tazienki
np.: TH-800
1kpl./szt.
3* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg 0.3900
0.13kg/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z | kg 0.6300
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm
0.21kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
-8 -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.3600
0.12m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-17 Wentylatory dachowy chemoodporny - ODCIA- | szt.
d.1.2|0208-01 Gl Z DYGESTORIOW - np.: RVISP-4-20-025S
2.0.3.3. 9903 |obmiar =2.000 szt.
STW-03
-R --
1* robocizna r-g 10.9042
5.19%0.955%1.1=5.452095r-g/szt.
- M --
2% Wentylatory dachowy chemoodporny - ODCIA- | kpl. 2.0000
Gl Z DYGESTORIOW - np.: RVISP-4-20-025S
1kpl./szt.
3* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg 0.2600
0.13kg/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z | kg 0.4200
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o diug. do 50 mm
0.21kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2400
0.12m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o | szt.
d.1.2/0204-02 Srednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirni-
2.0.3.3. 9903 |kiem osadzonym na wale silnika (masa do 45
STW-03 kg) - w obiektach modernizowanych
obmiar =9.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 41.5053
4.39*0.955*1.1=4.611695r-g/szt.
- M --
2% Wentylator tazienkowy $cienny EB100N szt 5.0000
5szt
3* Wentylator tazienkowy $cienny EBB250N szt 2.0000
2szt
4* Wentylator tazienkowy $cienny EBB250 szt 2.0000
2szt
5* Sruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M | kg 5.1300
10x120 mm
0.57kg/szt.
6* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 5.6700
0.63kg/szt.
* materiaty pomocnicze % 0.8000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.5300
0.17m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-17 Wentylator kanatowy fi 150 -5 + fi 125 szt.
d.1.2/0205-01 obmiar =6.000 szt.
2.0.3.3. 9903
STW-03
-R --
1* robocizna r-g 35.9901
5.71*0.955*1.1=5.998355r-g/szt.
- M --
2% Wentylator kanatowy np. TD -350-125 szt 1.0000
1szt
3* Wentylator kanatowy TD-500-150-160-SILENT | szt 5.0000
5szt
4* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 4.0200
0.67kg/szt.
5* Sruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M | kg 5.0400
12x160 mm
0.84kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
- S -
* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.0200
0.17m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll 0 | szt.
d.1.2/0149-02 $r. do 250 mm, w uktadach kanatowych
STW-03 obmiar =5.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 21.0100
4.4*0.955=4.202r-g/szt.
- M --
2% podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o | szt. 5.0000
$r. do 250 mm
1szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt. 10.4000
nych kotowych o ér. do 250 mm
2.08szt./szt.
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ply- | szt. 5.1500
ty gumowej o gr. 5 mm
1.03szt./szt.
5* Sruby fundamentowe z gwintem na catej dtu- szt. 62.4000
gosci z nakretkami szesciokgtnymi $redniodo-
ktadnymi M 12x160 mm
12.48szt./szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z | kg 0.9500
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o diug. do 50 mm
0.19kg/szt.
* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.9000
0.18m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
URZADZENIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12 -

Norma PRO Wersja 4.22
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UKEADY N1/W1 DO N/W2 + ODREBNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-13-
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13.5*0.955=12.8925r-g/kpl.

M --

-14 -

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2|45331000-6 |KLIMATYZACJA
25|KNR 2-17 Klimatyzacja serwerowni: jednostka zewnetrz- | kpl.
d.2|0320-01 na power inverter o mocy chodniczej 6 kW- 2
STW-03 szt + jednostki wew.$cienne -2 szt,
obmiar =2.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 6.7614
3.54*0.955=3.3807r-g/kpl.
- M --
2% Klimatyzacja serwerowni: jednostka zewnetrz- | kpl. 2.0000
na power inverter o mocy chodniczej 6 kW- 2
szt + jednostki wew.$cienne -2 szt,
1kpl./kpl.
3* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z | kg 1.9000
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.95kg/kpl.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z | kg 0.2000
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dlug.do 60 mm
0.1kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
-8 -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2000
0.1m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych do instalacji ochto- | m
d.2/0203-02 du o $r. 9,52 mm w izolacji systemowej
STW-03 obmiar =10.000 m
-R --
1* robocizna r-g 15.7575
1.65*0.955=1.57575r-g/m
- M --
2* Rura miedziana chtodnicza w zwoju o fi 9,52 m 10.5000
mm w izolacji systemowe;j
1.05m/m
-8 -
3* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.0000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych do instalacji chto- | m
d.2/0203-03 du o $r. 15,88 mm w izolacji systemowej
STW-03 obmiar =10.000 m
-R --
1* robocizna r-g 14.8025
1.55*0.955=1.48025r-g/m
- M --
2* Rura miedziana chtodnicza w zwoju o fi 15,88 | m 10.4000
mm w izolacji systemowe;j
1.04m/m
-8 -
3* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.0000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji kpl.
d.2|0513-05 chtodniczych freonowych
STW-03 obmiar =2.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 25.7850
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2% azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 1.1000
0.55m3/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu | kpl.
d.2|0515-05 i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodni-
STW-03 czym
obmiar =2.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 33.8070
17.7*0.955=16.9035r-g/kpl.
- M --
2% Czynnik chtodniczy (Freon) kg 23.7000
11.3+12.4=23.7kg
3* czysciwo bawetiane kg 1.0000
0.5kg/kpl.
4* spirytus dms3 0.5000
0.25dm3/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur | kpl.
d.2|0516-05 obmiar =2.000 kpl.
STW-03
-R --
1* robocizna r-g 63.0300
33*0.955=31.515r-g/kpl.
- M -
2* czysciwo bawetiane kg 0.3400
0.17kg/kpl.
3* spirytus dm3 0.8000
0.4dm3/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu | kpl.
d.2|0514-05 freonu
STW-03 obmiar =2.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 51.5700
27%0.955=25.785r-g/kpl.
- M --
2% tlen techniczny m3 3.0000
1.5m3/kpl.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.0000
0.5kg/kpl.
4* mydto maziste (szare) 65 % kg 1.4000
0.7kg/kpl.
5* czysciwo bawetiane kg 1.2000
0.6kg/kpl.
6* azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 1.3600
0.68m3/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach o grub.do 20 cm | szt.
d.2/0208-02 obmiar =1.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.7200
0.72r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 2-18 |Osadzenie tulei ochronnych szt
d.2|0527-01 obmiar =1.000 szt
STW-03
-R --
1* robocizna r-g 0.4700
0.47r-g/szt
- M -
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2% Tuleja ostonowa szt 1.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
0.1m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC-U kanalizacyjne 0 $r.32 mm, | m
d.2|0208-01 klejone (odbidr skroplin)
analogia obmiar =6.000 m
-R -
1* robocizna r-g 1.0620
0.177r-g/m
- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o §r. 50 mm | m 6.2400
1.04m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 2.1600
0.36szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 0.8400
0.14m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 50 mm szt. 6.0000
1szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
* Srodek transportowy m-g 0.0336
0.0056m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
KLIMATYZACJA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-16 -
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