PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa tgcznika miedzy budynkiem szkoty a budynkiem internatu z przeznaczeniem catosci na po-
trzeby Zespotu Szkoétinformatycznych

ADRES INWESTYCJI  :  UL. WARSZAWSKA 96 W KIELCACH

INWESTOR :  ZESPOL SZKOL INFORMATYCZNYCH IM. HAUKE-BOSAKA W KIELCACH

ADRES INWESTORA @ ul. Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce

BRANZA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA . 08.2018r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Drenaz.ATH

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
1/45332300-6 |DRENAZ
1/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z | m3
d.1/0608-01 przygotowaniem kruszywa. - zwir drobnoziar-
STW-05 nisty 2-4mm - grub 10cm
obmiar =25.500 m3
-R --
1* robocizna r-g 168.3000
6.6r-g/m3
- M --
2* Zwir filtracyjny granulacja 2,0-4,0 mm m3 33.9150
1.33m3/m3
-8 -
3* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 5.1000
0.2m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z | m3
d.1/0608-02 gotowego kruszywa. - piasek drobnoziarnisty
STW-05 2mm - gr. warstwy 10cm
obmiar =25.500 m3
-R --
1* robocizna r-g 73.9500
2.9r-g/m3
- M --
2* Piasek filtracyjny granulacja 1,4-2,0 mm m3 30.6000
1.2m3/m3
-8 -
3* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 5.1000
0.2m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka - Rury m
d.1/0610-03 drenarskie PVC-U 113/126 z filtrem z wiékna
STW-05 kokosowego
obmiar =170.000 m
-R --
1* robocizna r-g 445.4000
2.62r-g/m
- M --
2* Rura dren.karb.z PVC fi126/113mm filtr.syn m 180.2000
1.06m/m
3* Zwir filtracyjny granulacja 2,0-4,0 mm m3 35.0200
0.206m3/m
4* Piasek filtracyjny granulacja 1,4-2,0 mm m3 18.7000
0.11m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
6* Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g| 139.4000
0.82m-g/m
7* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 6.8000
0.04m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywo-| szt
d.1/1417-01 we PP o $r 425 mm - zamkniecie stozkiem be-
STW-05 tonowym
obmiar = 10.000 szt
-R --
1* robocizna r-g 32.1000
3.21r-g/szt
M --
2% kineta studzienki D425 szt 10.0000
1szt/szt
-2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
3* uszczelka do rurr karbowanych 425 szt 20.0000
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana 425 szt 10.0000
1.0szt/szt
5* stozek zelbetowy szt 10.0000
1szt/szt
6* pokrywa zelbetowa A15 szt 10.0000
1szt/szt
* pospotka - kruszywo nienormowane m3 2.0000
0.2m3/szt
8* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
o* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7000
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparka-| m3
d.1/0209-08 mi przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
STW-05 gr.kat. I-1l - wykopy pod studzienki
obmiar =21.000 m3
-R --
1* robocizna r-g 1.6590
0.079r-g/m3
-8 -
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.5061
0.0241m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebo-| m3
d.1/0307-03 kosci do 3,0 m o $cianach pionowych w grun-
STW-05 tach suchych kat. I-Il - wykopy pod studzienki
obmiar =9.000 m3
-R --
1* robocizna r-g 14.4000
1.6r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1/0206-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w
STW-05 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urob-
ku na odl. 1 km sam.samowytad. - odwéz nad-
miaru ziemi Z wykopu pod studnie
obmiar =5.300 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.1802
0.034r-g/m3
-8 -
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.2221
0.0419m-g/m3
3* spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1267
0.0239m-g/m3
4* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.5263
0.0993m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/ KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych | m3
d.1/0318-03 0 szerokos$ci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 mw
STW-04 gr.kat. I-lll - STUDNIE
obmiar =24.700 m3
-R --
1* robocizna r-g 27.1700
1.1r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. |stud
d.1/1413-01 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do
STW-05 3m
obmiar = 1.000 stud.
-3-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 21.3000
21.3r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1500 mm szt. 5.0000
5szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 0.2300
ralnego B 7,5
0.23m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 0.4700
ralnego B-10
0.47m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0500
0.05m3/stud.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 3.7300
3.73kg/stud.
7* roztwor asfaltowy ' kg 6.8400
6.84kg/stud.
8* stopnie wtazowe zeliwne szt. 8.0000
8szt./stud.
o* wtaz kanatowy typu ciezkiego szt. 1.0000
1szt./stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 szt. 1.0000
mm
1szt./stud.
11* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.0000
1szt./stud.
12* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
13* samochdd skrzyniowy m-g 2.3500
2.35m-g/stud.
14* zuraw samochodowy m-g 3.0400
3.04m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 4 Pompa w studni rewizyjnej murowanej szt.
d.1/1420-01 obmiar =1.000 szt.
STW-05
-R --
1* robocizna r-g 7.3400
7.34r-g/szt.
- M --
2* Pompa szt 1.0000
1szt/szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0100
0.01m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4700
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
DRENAZ
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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