PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
NADBUDOWA . ACZNIKA MIEDZY BUDYNKIEM SZKOLY A BUDYNKIEM INTERNATU Z PRZEZN ACZENIEM CALO SCI NA PO-
TRZEBY ZESPOLU SZKOL INFORMATYCZNYCH, BUDOWA DROGI POZAROWEJ, PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBO-
WYCH DO 48 MIEJSC

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | UKSZTALTOWANIE TERENU
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- m2
d.1.1/0815-02 wych i przejsé dla pieszych z piyt betonowych

50x50x7 cm na podsypce piaskowej
obmiar =32.0 m2

~-R--
1* robocizna r-g 3.9968
0.1249r-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- m2
d.1.1/0815-01 wych i przejsé dla pieszych z piyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej

obmiar =138.0 m2

~-R--
1* robocizna r-g 13.4412
0.0974r-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m
d.1.1/0814-01 piaskowej
obmiar =210.0 m
-R--
1* robocizna r-g 9.9750
0.0475r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1.1/0818-01 obmiar =6.0m
-R--
1* robocizna r-g 4.7250
0.7875r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 19 km
0108-12 obmiar =3.0 m3
~-R--
1* robocizna r-g 2.5800
0.86r-g/m3
-8 -
2% Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 2.5800

0.5+18*0.02=0.86m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbidrkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | UKSZTAL TOWANIE TERENU

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktady Koszt R M S
jedn.
1.2 Roboty ziemne
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.2/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
0101-02 bokosci 30 cm (pod chodniki)
obmiar =202.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.7972
0.0376+2*0.0005=0.0386r-g/m2
-8 -
2% Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 1.0706
0.0035+2*0.0009=0.0053m-g/m?2
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 1.7372
0.0086m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.2/0212-08 sigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.lV uprzednio
0214-04 zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
0dl.19 km
obmiar =60.6 m3
- R -
1* robocizna r-g 2.5088
0.0414r-g/m3
-8 -
2% Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 3.0179
0.0498m-g/m3
3* Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 1.7816
0.0294m-g/m3
4* Samochod samowytad.5-10t (1) m-g 29.9061
0.1083+36*0.0107=0.4935m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.2 Roboty ziemne
RAZEM
OGOLEM
-3-
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jedn.
2 NAWIERZCHNIE DROGOWE
2.1 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 6 cm (chodniki)
8/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ | m2
d.2.1/0109-03 warstwy po zageszczeniu 15 cm (analogia:
0109-04 stabilizacja Rm = 1,5 MPa)
obmiar =202.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 58.4790
0.2895r-g/m?2
- M --
2* Krawedziaki iglaste KI.111 m3 0.1010
0.0005m3/m2
3* Woda z rurociggéw m3 2.0200
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(0od M2+M3)
5* Gruntocement z betoniarki Rm = 1,5 MPa m3 30.7545
0.1218+3*0.01015=0.15225m3/m2
-S -
6* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 10.1808
0.0402+3*0.0034=0.0504m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg pod- | m2
d.2.1/0118-01 budowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabi-
lizowanego cementem
obmiar =202.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.2210
0.0605r-g/m?2
- M --
2* Piasek naturalny kopany m3 8.3224
0.0412m3/m2
3* Woda z rurociggéw m3 14.1400
0.07m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa | m2
d.2.1/0204-03 dolna z tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10
cm (podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5)
obmiar =183.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 29.3898
0.1606r-g/m?2
- M --
2* mieszanka kruszywa famanego 0/31,5 t 46.1160
0.252t/m2
3* Woda z rurociggéw m3 1.8300
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
5* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 5.1789
0.0283m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.2.1/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(kostka szara)
obmiar =117.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 144.4014
1.2342r-g/m2
- M --
-4 -
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktady Koszt
jedn.
Al Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 119.9250
1.025m2/m2
3* Piasek naturalny kopany m3 9.2196
0.0788m3/m2
4* Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem t 1.3689
0.0117t/m2
5* Woda z rurociggow m3 3.0420
0.026ms3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
7* wibrator powierzchniowy m-g 15.2100
0.13m-g/m2
8* pita do cigcia kostki m-g 2.9250
0.025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.2.1/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(kostka z rozbiérki)
obmiar = 66.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 81.4572
1.2342r-g/m2
- M --
2% Piasek naturalny kopany m3 5.2008
0.0788m3/m2
3* Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem t 0.7722
0.0117t/m2
4* Woda z rurociggéw m3 1.7160
0.026ms3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
6* wibrator powierzchniowy m-g 8.5800
0.13m-g/m?2
7* pita do cigcia kostki m-g 1.6500
0.025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.2.1/0105-05 niem recznym - 5 cm grubos$é warstwy po za-
0105-06 geszczeniu (pod obrzeze)
obmiar =19.1 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.5887
0.2926r-g/m?2
- M --
2% Piasek naturalny kopany m3 1.2358
0.0389+2*0.0129=0.0647m3/m?2
3* Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem t 0.2789
0.0088+2*0.0029=0.0146t/m?2
4* Woda z rurociggow m3 0.1433
0.0045+2*0.0015=0.0075m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.2.1/0407-02 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar =191.0 m
- R -
1* robocizna r-g 38.9067
0.2037r-g/m
- M --
2% Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 194.8200
1.02m/m
-5-
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0.5%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
3* Piasek naturalny kopany m3 0.8977
0.0047m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia z kostek betono

ch brukowych gr. 6 cm (chodniki)

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIE DROGOWE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
2.1 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 6 cm (chod-
niki)
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | UKSZTALTOWANIE TERE-
NU
2 NAWIERZCHNIE DROGOWE
RAZEM
OGOLEM
-6 -
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