PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa tgcznika miedzy budynkiem szkoty a budynkiem internatu z preznaczeniem catosci na potrze-
by Zespotu Szkét Informatycznych

ADRES INWESTYCJI  : UL. WARSZAWSKA 96 W KIELCACH

INWESTOR :  ZESPOL SZKOL INFORMATYCZNYCH IM. HAUKE-BOSAKA W KIELCACH

ADRES INWESTORA  :  ul. Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce
WYKONAWCA ROBOT :
ADRES WYKONAWCY

DATA OPRACOWANIA :08.2018r.
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opis im | Naklady Koszt
jedn.
1/45332300-6 | KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1/45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1/0111-01 ziemnych - trasa wodociggu w terenie rownin-
STW-04 nym.
obmiar =0.417 km
-R -
1* robocizna r-g 23.3520
56r-g/km
- M -
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0459
watow
0.11m3/km
-8 -
3* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.6255
1.5m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparka- | m3
d.1.1/0209-08 mi przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
STW-04 gr.kat. |-l
obmiar =243.264 m3
~-R--
1* robocizna r-g 19.2179
0.079r-g/m3
- S -
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 5.8627
0.0241m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebo- | m3
d.1.1/0307-03 kosci do 3,0 m o $cianach pionowych w grun-
STW-04 tach suchych kat. I-11
obmiar =104.256 m3
~-R--
1* robocizna r-g 166.8096
1.6r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparka- | m3
d.1.1/0209-08 mi przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
STW-04 gr.kat. |-l
obmiar =55.440 m3
~-R--
1* robocizna r-g 4.3798
0.079r-g/m3
- S -
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.3361
0.0241m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebo- | m3
d.1.1/0307-03 kosci do 3,0 m o $cianach pionowych w grun-
STW-04 tach suchych kat. I-11
obmiar =23.760 m3
~-R--
1* robocizna r-g 38.0160
1.6r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparka- | m3
d.1.1/0209-08 mi przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
STW-04 gr.kat. I-1l - wykopy pod studzienki
obmiar =77.420 m3
~-R--
-2-
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1* robocizna r-g 6.1162
0.079r-g/m3
-8 -
Al koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.8658
0.0241m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebo- | m3
d.1.1/0307-03 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
STW-04 tach suchych kat. I-Il - wykopy pod studzienki
obmiar =33.180 m3
-R --
1* robocizna r-g 53.0880
1.6r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z roz- | m2
d.1.1/0313-01 biérkg palami szalunkowymi stalowymi (wy-
STW-04 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
obmiar =1000.800 m2
-R --
1* robocizna r-g 675.5400
0.675r-g/m?2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe kg 680.5440
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 1.0508
kL1
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.9007
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 120.0960
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1.1/1411-03 kich - Podsypka piaskowa grubosci 20 cm
STW-04 obmiar =83.400 m3
-R --
1* robocizna r-g 155.1240
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek m3 101.7480
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 56.7120
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1/1411-03 kich - Podsypka piaskowa grubosci 30 cm -
STW-04 Podtoze pod studnie
obmiar =21.400 m3
-R --
1* robocizna r-g 39.8040
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek m3 26.1080
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-3-
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-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 14.5520
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNNR 4 Obsypka piaskowa grubosci 50 cm kanatéw m3
d.1.1/1411-03 obmiar =127.100 m3
STW-04
-R -
1* robocizna r-g 236.4060
1.86r-g/m3
- M -
2* Piasek m3 155.0620
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 86.4280
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych | m3
d.1.1/0318-03 0 szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 mw
STW-04 gr.kat. I-11l
obmiar =64.863 m3
-R -
1* robocizna r-g 71.3493
1.1r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych | m3
d.1.1/0318-03 0 szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 mw
STW-04 gr.kat. |-l - STUDNIE
obmiar =82.260 m3
-R -
1* robocizna r-g 90.4860
1.1r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.1/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
STW-04 mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
obmiar =151.347 m3
-R --
1* robocizna r-g 20.2805
0.134r-g/m3
-8 -
2% ubijak spalinowy 200 kg m-g 10.5943
0.07m-g/m3
3* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.7708
0.0117m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.1/0206-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w
STW-04 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urob-
ku na odl. 1 km sam.samowytad. - odwéz nad-
miaru ziemi
obmiar =210.500 m3
~-R--
1* robocizna r-g 7.1570
0.034r-g/m3
- S -
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 8.8200
0.0419m-g/m3
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3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.0310
0.0239m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 20.9027
0.0993m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.1/0206-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w
STW-04 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urob-
ku na odl. 1 km sam.samowytad. - odwéz nad-
miaru ziemi Z wykopu pod studnie
obmiar =28.340 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.9636
0.034r-g/m3
- S -
Al koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.1874
0.0419m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.6773
0.0239m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 2.8142
0.0993m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl.
d.1.1/0529-01 kanatéw; element o rozpietosci 4 m
STW-04 obmiar = 6.000 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 21.0000
3.5r-g/kpl.
- M -
2* konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl. 0.3000
0.05kpl./kpl.
3* Sruby stalowe doktadne M-20 [=300 mm kg 21.8400
3.64kg/kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm kL1l | m3 0.3000
0.05m3/kpl.
- S -
5* zuraw samochodowy' m-g 6.6000
1.1m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i | kpl.
d.1.1/0529-06 kanatow; element o rozpigtosci 4 m
STW-04 obmiar =2.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 4.0000
2r-g/kpl.
- S -
2% zuraw samochodowy' m-g 1.6000
0.8m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-
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1.2|45332300-6 |ROBOTY INSTALACYJINE
19/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. m
d.1.2/1308-01 zewn. 110 mm (KL SN80
STW-04 obmiar =3.600 m
-R -
1* robocizna r-g 1.2024
0.334r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 3.6720
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 110 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.0227
0.0063m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. m
d.1.2/1308-02 zewn. 160 mm - KL SN8
STW-04 obmiar =74.000 m
-R -
1* robocizna r-g 25.5300
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 75.4800
uszczelkg S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.6142
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. m
d.1.2/1308-03 zewn. 200 mm KL SN8
STW-04 obmiar =222.000 m
-R -
1* robocizna r-g 111.0000
0.5r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 226.4400
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 2.3088
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 4 Kanaly z rur PP KLSN8 tgczonych na wecisk o m
d.1.2/1308-05 $r. zewn. 300 mm
STW-04 obmiar =42.000 m
-R --
1* robocizna r-g 28.6440
0.682r-g/m
- M -
2* rury PP kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 42.8400
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 300 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-6 -
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-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 1.0458
0.0249m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNNR 4 Kanaly z rur PP KL SN8 tgczonych nawcisk o | m
d.1.2/1308-07 $r. zewn. 500 mm
STW-04 obmiar =42.000 m
-R --
1* robocizna r-g 44.1000
1.05r-g/m
- M --
2* rury PP kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 42.8400
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 500 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 2.4948
0.0594m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 21.8400
0.52m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 4-05I Kanaty rurowe - wymiana odcinka rury betono- | m
d.1.2/0303-01 wej kielichowej o srednicy nominalnej 200 mm
STW-04 taczenie na uszczelke gumowa
obmiar =20.800 m
-R --
1* robocizna r-g 38.6048
1.856r-g/m
- M --
2% rury betonowe okragte kielichowe o dt. m 21.4240
1000mm $r. 200mm
1.03m/m
3* uszczelki gumowe o $r. 200 mm szt. 13.9360
0.67szt./m
4* materiaty pomocnicze % 3.8000
3.8%(od M)
- S -
5* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.5392
0.074m-g/m
6* wciggarka reczna 3-5 t m-g 11.3984
0.548m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
d.1.2/1413-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do
STW-04 3m
obmiar =1.000 stud.
-R --
1* robocizna r-g 21.3000
21.3r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. 5.0000
5szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 0.2300
ralnego B 7,5
0.23m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.4700
ralnego B-10
0.47m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0500
0.05m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 3.7300
3.73kg/stud.
-7 -
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7* roztwor asfaltowy ' kg 6.8400
6.84kg/stud.
8* stopnie wtazowe zeliwne szt. 8.0000
8szt./stud.
9* wtaz kanatowy typu ciezkiego szt. 1.0000
1szt./stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 szt. 1.0000
mm
1szt./stud.
11* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 1.0000
1szt./stud.
12* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
13* samochdéd skrzyniowy m-g 2.3500
2.35m-g/stud.
14* zuraw samochodowy m-g 3.0400
3.04m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
d.1.2/1413-01 600 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do
STW-04 3m
obmiar =18.000 stud.
-R --
1* robocizna r-g 383.4000
21.3r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 600 mm szt. 54.0000
3szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 4.1400
ralnego B 7,5
0.23m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 8.4600
ralnego B-10
0.47m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.9000
0.05m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 67.1400
3.73kg/stud.
7* roztwor asfaltowy ' kg 123.1200
6.84kg/stud.
8* stopnie wtazowe zeliwne szt. 144.0000
8szt./stud.
9* wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 18.0000
1szt./stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 szt. 18.0000
mm
1szt./stud.
11* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 18.0000
1szt./stud.
12* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
13* samochdéd skrzyniowy m-g 42.3000
2.35m-g/stud.
14* zuraw samochodowy m-g 54.7200
3.04m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. | [0.5
d.1.2/1413-06 600 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m m]
STW-04 réznicy gteb. stud
obmiar =-18.000 [[0.5 m] stud.]
-R --
1* robocizna r-g -45.5400
2.53r-g/[0.5 m] stud.
- M --
2% kregi betonowe wys.500 mm o $r. 600 mm szt. -18.0000
1szt./[0.5 m] stud.
-8-
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3* Zaprawa cementowa M-7 m3 -0.1800
0.01m3/[0.5 m] stud.
4* Roztwor asfaltowy do gruntowania kg -19.4400
1.08kg/[0.5 m] stud.
5* Roztwor asfaltowy izolacyjny kg -35.6400
1.98kg/[0.5 m] stud.
6* stopnie wtazowe zeliwne szt. -30.6000
1.7szt./[0.5 m] stud.
T* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
8* samochdd skrzyniowy' m-g -4.5000
0.25m-g/[0.5 m] stud.
9* zuraw samochodowy" m-g -10.8000
0.6m-g/[0.5 m] stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni mu-| m2
d.1.2/1513-03 rowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na
STW-04 zimno - pierwsza warstwa
obmiar =42.020 m2
-R --
1* robocizna r-g 10.0008
0.238r-g/m2
- M --
2% lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 69.3330
1.65kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.5084
0.0121m-g/m2
5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 5.5466
0.132m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni mu-| m2
d.1.2{1513-04 rowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na
STW-04 zimno - kazda nastepna warstwa
obmiar =20.800 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.4752
0.119r-g/m2
- M --
2% lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 27.0400
1.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.1248
0.006m-g/m2
5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 1.3770
0.0662m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 | szt.
d.1.2/1424-01 mm z osadnikiem i syfonem
STW-04 obmiar = 3.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 39.1500
13.05r-g/szt.
- M --
2* osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 3.0000
1szt./szt.
3* nadstawka betonowa sciekowa o $r. 500mm |= | szt 3.0000
1,0m
1szt/szt.
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4* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 3.0000
1szt./szt.
5* pierscienie podtrzymujace wpust szt. 3.0000
1szt./szt.
6* syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. 200 mm szt. 3.0000
poziomy
1szt./szt.
* wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki szt. 3.0000
650x450 mm
1szt./szt.
8* sznur konopny smotowany kg 1.2900
0.43kg/szt.
9* pak famany migkki kg 0.9600
0.32kg/szt.
10* smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 2.2800
0.76kg/szt.
11* cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.0210
0.007t/szt.
12* piasek do betonow zwykty m3 0.0600
0.02m3/szt.
13* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
14* samochdéd skrzyniowy" m-g 3.1200
1.04m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNNR 4 Wpust podworzowy z klapg zwrotng szt.
d.1.2/1420-01 obmiar =1.000 szt.
STW-04
-R --
1* robocizna r-g 7.3400
7.34r-g/szt.
- M --
2* Wpust podworzowy z klapg zwrotng szt 1.0000
1szt/szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0100
0.01m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4700
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNNR 4 Klapy zwrotne w studni rewizyjnej murowanej | szt.
d.1.2/1420-01 obmiar =2.000 szt.
STW-04
-R --
1* robocizna r-g 14.6800
7.34r-g/szt.
- M --
2% klapa zwrotna szt 2.0000
1szt/szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0200
0.01m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.9400
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowy- | szt
d.1.2/1427-01 mi "PS" przy grubosci sciany 20 cm - wigcze-
analogia - nie rurociggéw dn 200 do istniejacych studni
STW-04 obmiar =3.000 szt
-R --
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady  Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 1.4100
0.47r-g/szt
- M --
Al Przejscie szczelne - wigczenie rurociggéw dn | szt 3.0000
200 do istniejgcych studni
1.0szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3000
0.1m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.1.2/1610-02 $r.nominalnej do 200 mm -1
STW-04 obmiar =22.000 odc. -1 préb. préb
-R --
1* robocizna r-g 68.2000
3.1r-g/odc. -1 préb.
- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.6600
kL1
0.03m3/odc. -1 préb.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 1.3200
0.06m3/odc. -1 préb.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt. 22.0000
1szt./odc. -1 préb.
5* woda z rurociggu m3 38.0600
1.73m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 33.0000
mm
1.5m/odc. -1 préb.
* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
- S -
8* samochdd skrzyniowy™ m-g 69.5200
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.1.2/1610-04 $r.nominalnej 300 mm -1
STW-04 obmiar =2.000 odc. -1 préb. préb
-R --
1* robocizna r-g 18.4000
9.2r-glodc. -1 préb.
- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.0800
kL1
0.04m3/odc. -1 préb.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.1600
0.08m3/odc. -1 préb.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt. 2.0000
1szt./odc. -1 préb.
5* woda z rurociggu m3 7.7800
3.89m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 3.0000
mm
1.5m/odc. -1 préb.
* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
- S -
8* samochdd skrzyniowy m-g 6.3200
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
36/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.1.2/1610-06 $r.nominalnej 500 mm -1
STW-04 obmiar =3.000 odc. -1 préb. préb
~-R--
1* robocizna r-g 51.9000
17.3r-g/odc. -1 préb.
M --
2% deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.1500
kL1
0.05m3/odc. -1 proéb.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.2400
0.08m3/odc. -1 préb.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 3.0000
1szt./odc. -1 préb.
5* woda z rurociggu m3 32.4000
10.8m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 4.5000
mm
1.5m/odc. -1 préb.
7* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
- S -
8* samochdéd skrzyniowy" m-g 9.4800
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY INSTALACYJNE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KANALIZACJA DESZCZOWA
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12 -
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