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Punkty kotwienia, 250 N

Lista kontrolna Prosimy o skontrolowanie danych i przeslanie z powrotem do nas
potwierdzonych rysunkéw lub jesli macie dostep do E-order potwierdzenia tam zamowienia.

Prosimy réwniez o przeslanie rysunkéw z ewentualnymi zmianami.

1. Kontrola wykonana przed montaze.

Skontroluj podana wysokosc podnoszenia. Wysokosc podnoszenia mierzy sie od stropu do
stropu. Ew. podszybia NIE UWZGLEDNIA sie!

2. Sciany szybu -typ (profile szklane, blaszane) polozenie.

3. Polozenie drzwi i zawieszenie

4. Polozenie szafy sterowej (slizgi i naped jest za szafa sterowa, jesli zamowiliscie
szafe zintegrowana z szybem)

5. Slizgi sa na scianie D szybu wg rysunku i powinny byc umieszczone przy scianie
budynku.

6. Punkty kotwienia (wymiary wg rysunku Dane dla kotw 250N/1500 mm, +/- 5 mm.

7. Rame dzwigu kotwi sie do podloza srubami rozporowymi M8x80 wg rys. ,Punkty kotwienia
ramy dzwigu” OTWOR W STROPIE.

8. Skontroluj wymiary podszybia. Podszybie i otwory w stropie powinny byc idealnie nad
soba (w pionie i katowo). Podszybie musi byc réwne i wykonczone np. farba.

9. Jest podszybie? Jesli tak skontroluj jego glebokosc.

10. Jesli jest ogrzewanie podlogowe w podszybiu, sprawdz gdzie, aby nie przewiercic.
11. Skontroluj wymiar otworu w stropie, zob. rys. OTWOR W STROPIE

12. Skontroluj wymiar otworu w scianie na drzwi, zob. rys. OTWOR W STROPIE

13. Kable zasilajace powinny byc doprowadzone do dolnej czesci windy wg rys. zasilanie.
14. Jesli nie masz zaméwionego automatycznego oswietlenia doprowadz zasilanie do
oswietlenia nad szybem.

15. Skontroluj oznakowanie przyciskéw jazdy wg. rys. Wyglad platformy.

16. Jesli nie jest zamowiona bramka GSM linia telefoniczna musi byc doprowadzona do
dzwigu. Zamawiajacy odpowiada za abonament telefoniczny lub karte SIM.

17. UWAGA! Dzialajaca lacznosc dwustronna jest wymagana do dopuszczenia dzwigu.
Zamawiajacy jest odpowiedzialny za odbiér dzwigu, rozladunek, dostep i droge transportu
do miejsca montazu.

Srodowisko pracy

1. Zabezpiecz pracujacych przed upadkiem z wysokosci, jesli potrzeba uzywaj
rusztowania. Przy montazu A9000 na scianie D powinny byc pomosty.

2. Otwory szybowe zabezpiecz poreczami listwami podlogowymi.

3. Jesli jest mozliwosc zamocowania wciagnika 2,5 — 3 m nad gérnym przystankiem to
mocowanie powinno przenosic obciazenie 500 kg.

4. Drogi transportowe, miejsce montazu powinny byc wolne od kabli, gruzu, innych
materialow i odpadkow.

5. Przechowuj elementy dzwigu tak, aby nie ulegly uszkodzeniu

6. Jesli praca musi byc przeprowadzane na dachu; wymaga to rusztowania i pomostéw
roboczych dostosowanych wymiarami do wykonanej pracy.

7. Jezeli praca musi byc przeprowadzona na dachu sprawdz czy dostep i elementy
zabezpieczajace prace na dachu sa w dobrym stanie i bezpieczne.

8. Zabezpiecz wystarczajace oswietlenie przestrzeni w miejscu instalacji i dostep do
zasilania oswietlenia uzupelniajacego.

9. Sprawdz czy drzwi i przejscia maja wystarczajaca szerokosc i wysokosc (min
900x2100mm), a zakrety powalaja na transport ladunku o dlugosci 4,5 metra.

10. Sprawdz czy drogi ewakuacyjne sa oznakowane, wolne i maja oswietlenie awaryjne.
11. Sprawdz czy istnieje pomieszczenie dla personelu z ogrzewaniem i mozliwosc
podgrzania jedzenia i picia.

12. Sprawdz czy jest dostep do umywalki i WC.

13. Jesli w miejscu montazu prowadzona jest normalna dzialalnosc zamawiajacy jest
odpowiedzialny za wydzielenie miejsca montazu.
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