PRZEKROJ B-B

Papa modyfikowana wigsgghnia
D) i
Papa modyfikowana ptadadowal H H ﬁ nm E _“”_ Papa modyfikowana wierzchnia SBS
Styropian EPS 100 0-3d gr. 20cm [mocowany mechanicznie Papa modyfikowana podktadowa SBS
@] Istniejacy zestaw pap tprmozgrzewalnych - do wyczyszczenia, Styropian EPS 100 0-38 gr. 20cm mocowany mechanicz
| uzupetnienia i pozostawienia jako paroizolacja listniejacy zestaw pap termozgrzewalnych - do wyczy
£| Ptyta prefabrykowana ptaska gr, 10cm Bluzupetnienia i pozostawienia jako paroizolacja
| Belki stropowe DMS co|160cm E|ptyta prefabrykowana ptaska gr. 10cm
Pustka powietrzna 55-135cm “I8elki stropowe DMS co 160cm
Strop gestozebrowy z belek DMS|rozst.65 cm, Pustka powietrzna 55-135cm
wypetnienie pustak gr! 27cm - db pozostawienia Strop gestozebrowy z belek DMS rozst.65 cm,
Tynk cementowo-wapienny - do pozostawienia wypetnienie pustak gr. 27cm - do pozosta
tynk cementc Y Tynk cementowo-wapienny - do pozostawienia
cegta ceramiczna lana 25cm )
Styropian EPS 038|dr.15cm obrébka blacharska
Tynk mineralny
|- .85 kalenica
TR styropian EPS 100 dach podtogd
036 ze spadkiem 14+1kcm) [H1) w u L1 [28) o o ol ul
paraizolagja
— — — — —_—
' ' " 1 = | Bpyta betonowa zbrojona wg konst.18en|
. tynk cementowo-wapienny 1.5cm|
blacharska I . L L
—=
3 ]
posadzka typu tarket ten |t
e e ok sc 1) T i} T T T T T LT -
2 styropian_JPS 100 odtoga ok. 10cn| — — —
olia_budbwlana pe 0.2mn) o
3 = pyta betonowfeebrojof wg konst.20cm) 3
tynk_dbmentowf§-wapienny 15cn] - - -
Yot [4a5¢ o o
LY. ——— - . 2] tynk_cemenfowo-wapienny
[ T | 3[ cegta ceramiczna budowlana
Ly i T T T T | B | -oktadzina kamienna, 70-80cm
Styropian EPS 038 gr.f5cm
Tynk mineralny
2 wydtadzina Ja uzupetnionpj wylewre
osadzka typu tarket na uzupetnionej wylep b #7,04 o Istnfearstwyflpodtogowe gf.9cm
] - - - .3 zawz. " - = k DMS Fozst.65 cm,
rop zelbetbwy monolityczny 20x27x17.3 PR I ==
tyropian EP 58 gr.5cm Sl | i b n
ynk mineralfy 27335 okno podmurowane 30cm
ponad istn. poziom terenu przy budynku
————ra
il orientacyjna linia poziomu terenu I_ [ ][ ]
L ] T L) i) L o -
—— Z CONR
\\ orientacyjna linia poziomy tereny —§— g ﬁ»mmmzo%»
ot ik 4 ozh 2
| iy arotnik - o
presen vty —1—1 - 1 5 —/
ienfacy A - P i
_ . . orienfacyjna ] L 292 %m Tynk cementowo-wapienny
4 4 _ | [ [ | | _ I o - s _ ) 7 _ Sciana fundamentowa z kamienia, 35cm
Hydroizolacja- ekofolia wysokociénieniowa 1-skii
N B0 i, SO WO oE [.ah 7 = e L s ons
= =l ) L=l dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa
LWylewka betonows nawiercenie otwordw w ist. podtodze sfazowat schodek 4xbem
Tynk cementowo-wapienny I 111 celu odprowadzenia ewentualnej wody Styropian EPS gr.15cm
Sciana fundamentowa z kamienia, 35cm \_l I_, Folia kubetkowa
Hydroizolacja- ekofolia wysokoci$nieniowa 1-sktadnikowa S —
Hydroizolacja gr.2mm-dwusktadnikowa dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa
Gres na kleju 2cm
Styropian EPS gr.15cm A 735 Papa modyfikowana wierzchnia SBS Podktad betonowy B1S gr.6em zbrojony siatka Papa modyfikowana wierzchnia SBS
Papa modyfikowana podktadowa SBS Papa modyfikowana podktadowa SBS
Folia kubetkowa Styropian EPS 100 0-38 gr. 20cm mocowany mechanicznie Folia izolacyjna budowlana 0,3mm
yrop Styropian EPS 100 0-38 gr. 10cm Styropian EPS 100 0-38 gr. 20cm mocowany mechanicznie
== Istiefacy zestaw pap termozgraealnych - do wyczyszczenia, Izolacja pozioma, dwusktadnikowa dyspersyjna masa asfaltowo- o | Istiejacy zestaw pap termozgrzewalnych - do wyczyszczenia,
| - - R Frzesuniecie klapy dymowej ) uzupetnienia i pozostawienia jako paroizolacja kavezukowa,gr.3am ) = | uzupetnienia i pozostawienia jako paroizolacja
obrébka blacharska 100x210cm, otirobka blacharska Ptyta prefabrykowana ptaska gr. 10cm Ptyta betorowa B.20, 10cm obrébka blacharska obrébka blacharsks @) ptyta prefabrykowana ptaska gr. 10cm
otwor 105x215 | Belki stropowe DMS co 160cm y - % | Belki stropowe DMS co 160cm
Pustka powietrzna 55-135¢m Piasek ubijany warstwami 30cm @
dproz konstrukc L 3 P Geowtsk Pustka powietrzna 55-135¢m
nadproze wg proj. konstruke; T €| Strop gestozebrowy z belek DMS rozst.65 cm, eowtdknina Strop gestozebrowy 2 belek
4 ges! ¢ y 2 belek DMS rozst.65 cm,
S 2| wypetnienie pustak gr. 27cm - do pozostawienia 1zolacja pozioma-ekofolia wysokocisnieniowa 1-sktadnikowa . posadzka thol tarket fcm r wypetnlenie pustak gr. 27cm - do pozostawienia
posadzka typu tarket fm 2> Tynk cementowo-wapienny - do pozostavienia Istniejace warstwy podtogi na gruncie nawiercone w celu odprowadzenia wylewka befosowa ok. Scm Toak Cementowo-mapienny - do pozestavienia
wylewka betonowa ok. Scm 3] ewentualnej wody styropian EPS 100 ppdtoga ok. 3cm
styropian_EPS 100 podtoga ok. 4cm 8s ® R folia pe 0.2mn|
£y 8]
folia budowlana pe 0.2mm g ~ pyta betonowa zbrojona |wh konst.27cm
pyta betonowa zbrojona wg konsi 22cm 28 tynk cemen-cw§-wapienny fcml LEGENDA - ETAP OBJETY NINIEJSZYM WNIOSKIEM LEGENDA - ETAP OBJETY POZWOLENIEM NA BUDOWE Z 2016 R
tynk cementowo-wapienny 15cm = ’ 3 NIEOBJETY NINIEJSZYM WNIOSKIEM
PRZEKROIJ C-C PRZEKROIJ A-A lne i,
nadproze wq prc - L otwdr stniejecy
{pu tarket ten
- - p: wylewka Hetonows ok. Scnl : om0
o Styropian EPS 100 podtoga ok, ke Okno wymienione w niniejszym etapie wymienlone,
EESs E 5 otwér przemurowany
« H 7o) ~m i 02 otwor przemurowany
g S i S ﬂ olia pe 0.2mm|
= fes € 2 -~ pyta betonowa zbrojora Wg konst.27cm|
8 . = iy bt Wyburzenia, likwidacja Wbz, docs
3 ge N — Tynk cementowo-wapienn i1 ey _ Tynk cementowo-wapienn
M < Cegta ceramiczna budowlana 25cm Cegta ceramiczna budowlana 25cm
Styropian EPS 038 gr.15cm et Styropian EPS 038 gr.15cm
nadproZe wg pro} konstrukej Tynk mineralny [l Tynk mineralny
tynk cementowo-wapienny = osadzka|typd tarket fcm ypu tarket na uzupffRibhej wylewce tynk cementowo-wapiemny | @l | _____ ___posadzka arkef Tem z
cegta ceramiczna budowlana 25¢m - - lwylewka fetdhowa ok. Sem Histnwarsthy podt e cegta ceramiczna budowlana 25¢cm wylewka bef§nbwa ok. Scnl @[Posadzka typu tarket na uzueptnionej wylewdd amurowania
Styropian EPS 038 gr.15cm K tyropian| ERP 100 podtoga ok. 4cm Hstrop gesfozebrowy z belek Styropian EPS 038 gr.15cm . S 100 pjditoga ok. Len) Slistnwarstwy podtogowe gr.9cm
Tynk mineralny .w« R [folia buddwlalfa pe 0.2mm OMS rozsH6s cm, Tynk mineralny ﬂ folia Eﬁmm a pe 0.2mm| £ Strop gestozebrowy z balek
Podnoénik <5 lpyta betdhowp zbrojona wg konst.27cm |WyP pustak gr. 2%cm pyta betonowa zbrojonajgya| konst.27cn) 210MS rozst.65 Sa . : i
=8 3 ltynk < pienny 15cm Tynk istn tynk_cementow|qwhpienny Tcn) I pustak gr. gfcm .
RS obrdbka blacharska obrgbka blachalska| | ynk istn. obrébHa blacharska Elementy projektowane Elementy
5 Tynk cementowo-wapienny tniejacy do pzozostawienia
PR—— ] Sciana fundamentowa z kamienia, 35cm
/ p /
systemowa niska —+ /- 310 podwyzszeniu
Tampa najazdowa Tynk cementowo-wapienny | — Tynk cementowo-wapienny
Sciana fundamentowa z kamienia, 35cm Sciana fundamentowa z kamienia, 35cm
|_] orientacyjna linia géry tawy fundamentowkj L I Hydroizolacja- ekofolia wysokociénieniowa 1-sktadnikowa orientacyjna linia gdry tawy fundamentodk - : Hydroizolacja- ekofolia wysokociénieniowa 1-sktadnikowa ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna
Hydroizolacja gr.2mm-dwusktadnikowa dyspersyjna masa i i i zwm_‘w:o_mem gr. Nsra‘azcmxa%;a:m dyspersyjna masa Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce, www.ebestudio.pl, mail: ebe.studio@gmail.com, tel. 503 163
in uszczelniajacy z cementu asfaltowo- kauczukowa Kiin uszczelniajacy z cementu wes w ke 26 asfaltowo- kauczukowa : : :
szybowiazaceqo dxd om R vl e T cemeaa Shyropien £95 gr e szybkowigzacego 4x4 cm e o Podktad betonowy B7.5 gr.bem [zbrojony siafka Styropian EPS gr.15cm OBIEKT Nadbudowa 1acznika pomigdzy bud. szkoly a bud. internatu
1 H_ 1 Folia kubetkowa I H_ Folia izolacyjna budowlana 0, Folia kubetkowa z przeznaczeniem calo$ci na potrzeby Zespotu Szkét Informatycznych,
Styropian EPS 100 0-38 gr. budowie drogi pozarowej, parkingu dla sam. osobowych do 48 migjsc,
Klin uszczeinie goy 2 cemenky Izolacja pozioma, dwusktadnikowa dyspersyjna masa asfalfowo- uszczelniajacy z cementu na dzialce nr ewid. 99 obreb 0011, ul. Warszawska 96 w Kielcach
SzybkowiaZacego 4x4 cm kauczukowa,gr.3mm 'Szybkowiazacego 4x4 cm -
Ptyta betonowa B-20, 10cm STADIUM Projekt budowlano-wykonawczy >IO@
Pasek ry varsvon cn s Prackrtj A-A, B-B. C-C

Izolacja pozioma-ekofolia wysokociénieniowa 1-sktadnikowa
Istniejace warstwy podtogi na gruncie nawiercone w celu odprowadzenia
ewentualnej wody

PROJEKTANT:

1:100
06.2018

[SPRAWDZAJACY | mgr inz. a




