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1.0. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor: Zespot Szkot Informatycznych im. Hauke-Bosaka w Kielcach

ul. Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce
1.2. Projektant: ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna, Edyta Banachowska.

pl. Moniuszki 2b, 25-334 Kielce

1.3. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego konstrukcji nadbudowy tgcznika miedzy
budynkiem szkoty a budynkiem internatu z przeznaczeniem catosci na potrzeby Zespotu Szkot Informatycznych, na
dziatce Nr ew. 99, obreb 0011, przy ul. Warszawskiej 96 w Kielcach,

- Inwentaryzacja i Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana wraz z oceng stanu technicznego przedmiotowego zespotu
budynkéw Specjalnego O$rodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Warszawskiej 96 w Kielcach opracowana
w maju 2016 r.,

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonanych przy budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kielcach, ul. Warszawska 96, opracowana w maju 2016 .,

- ustalenia materiatowe i technologii wykonawstwa dokonane z Inwestorem,
- uzgodnienia migdzybranzowe.
1.4. Zakres opracowania i lokalizacja obiektu:

Opracowanie obejmuije projekt budowlany i wykonawczy adaptacii istniejacego obiektu na potrzeby Zespotu Szkot
Informatycznych, na dziatce Nr ew. 99, obreb 0011, przy ul. Warszawskiej 96 w Kielcach wraz z nadbudowa tacznika,
budowe 48 miejsc postojowych i drogi pozarowej. Zakres prac nie zmienia formy architektonicznej obiektu, nie jest
zaliczony do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Wysokos$¢ obiektow 12.81-13.07m —
wysokos$¢ skrzydta potudniowego, 9.04-9.81m wysoko$¢ pétnocnego, 4.26m wysokos¢ sali gimnastycznej — bez zmian.
Wysokos¢ facznika po przebudowie 8.15m.

OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE PRAC ZWIAZANYCH Z TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU. Wielobranzowy
projekt prac termomodernizacyjnych wraz z ekspertyza przyrodnicza i charakterystyka energetyczng wykonano
w 2016 roku i uzyskano POZWOLENIE NA BUDOWE (aktualne na dzien sktadania projektu).

2.0. WARUNKI ZEWNETRZNE LOKALIZACJI OBIEKTU.
2.1. Warunki wptywéw atmosferycznych.

1* strefa obcigzenia $niegiem — ,3” wg PN-80/B-02010/Az1

2* strefa obcigzenia wiatrem — ,I” wg PN-77/B-02011/Az1

3* gteboko$¢ przemarzania gruntu — 1,0 m wg PN-81/B-03020.
2.2. Warunki gruntowo- wodne.

Podtoze gruntowe przedmiotowego terenu buduje jednorodna warstwa gruntdw spoistych wyksztatconych w postaci glin
piaszczystych, wystepujacych pod tawami fundamentowymi obiektu. Warstwy glin nie przewiercono do gtebokosci 4 m.
Powyzej gliny wystepuija piaski drobne i grunty nasypowe pozostate po robotach ziemnych z czaséw realizacji obiektu.

Woda gruntowa nie wystepuje do nawierconej gtebokosci tj. 4 m.

CZ.A ZGODNOSC Z DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO
3.0. ZGODNOSC Z DECYZJA LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO NR 92/2018
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Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przedmiotem opracowania jest nadbudowa tacznika pomiedzy budynkiem szkoty a budynkiem internatu z
przeznaczeniem catosci na potrzeby Zespotu Szkdt Informatycznych (zmiana przeznaczenia budynku internatu), budowa
drogi pozarowej, budowa parkingu dla samochodéw osobowych do 48 miejsc postojowych, na dziatce nr ewid 99 obreb
0011 przy ul. Warszawskiej 96 w Kielcach - zgodne z decyzja.

Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego.

Linia zabudowy — bez zmian — zgodne z decyzja.
Wielko$¢ powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji — bez zmian — zgodne z decyzja.

Powierzchnia biologicznie czynna — min 20% terenu inwestyciji, projektowana 6324,95m2, co stanowi 43% - zgodne z
decyzja

Szeroko$¢ elewacii frontowej: 91.08m — bez zmian — zgodne z decyzja.

Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii frontowej — nie ulega zmianie — zgodne z decyzja. Wysoko$¢ tacznika nizsza niz
budynki istniejace: szkota ok. 9m, internat ok. 12m, tacznik ok. 8.17m — zgodne z decyzja.

Geometria dachu — dach ptaski — bez zmian — zgodnie z decyzja.

Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi.

Podczas prac inwentaryzacyjnych w 2016 roku zauwazono prawdopodobne gniazdowanie ptakdw. Zlecona
specjalistyczna ekspertyza ornitologiczna wykazata, ze budynek stanowi miejsce rozrodu, bytowania i odpoczynku
jerzyka Apus apus, wrobla Passer domesticus i kawki Corvus monedula. Kawka, wrobel oraz jerzyk podlegajg
ochronie $cistej na mocy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2014, poz. 1348). Zakres prac objetych niniejszym projektem nie ingeruje w elewacje (prace
termomodernizacyjne zostaly objete osobnym projektem, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe w 2016 r).

Zadne z drzew objetych obowigzkiem uzyskania zgody na wycinke na terenie inwestycji nie koliduje z projektowanym
zakresem prac. Wycince ulegng drzewa owocowe, gt. jabfonie.

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami):

a) nadmiar ziemi powstatej podczas prac zwigzanych z uksztattowaniem terenu, budowa parkingu, drogi pozarowe;j,
przebudowg chodnika, opasek itp. zostanie wywieziona zgodnie z obowigzujacymi przepisami {j. ustawg o odpadach i
ustawg Prawo ochrony Srodowiska;

b) wierzchnig warstwe tzw. humus, nalezy przed rozpoczeciem inwestycji zdja¢ z miejsc przeznaczonych pod wykopy, a
po jej zakorczeniu rozplantowaé po terenie inwestycii;

c) elementy powstate podczas prac rozbidrkowych, zostang wywiezione zgodnie z obowigzujacymi przepisami {j. ustawg
o0 odpadach i ustawg Prawo ochrony $rodowiska na wysypisko odpadéw. Elementy te nie nadajg sie do powtdrnego
uzycia.

» Podmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko moze zostac¢
stwierdzony,

» Teren inwestycji nie jest potozony na terenie Checinsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
stanowiacego otuline Checirisko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego ani w granicach Checinisko-Kieleckiego
Parku Krajobrazowego czy Kieleckiego Obszaru Chroninego Krajobrazu

» Inwestycja potozona na gruntach oznaczonych symbolem Bi (inne tereny zabudowane)
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Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspotczesne.

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw (Dz. U. Nr 162
poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikagiji.

e Zaopatrzenie w wode zgodnie z umowg z Wodociggami Kieleckimi — bez zmian,

»  Odprowadzenie $ciekéw bytowych zgodnie z umowa z Wodociggami Kieleckimi — bez zmian,
» Zaopatrzenie w energie elektryczng zgodnie z umowami z PGE obrét S.A. — bez zmian,

» Zaopatrzenie w gaz zgodnie z umowg z Karpackg Spotka Gazowg - bez zmian,
» ciepta woda uzytkowa, c.0., zgodnie z umowg MPEC - bez zmian,

»  Odprowadzenie wdd opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej — projektowanym w 2016 r przytaczem,
zgodnie z uzgodnieniem ZUDP 338/2016, nowymi warunkami technicznymi i uzgodnieniem z zarzadca sieci,

»  Obstuga komunikacyjna bez zmian, istniejacym zjazdem z ulicy Warszawskiej. Projektowane jest wykonanie
drogi pozarowe] o parametrach odpowiadajacych obowigzujacym przepisom oraz parking do 48 miejsc
postojowych dla samochodow osobowych

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami i zasadami sztuki
budowlanej, z uwzglednieniem wszystkich wymogow zawartych w art.5 ustawy Prawo Budowlane, co gwarantuje
nienaruszenie interesow 0sob trzecich.

Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.

Zgodnie z zatacznikiem do Decyzji linie rozgraniczajace = granicy dziaki.
Linie zabudowy: od krawedzi ul. Warszawskiej 48m, od krawedzi ul. Swietokrzyskiej 30m

4.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Teren inwestycji to dziatka w centrum Kielc, ze zjazdem z drogi publicznej, ulicy Warszawskiej. Na przedmiotowym
terenie znajduje sie kompleks trzech potaczonych budynkow: szkota, internat i sala gimnastyczna, zielen, ciagi piesze,
boiska asfaltowe, dojazd od budynku, murowany schowek gospodarczy do wyburzenia (rozbiérka schowka ujeta
pozwoleniem z 2016, garaze blaszaki — jeden z garazy blaszakdw przeznacza sie do usuniecia . Od potnocy i zachodu
dziatka przylega do drog publicznych, od potudnia graniczy z zabudowa ustugowg (stacja benzynowa), od wschodu
znajdujg sie niskie budynki mieszkalne.

Teren ptaski, niewielkie nachylenie w strone potudniowa. Zagospodarowany zielenig w postaci traw, krzewdw oraz
drzew wysokich. Na terenie znajdujg sie ciggi piesze i dojazd do budynku.

Przez teren inwestycji przebiega nastepujace uzbrojenie:
kable niskiego napigecia eNA,
przytacze gazowe gnA, gazociag gn250, gn160,
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kabel telekomunikacyjny, przytacze,

Swiattowody,

rurociagi cieptownicze cn2x600 cnA, przytacze,

przytacze kanalizacji sanitarnej do przedmiotowego budynku, ks 200,
przytacze wody do przedmiotowego budynku wo50,

kanalizacja deszczowa kd200.

nieczynne lampy o$wietlenia zewnetrznego — do likwidaciji.

Prace objete pozwoleniem na budowe 2016 nie zostaty jeszcze rozpoczete.

5.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie parkingu, dojazdu od strony wschodniej w miejscu dotychczasowych
utwardzen oraz zielerca z drzewami owocowymi a takze budowe drogi pozarowej w miejscu dotychczasowego dojazdu,
Z jego poszerzeniem, wymiang podbudowy i nawierzchni oraz nowe dojscia od strony wschodniej i cze$ciowo
potudniowe;.

Projekt obejmuje wykonanie nowych opasek szer. 50cm od strony wschodniej.

Wody z terenow utwardzonych (projektowany parking, droga pozarowa) odprowadzane beda do kanalizacji deszczowe;j
na mocy warunkow technicznych.

Nie przewiduje sie nowej zieleni, tylko zasianie traw w miejscach do tego przeznaczonych.
6.0. BILANS TERENU.

powierzchnia dziatki budowlanej w granicach inwestycji - 14645m2,

powierzchnia zabudowy - 1813,3m2 (bez zmian),

pow. utwardzona istniejaca do pozostawienia bez zmian:

murowany bud. gospodarczy (garaz) 71.32m2

plac gospodarczy: 84.3m2

chodnik i plac przed wejsciem gtownym: 1169.03m2
boiska sportowe (naw. asfaltowa): 2438.88 m2
tacznie: 3763.53m2

powierzchnia utwardzona, zgodnie z pozwoleniem na budowe z 2016 r:
- opaski 188,28m2,

- chodniki 247.19m (w tym 117 m2 chodnika utozonego z kostki z odzysku z rozbidrek kostki na schodach,
pochylniach i chodnikach — 137m2 wg projektu z 2016 roku, wytaczone z niniejszego opracowania),

-tacznie: 435,47m2

powierzchnia utwardzona, bedaca przedmiotem niniejszego wniosku:

podnosnik zewnetrzny: 2.32m?2
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schody zewnetrzne: 30.43m2

droga p.poz, dojazdy, parkingi: 1505m2

parkingi oraz dojazd do rozdzielni gazu - 565 m2,
chodniki: 183m2

opaski: 22m2

tacznie: 2307,75m2

powierzchnia biologicznie czynna: 6324,95m2

7.0. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH Z,AGROiEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Niniejsze przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko i nie jest
bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000 (obszary o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody) - ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji 0 $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko ( Dz. U. z 2008r. nr 199, poz.
1227), a wiec nie powoduje oddziatywania i zagrozen w odniesieniu do tych obszaréw. Inwestycja objeta wnioskiem nie
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia, zgodnie z ustawg
Prawo Ochrony Srodowiska.

8.0. INFORMACJA DOTYCZACA ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH.

Dziatka z uwagi na prowadzone roboty budowlane bedzie wymagata cze$ciowego przesuwania lub przemieszczania
mas ziemnych zwigzanych z budowg drogi pozarowej, parkingu, nowych dojs¢, opasek i podtaczen do kanalizacji
deszczowej. Zakres prac jest zgodny z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. 0 odpadach Dz. U. nr 62 poz. 628
ze zmianami , jak réwniez powyzsza niwelacja terenu nie spowoduje naruszenia stanu wody na gruncie ze szkodg dla
gruntow sasiednich oraz niekorzystnego przeksztatcenia naturalnego uksztattowania terenu.

Nadmiar ziemi z wykopdw zostanie wywieziony zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. ustawg o odpadach i ustawg
Prawo ochrony $rodowiska. Wierzchnig warstwe tzw. humus, nalezy przed rozpoczeciem inwestycji zdja¢ z miejsc
przeznaczonych pod wykopy, a po jej zakoAczeniu rozplantowac¢ po terenie inwestyciji.

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z nowoprojektowanego parkingu i drogi pozarowej do projektowanej w
2016 roku kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wdd opadowych z dachu objete zostato projektem z 2016 r wraz z
uzyskaniem pozowlenia na budowe i nie jest w zakresie niniejszego opracowania.

9.0. LOKALIZACJA BUDYNKU.

Kielce, ul. Warszawska 96, dz nr ewid. 99 obreb 0011. Budynek istniejacy, lokalizacja, obrys, powierzchnia zabudowy,
wysoko$¢, geometria dachu — bez zmian. Z uwagi na nadbudowe o 1 kondygnacije tacznika zmienia si¢ kubatura a takze
przeznaczenie skrzydta potudniowego z funkcji zamieszkania zbiorowego na szkote.

CZ.B ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
10.0. Dane ogdlne — program uzytkowy.

W skfad zespotu budynkéw wchodzg dwa zasadnicze obiekty: internat oraz szkota z salg gimnastyczna.

Budynki wyposazone sq w instalacje elektryczng, wod.-kan., c.o, c.w, wentylacje grawitacyjna, gaz oraz inst.
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teletechniczna. Budynki zostaly zrealizowane w latach 1959-1961 zgodnie z 6wczesng wiedzg techniczng i
obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;.

Wejscia gtowne zlokalizowano w tgczniku pomiedzy internatem a szkotg. Jedne drzwi wejsciowe od strony wschodniej,
drugie od zachodniej. Sala gimnastyczna posiada oddzielne wejscie.

Planowane sg kompleksowe prace adaptacyjno-budowlane polegajace na:

- nadbudowie tgcznika o 1 kondygnacje, dzieki czemu potgczone zostang budynki dodatkowo w poziomie 1 pietra (na
chwile obecng budynki potaczone sg w poziomie parteru),

- przebudowie $cian wewnetrznych (w tym no$nych) zgodnie z potrzebami Inwestora oraz obowigzujgcymi
przepisami,

- przebudowie wszystkich istniejacych klatek schodowych i schodéw wewnetrznych i zewnetrznych,

- montazu podnosnika zewnetrznego dla niepetnosprawnych w obudowie systemowej, obstugujacego wszystkie
kondygnacije oraz montaz podno$nika przyschodowego wewnatrz budynku (w taczniku) obstugujacego
istniejaca roznice wysokosci pomiedzy 1 pietrem budynku A i B,

- dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw p.poz,
- przebudowie toalet, szatni, pom. socjalnych i zaprojektowaniu nowych, pom. porzadkowych,

- zaprojektowanie wentylacji mechanicznej w obiekcie z uwagi na niewystarczajacg wentylacje grawitacyjng a
takze z uwagi na nizsza, niz dopuszczajq przepisy, wysoko$¢ pomieszczen w budynku internatu,

- zaprojektowanie instalacji teletechnicznych zgodnie z wymaganiami Inwestora (Szkota Informatyczna) oraz
nowych instalacji elektrycznych,

- budowa drogi pozarowej, parkingu na 48 miejsc postojowych, nowych dojs¢ od strony wschodnie;.
Prace zwigzane z termomodemnizacjg polegajace na:
-dociepleniu $cian zewnetrznych,
-dociepleniu $cian fundamentowych,
-dociepleniu dachu,
-wymianie okien i drzwi zewnetrznych, wymianie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

-budowie przytacza kanalizacji deszczowej wraz z zebraniem wdd opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej oraz
budowa drenazu,

-wymianie zuzytych ptyt betonowych na nowa kostke w rejonie wykonywania prac ziemnych,

-wymianie zuzytych ptyt betonowych na chodniku od strony zachodniej na kostke z odzysku z rozbiorek wej$¢, schodéw
terenowych,

-likwidacji o$wietlenia terenowego (stare, nieczynne lampy — 6 szt)
-wymianie o$wietlenia wewnetrznego na nowe, energooszczedne,
-wymianie obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, instalacji przeciw razeniu pioruna,

-skuciu istniejgcych wylewek na gruncie i wykonanie w piwnicach uzytkowych nowych, docieplonych posadzek na
gruncie wraz z prawidiowg izolacjg $rednig przeciwwodng (prace w piwnicach nie dotyczg schronu, ktory nie jest
uzytkowany i traktowany jest jako przestrzen nieuzytkowa) zostaty zawarte w opracowaniu z 2016 r i uzyskaty
pozwolenie na budowe (obowigzujace na dzien sktadania niniejszego projektu) i nie sg objete niniejszym
whnioskiem o PnB. W zwigzku z przebudowa $cian wewnetrznych wprowadzono nowe podziaty okien i zamieszczono w
niniejszym opracowaniu. NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA KONIECZNOSC PODMUROWANIA
OKIEN DO WYMAGANEJ PRZEPISAMI WYSOKOSCI 85CM PONAD POZIOM POSADZEK. Obecnie okna
zamontowane sg na wysoko$ci ok 75cm.
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11.0. Podstawowe dane (wg PN-ISO 9836:1997).

11.1. Budynek A (dotychczasowy internat)

Obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony o konstrukcji murowe;.

Obiekt potaczony jest ze szkotg za posrednictwem tgcznika.
Pow. zabudowy - 789,25m2
Kubatura - 5657,00m3 plus 192m3 nadbudowa tacznika, tacznie 5849m3

Wymiary budynku — 60.43x13.47m, wysokos¢ 11.45 przy wejsciu gtdwnym do 12.62m w miejscu spadku terenu

Z dokumentacji archiwalnych, przekazanych przez uzytkownika wynika, ze tawy fundamentowe sg betonowe i
zelbetowe. Konstrukcyjnymi Scianami nosnymi sg Sciany poprzeczne w odstepach co 5,20m. Mury piwnic z kamienia,
wyzszych kondygnacii z cegly peinej. Sciany szczytowe z cegly petnej + lico z piaskowca tamanego gr.15cm. Dach z piyt
prefabrykowanych opartych na prefabrykowanych belkach DMS, danych w odstepach 1,60m. W stropach nad parterem i
piwnica w czesciach zewnetrznych stropy DMS wylewane wzmocnione wiericami zelbetowymi. Klatki schodowe plytowe

zelbetowe ze stupami.

Jedna kondygnacja podziemna, trzy nadziemne. Piwnice obecnie uzytkowe - w piwnicach znajdujq sie pomieszczenia
gospodarcze i techniczne — wymiennikownia, podreczna pralnia, magazynki, pomieszczenie socjalne, archiwum,
pomieszczenia konserwatora oraz komarki lokatorskie mieszkan stuzbowych (dostepne z zewnatrz). Po przebudowie

piwnice stajg sie nieuzytkowe - pozostaje wymiennikownia i pom. dla sprzataczek.

Na parterze obecnie pomieszczenia biurowe, kuchnia. Po przebudowie pomieszczenia biurowe, klasy i pracownie
zawodowe (kucharsko-cukiernicza, fryzjerska dla pozostajacej w obiekcie szkoty zawodowej), sklepik dla uczniéw
(opakowania firmowe, napoje, art. papiernicze. W skrzydle potudniowym na parterze trzy mate mieszkania (w tym jedno
potaczone z dwdch) — poza zakresem opracowania. Do mieszkan prowadzi osobne wejscie z zewnatrz (po
projektowanych w 2016 r. schodach zewnetrznych — schody wykona¢ z pracami termomodernizacyjnymi ). Na pietrach
obecnie pokoje gtéwnie 6-osobowe, tazienki, $wietlica, pokoje wychowawcow, po przebudowie klasy, pokoje
nauczycielskie, zaplecza klas, biblioteka, toalety. Posadzki parkiety, ptytki. Jedna z tazienek gruntownie odnowiona.
Posadzki do usunigcia, wszystkie wylewki do uzupetnienia i wykonanie nowych posadzek z wyktadzin obiektowych
Wszystkie okna, z uwagi na brak spetnienia wymagan okreslonych w Warunkach Technicznych, obowigzujacych od
2017 roku, przeznacza sie do wymiany. Okna demontowane nadajq si¢ do powtdrnego uzytkowania w pomieszczeniach
0 mniejszych wymaganiach cieplnych lub jako okna tymczasowe.
Wysokos¢ pomieszczen w bud. A - 273cm.

Wejscia do budynku po schodach zewnetrznych, obok schoddw pochylinia dla nps., do kuchni, do mieszkah — osobne
schody ,boczne”, niespetniajace obowigzujacych przepisdw z uwagi na brak wymaganych szeroko$ci uzytkowych. Stare
schody na zaplecze kuchni z uwagi na likwidacje stotdwki i kuchni nalezy rozebraé i wykona¢ nowe schody zewnetrzne

od strony zachodniej, bedace kontynuacjg nowej drogi ewakuacyjnej z budynku A. Nalezy zwrécié uwage, aby wszystkie

10
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schody zewnetrzne wykonac¢ z uwzglednieniem 15cm docieplenia plus wyprawa tynkarska. Obecne schody zewnetrzne i
pochylnie dla nps rozebra¢. W ich miejsce projektuje sie schody zewnetrzne spetniajace obecnie obowigzujace
przepisy. Stare balustrady nie nadajg si¢ do powtdrnego wykorzystania. W ich miejsce balustrady ze stali nierdzewne;.
Nowe opaski wykona¢ od strony wschodniej - z kostki betonowej szarej . Elementy z rozbiorek (wytaczajac kostke) nie
nadajq sie do powtdrnego wykorzystania. Elementy z rozbiérki nadajace sie do zeztomowania nalezy przetransportowaé
do punktu skupu ztomu i sprzeda¢.

Instalacja elektryczna zostata wymieniona w 1996r i jest zgodna z przepisami (wydzielony przewod ochronny) Czesé
o$wietlenia wymieniona. Instalacje elektryczne zostajq dostosowane do nowych funkcji pomieszczen (szczegdty w

opracowaniu branzowym).

11.2. Budynek B (dotychczasowa szkota z salg gimnastyczna).

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czeSciowo podpiwniczonym o konstrukcji murowej, a
czesciowo zelbetowej szkieletowej ( dotyczy sali gimnastycznej). Budynek sktada sie z dwoch segmentéw
dwukondygnacyjnych oraz sali gimnastycznej.

Pow. zabudowy - 1 024,05m2

Kubatura - 4 833,70m3

Z dokumentacji archiwalnej wynika, ze fawy fundamentowe i stopy wykonane z betonu. Konstrukcyjnymi Scianami sg
$ciany poprzeczne w odstepach co 5,80m. Mury piwnic z kamienia, wyzszych kondygnaciji z cegty petnej klasy 75.
Sciany szczytowe z cegly petnej + lico z piaskowca tamanego gr.15cm na zaprawie cementowej. Dach z piyt
prefabrykowanych opartych na prefabrykowanych belkach DMS w odstepach co 1,60m. Stropy prefabrykowane: belki
DMS. W stropie nad parterem w trakcie zewnetrznym wylewane Zelbetowe. Klatka schodowa- wolnopodparta. Nadproza

prefabrykowane typu L 22" i wylewane Zelbetowe.

Schron zelbetowy monolityczny. Schron jest przez uzytkownika niewykorzystywany, nie ma w nim elektrycznosci ani
zadnych innych instalacji. Schron traktowany jest jako przestrzen nieuzytkowa. W szatniach, toaletach, zaprojektowano
prace budowlane poprawiajace komfort uzytkownikéw. W sali gimnastycznej poprawiono efektywno$¢ wentylacji —

wentylacja sali gimnastycznej nieobjeta niniejszym opracowaniem (w/w projekt z 2016 roku).

Nowe opaski wykona¢ od strony wschodniej - z kostki betonowej szarej . Elementy z rozbidrek (wytaczajac kostke) nie
nadajq sie do powtdrnego wykorzystania. Elementy z rozbiérki nadajace sie do zeztomowania nalezy przetransportowaé

do punktu skupu ztomu i sprzedac.

Instalacja elektryczna zostata wymieniona w 1996r i jest zgodna z przepisami (wydzielony przewdd ochronny) Cze$é
o$wietlenia wymieniona. Instalacje elektryczne zostajg dostosowane do nowych funkcji pomieszczen (szczegdty w

opracowaniu branzowym).

11.3. Zestawienie powierzchni.

11
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PIWNICA-strefa uzytkowa

A
Lp. Numer pom. Nazwa pom. M2
1. A-0.13 Klatka schodowa 17.33
2. A-0.14 Aneks sprzataczek 17.49
3. A-0.32 Korytarz str. uzytkowa 18,57
Razem: 53,39

PARTER

A
Lp. Numer pom. Nazwa pom. M2
1. A-1.1 Wiatrotap 31,01
2. A-1.2 Hol gtéwny 33,20
3. A-1.3 Sala dydaktyczna 54,23
4, A-1.4 Sala dydaktyczna 44 46
5. A-1.5 Pracownie kuchenne 65,50
6. A-1.6 Pokéj biurowy 14,50
7. A1.7 Gabinet pielegniarski 17,00
8. A-1.8 Zaplecze magazynowe 591
9. A-1.9 Sklepik 9,60
10. A-1.10 ZSZNr. 8 14,47
1. A-1.11 Kierownik nauk i zawodu | 9,33
12. A-1.12 Klatka schodowa 17,16
13. A-1.13 Wiatrotap 3,02
14. A-1.14 Pokdj nauczycielski 9,38
15. A-1.15 WC NPS i personelu 9,39
16. A-1.16 WC meski 9,55
17. A-1.17 Kadry 9,69
18. A-1.18 Kier. Gosp. 9,77
19. A-1.19 Szatnia wieszakowa 9,65
20. A-1.20 Ksiegowo$¢ 20,92
21. A-1.21 Dyrektor 20,00
22. A-1.22 Sekretariat 17,29
23. A-1.23 Korytarz 79,65

Razem: 513,55

B
1. B-1.1 Hol gtéwny 56,20
2. B-1.2 Szatnia C 22,92
3. B-1.3 Szatnia B 25,85
4. B-14 Szatnia A 4913
5. B-1.5 Korytarz 19,54
6. B-1.6 Sala gimnastyczna 126,00
7. B-1.7 Magazyn 5,54
8. B-1.8 Pokdj nauczycielski 8,54
9. B-1.9 Szatnia damska 7,53
10. B-1.10 Umywalnia meska 6,14
1. B-1.11 Umywalnia damska 6,51
12. B-1.12 Szatnia meska 15,26
13. B-1.13 Korytarz 52,47
14. B-1.14 WC meski 14,19

12
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15. B-1.15 Sala dydaktyczna 52,26
16. B-1.16 Sala dydaktyczna 52,25
17. B-1.17 Schody 9,65
18. B-1.18 Szatnia 32,47
19. B-1.19 Sitownia 33,22
20. B-1.20 ZSZ Nr.8 33,40
21. B-1.21 Pracownia 33,33

teleinformatyczna-

dzwiekowa
22. B-1.22 02E(3) 33,46
23. B-1.23 02E(2) 33,51
24. B-1.24 02E(1) 32,89
25. B-1.25 Klatka schodowa 15,15
26 B-1.26 WC damski 10,09
27 B-1.27 Korytarz 91,12

Razem: 878,62

1 Pietro
Lp. Numer Pom. Nazwa pomieszczenia M2
1. A-2.1 Sala ogoina 31
2. A-2.2 Sala ogoina 32,04
3. A-2.3 Pracownia jezykowa 31,24
4, A-2.4 Pracownia jezykowa 30,31
5. A-2.5 Pracownia jezykowa 31,52
6. A-2.6 Pracownia jezykowa 32,20
7. A-2.7 Pracownia komputerowa | 32,12
8. A-2.8 Sala ogdlna 33,53
9. A-2.9 Sala ogolna UTK 32,95
10. A-2.10 ME UTK 33,15
1. A-2.11 ME UTK 32,35
12. A-2.12 Pokéj nauczycieli 19,48
13. A-2.13 WC meski 29,49
14. A-2.14 P. wypoczynkowy 8,99
15. A-2.15 Klatka schodowa 17,12
16. A-2.16 Wiatrotap 3,02
17. A-2.17 WC meski 18,96
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18. A-2.18 Sala jezykowa 30,97
19. A-2.19 Pedagok/psyholog 9,66
20. A-2.20 Hall 21,38
21. A-2.21 WC meski | personelu 8,95
22. A-2.22 WC NPS i personelu 6,53
23. A-2.23 Aneks porzadkowy 212
24, A-2.24 WC meski 16,44
25. A-2.25 Korytarz 117,73
Razem: 663,25
BLp. Numer pom. Nazwa pomieszczenia M2

1. B-2.1 Hol gtéwny 90,33
2. B-2.2 Schody 11,06
3. B-2.3 Korytarz 4947
4. B-2.4 Gab. Wicedyrektora I 13,09
5. B-2.5 Pokdj nauczycielski 24,99
6. B-2.6 K-6 37,00
7. B-2.7 K-5 38,69
8. B-2.8 WC Meski 12,05
9. B-2.9 Sala matematyczna 54,64
10. B-2.10 Sala matematyczna 53,17
1. B-2.11 Sala dydaktyczna 31,06
12. B-2.12 Gab. Wicedyrektora | 12,03
13. B-2.13 Sala dydaktyczna 55,32
14. B-2.14 Pokoj nauczycieli 12,14
15. B-2.15 Sala dydaktyczna 53,91
16. B-2.16 Zaplecze Sali fiz-chem. 12,30
17. B-2.17 Sala fiz-chem. 54,78
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18. B-2.18 KI. schodowa 15,24
19. B-2.19 WC Personelu 10,09
20. B-2.20 Korytarz 87,22
Razem: 728,74
2 Pietro A
Lp. Numer pom. Nazwa pomieszczenia M2
1. A-3.1 Pokdj nauczycieli 10,24
2. A-3.2 Sala dydaktyczna 53,40
3. A-3.3 Pokdj nauczycieli 12,28
4. A-3.4 K-4/Dydaktyczna 50,73
5. A-3.5 Serwerownia 9,88
6. A-3.6 K-3 55,19
7. A-3.7 Pokdj nauczycieli 13,65
8. A-3.8 K-2 51,83
9. A-3.9 K-1 52,74
10. A-3.10 Radiowezet 13,07
11. A-3.11 Biblioteka 39,43
12. A-3.12 Czytelnia 19,49
13. A-3.13 KI. schodowa 17,13
14. A-3.14 Wiatrotap 3,02
15. A-3.15 WC Meski 18,96
16. A-3-16 K-7 41,23
17. A-3.17 Hol 21,38
18. A-3.18 WC Meski 8,94
19. A-3.19 WC NPS 7,53
20. A-3.20 Aneks porzadkowy 1,96
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21. A-3.21 Pokdj nauczycielski 16,83

22. A-3.22 Korytarz 41,20

23. A-3.23 Przedsionek P. Poz. 22,86

24. A-3.24 Korytarz 31,48
Razem: 614,45

POW. UZYTKOWA
Piwnica-strefa uzytkowa:
A-53.39m2
Parter:

A -513,55m2

B - 878,62m2
Razem: 1392,17m2
1 pietro

A -663,25m2

B -728,74m?2
Razem: 1391,99m2

2 pietro
A-614,45m2

Razem: 3452m2

12.0. ROBOTY ROZBIORKOWE.
Prace rozbiorkowe obejma;

- rozbidrke obiektu magazynowo-gospodarczego w poblizu wejcia wschodniego do kompleksu (objete
projektem z 2016r). Murowany, dach jednospadowy. Obecnie niewykorzystywany przez uzytkownika. Wymiary
2.8x5.9.
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- rozbiérke garazu-blaszaka,

- rozbiérke schoddéw zewnetrznych betonowych (do obecnej kuchni),

- rozbiérke schodéw wewnetrznych,

- rozbiorke schodow i pochylini ziemnych z kostki,

- rozbibrki cze$ci $cian dziatowych i nosnych,

- nowe przebicia otwordw oraz poszerzenie otwordw istniejgcych,

- demontaz parapetow, okien, drzwi zewnetrznych i wewnetrznych wraz z o$cieznicami,
- demontaz wyposazenia: umywalek, muszli WC, kabin prysznicowych,

- wyburzenie komina starej, nieistniejacej kottowni i w jego miejsce wymurowanie szachtu ze zmniejszeniem
wysokosci na dachu

- poszerzenie niektorych otwordw drzwiowych w Scianach dziatowych i nosnych,
- wykucie otworu w stropodachu pod montaz klapy dymowej (ktéra ulega przesunieciu)

Do przewidzianych podmurowarn otworéw okiennych stosowa¢ materiaty analogiczne jak istniejace, a wiec cegte
ceramiczna petng (k. 20 na zaprawie M10).

Przed przystapieniem do robot modernizacyjnych nalezy sprawdza¢ podane w projekcie wymiary elementow
istniejacych budynku. W przypadku watpliwosci powiadomi¢ autora projektu celem ewentualnej korekty przyjetych
w projekcie rozwigzan.

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ zachowujac obowigzujace przepisy bhp.

Do rozbiérki urzadzen i instalacji wewnetrznej mozna przystapi¢ po odtaczeniu ich od przytaczy i sieci przez
pracownikdw wiasciwych instytucji. Demontaz urzadzen i instalacji wewnetrznych powinni wykonywac pracownicy
odpowiednich specjalnosci.

Rozbiorke Scianek dziatowych prowadzi¢ po upewnieniu sie, ze nie stanowig one podparcia dla wyzej wystepujacych
elementéw $cian lub dachu. W razie wystapienia watpliwosci co do zasadnosci przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych
skontaktowac sie z projektantem.
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13.0. ROBOTY BUDOWLANE

13.1. Sciany wewnetrzne:

Niektdre ze Scian dziatowych przeznacza sie do wyburzenia. Nowe $ciany dziatowe projektuje sie jako murowane z
betonu komorkowego. W wiekszosci tazienek Sciany gipskartonowe z ptyt wodoodpornych GKiI, a Scianki dzielace kabiny
WC z ptyt HPL (w komplecie z drzwiami do kabin).

13.2. Sciany nosne:

W kilku poprzecznych osiach gtéwnych na ostatnich kondygnacjach budynkéw A i B (I'i Il pietro) zaprojektowano
wyburzenie duzych fragmentéw Scian wewnetrznych no$nych i zastapieniu ich stalowymi podciggami wzmocnionymi
stalowymi stupami w miejscach podparcia. Ramy stalowe projektuje sie po obu stronach ciany. Do wyburzen $cian
,wewnatrz” tak wykonanych ram mozna przystapi¢ po przejeciu obcigzen przez nowy uktad nosny tj. po potaczeniu
Srubami obustronnych ram i stwardnieniu zaprawy na styku konstrukcji stalowej z istniejgcymi stropami. Na podciagi
zastosowano ceowniki 2xCE400, a na stupy ceowniki 2xC160, a do ich potaczenia $ruby M20 kl. 8.8. Tak wykonane
ramy obudowac ptytami ogniochronnymi dla uzyskania odpowiedniej nosnosci ogniowej elementéw: dla budynku B
obudowa musi spetia¢ warunek REI 30, a dla budynku A REI 60 (klasa odp. ogniowej stropu dla budynku w klasie B
(dla szkoty) i w klasie D (dla obecnego internatu)).

13.3. Kominy:

Zaprojektowano uporzadkowanie wlotow komindw w pomieszczeniach w zwigzku z poprawianiem efektywnosci
wentylacji oraz wprowadzeniem wentylacji mechanicznej do pomieszczen, w ktdrych przebywajg wiecej niz 4 osoby..
Cze$¢ wlotdw przeznaczono do zamurowania (wraz z uzupetnieniem tynku i pomalowaniem), cze$¢ wlotéw zostanie
wykorzystana. Kominy na dachu nie wymagajg przemurowania.

Komin od starej kottowni, obecnie wykorzystywany jako komin wentylacyjny, nalezy rozburzy¢ i wymurowa¢ nowy szacht
z uwzglednieniem poziomu wylotu 30cm ponad wystajaca nadbudowke, otynkowac. Natozy¢ nowa czape betonowa i
wykonczy¢ obrébkami blacharskimi. Istniejacg nadbuddwke pozostawic. Przewidzie¢ grubo$¢ docieplenia.

Nowe szachty instalacyjne pionowe wykona¢ po usuniecia pasma stropu pomiedzy belkami a zebrami. Szachty wykonac
jako murowane i otynkowane z bloczkow z betonu komorkowego 12cm, a pod stropem obudowane ptytami gk.

13.4. Otwor w stropodachu pod przesuwana klape dymowa:

Aby wykonac otwor na klape dymowg w stropie nad Il pietrem konieczne bedzie usunigcie pasma stropu o szerokosci
3x65=195 cm, réwnego trzem sekcjom istniejacego stropu DMS. W to miejsce zaprojektowano zelbetowg wylewke z
otworem o wymiarach 105x215 cm. Po bokach otworu wystapig Zzebra no$ne o grubo$ci 27 cm, réwnej grubosci stropu
istniejacego. Szerokosci zeber bedg wynikaty z rzeczywistego usytuowania $wietlika w stosunku do belek nosnych
stropu. Na rysunku konstrukcji wylewki szeroko$ci belek nalezy traktowac pogladowo i sprawdzié na budowie po
wyburzeniu stropu. Pomiedzy zebrami zaprojektowano ptyte o grubosci 12 cm uzupetniong gazobetonem do petne;
grubosci stropu. Elementy Zelbetowe wykonac¢ z betonu C25/30 (B30), zbrojonego stalg kl. A-llIN B500SP.

Na tak wykonanej wylewce, wokot otworu na swietlik, wymurowac Scianki gr. 12 cm z cegly ceramicznej petnej kl. 15 na
zaprawie cementowej uplastycznionej M5. Scianki te beda stanowity oparcie dla ptyty stropodachu, w ktorej nalezy
wykona¢ otwér analogiczny jak w stropie. Otwér umiesci¢ w dowolnym miejscu w obrebie klatki schodowej. Przewiduje
sie przeniesienie obecnej klapy w nowe miejsce.

13.5. Nadproza:

W zwigzku z poszerzaniem kilku otwordéw drzwiowych wewnetrznych na zgodne z obowigzujacymi przepisami istniejace
nadproza we wszystkich poszerzanych otworach przeznacza sig¢ do wymiany.

W $cianach dziatowych istnigjacych: na nadproza prefabrykowane - belki systemowe ceramiczne 11,5.
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W $cianach dziatowych nowobudowanych: belki systemowe z betonu komorkowego.

W $cianach no$nych:

Przebudowa uktadu funkcjonalnego wewnatrz budynku bedzie zwigzana z przebudowa uktadu otworéw drzwiowych w
$cianach wewnetrznych (otwory nowe, przesuwane, poszerzane). Nalezy nad nimi zatozy¢ nadproza z dwuteownikéw
stalowych HEA120, skreconych nagwintowanymi pretami 112. Po wykuciu w miejscu nadproza jednostronnej poziomej
bruzdy o gtebokosci i wysokosci dostosowanej do ksztattownika nadproza - zamontowac¢ belke, zaklinowac, a nastepnie
powierzchnie docisku $ciany do belki oraz belki do filarka $ciany, na ktérym bedzie sie ona opiera¢ wypetni¢ mocng
zaprawg cementowa. Analogiczne czynno$ci wykonac z drugiej strony $ciany, a nastepnie potaczy¢ dwuteowniki
$rubami M12 miedzy soba. Po osiggnieciu przez zaprawe cementowa petnej wytrzymato$ci - wyburzy¢ przewidziany do
usuniecia fragment Sciany.

Nowe przemurowania nalezy wykona¢ z cegty ceramicznej petnej. Na stykach muru starego z nowym stosowac strzepia
zazebione. Do przemurowan stosowac cegte ceramiczng petng kl. min. 15, na zaprawie k. 10.

13.6. Przebudowa klatek schodowych.

Obecne klatki schodowe nie spetniajg obowigzujacych przepiséw dotyczacych wymiaréw spocznikéw i szerokosci
biegdw. Przewiduje sie catkowitg przebudowe trzech klatek schodowych celem powigkszenia ich wymiaréw oraz
catkowitg rozbidrke czwartych schodéw. Wigzac sie to bedzie z wyburzeniem istniejacych schodéw oraz fragmentéw
stropow i $cian dziatowych wystepujacych w $wietle poprzecznych $cian nosnych — na catej dtugosci belek stropu DMS.
Nowe schody zaprojektowano jako zelbetowe ptytowe dwubiegowe (klatka Ks.1 i Ks.2) oraz trzybiegowe (klatka Ks.3).
Ptyty biegéw schodowych wykonaé o grubosci 15 ¢cm i opieraé w bruzdach wykutych w $cianach no$nych oraz na
przylegtych do schodéw fragmentach plyt stropowych.

13.7. Nadbudowa tacznika.

Przewiduje sie nadbudowe tacznika w poziomie | pigtra celem potaczenia bud. A i B — obecnie obiekty pofaczone sg
tylko w poziomie parteru. W nadbudowie projektuje sie jedna klase i przejscie. Z uwagi na réznice wysokosci pomiedzy
stropami | pietra w bud A i B w przejsciu projektowane sq 3 stopnie i platforma przyschodowa.

Przewidziano wykonanie stropu posredniego w postaci zelbetowej ptyty na belkach stalowych oraz analogicznie
skonstruowanego stropodachu. Zaktada sie pozostawienie ozdobnego kamienia na $cianach.

13.8. Uzupetniajace ptyty stropowe.

Likwiduje sie jedna z klatek schodowych internatu, w tym miejscu przewiduje sie hall a konstrukcyjnie uzupetnienie
stropu. Nalezy je wykona¢ po wyburzeniu istniejacych schodéw oraz fragmentdw stropow i $cian dziatowych,
wystepujacych w $wietle poprzecznych scian nosnych — na catej dtugo$ci belek stropu DMS. W kierunku prostopadtym
do istniejacych belek DMS wyburzenia dokona¢ w minimalnym koniecznym zakresie, ale zawsze do najblizszej belki.

Nastepnie w poziomach stropow przewidziano wykonanie zelbetowych ptyt stropowych na belkach stalowych.
Analogiczna ptyte stropowg nalezy wykona¢ w stropodachu nad klatkg schodowg Ks.1, gdzie przewidziano nowg
lokalizacje klapy dymowe;.

13.9. Schody zewnetrzne na parter (wyj$cie z klatki schodowej ewakuacyjnej).

Zaprojektowano schody zelbetowe, ptytowe o grubosci ptyty 12 cm. Jako element no$ny spocznikdw przewidziano
zamocowanie w $cianie wspornikéw stalowych z dwuteownika HEA140, ktére umieszczone zostang na brzegu schodéw.
Belke wspornikowa wpusci¢ min. 40 cm w $ciane i obetonowaé. Oprécz tego zatozono, ze plyty spocznikéw oparte bedg
na $cianie zewnetrznej , w ktérej zostang wykonane bruzdy o gtebokosci ok. 15 cm.

Elementy zelbetowe schoddw wykona¢ z betonu C25/30 (B30), zbrojonego stalg kl. A-IlIN B500SP. Murek gr. 25 cm,
podpierajacy schody wykonaé z bloczkéw betonowych B20 na zaprawie cementowej ,M10”. Wsporniki stalowe od strony
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zewnetrznej wyszpatdowac, osiatkowac i otynkowa¢ zaprawg cementowg M10.

Wyburzane schody zewnetrzne od strony zachodniej i wschodniej do obecnej kuchni na parter nie sg przeznaczone do
odbudowy.

Z wierzchu schody wykonczy¢ ptomieniowanym granitem gr. min.1.5cm w kolorze szarym, stopnice schodow wytozy¢
ptytkami schodowymi z ryflowaniem. Balustrada ze stali nierdzewnej, wys.110. Stupki konstrukcyjne, pochwyt fid2mm
gr.2mm, stupki wypetniajace fi 12mm. Mocowanie na kotwy i chemig budowlana.

Przy budowie schoddw wzigc pod uwage docieplenie obiektu 15cm plus wyprawa tynkarska.

13.10. Otwory okienne piwnic — otwory po oknach piwnic, ktérych dolny poziom znajduje sie ponizej poziomu
otaczajacego terenu przeznacza sig do zamurowania (21 otworéw). Cze$¢ otwordw (przy wigkszych oknach
piwnicznych), nalezy podmurowa¢ do wysokosci ok. 30cm nad poziomem terenu (9 okien). Wymurowania wykona¢ z
bloczkéw betonowych B-20 na zaprawie cementowej C5. Zamurowanie okien wykona¢ przed demontazem studzienek
doswietleniowych (obudowy okien piwnicznych).

13.11. Zadaszenia nad wej$ciami.

Zadaszenie na konstrukciji stalowej lakierowanej proszkowo na kolor grafitowy Ral 7024, profile o przekroju
80x40mm, wypetnienie akryl (plexa ) kolor bezbarwny gr 8mm. Mocowanie do konstrukcji $ciany za pomoca kotew i
chemii budowlanej. Zaleca sie produkt gotowy. Dopuszcza sie szkfo.

Montowaé daszki systemowe, przy montazu przestrzegac zalecen i wytycznych producenta. Zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zabezpieczenie przed przeciekaniem na styku ze Sciana.

Zdjecie przyktadowe:

13.12. Schody na gruncie.

Do budynku zaprojektowano nowe schody zewnetrzne powstate na miejscu rozebranych schodow istniejacych. Nowe
schody zewnetrzne wykonane zostang z kostki betonowej bez fundamentowania. Miejscowo fundamentowane beda
tylko stupki balustrad zewnetrznych.

Schody zewnetrzne zaprojektowano z nastepujacych warstw:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej o grubo$ci 6¢cm spoiny wypetnione piaskiem, 10x20x6¢cm, szara,
- podsypka cementowo piaskowa grubosci 15 mPa - 5¢m,

- kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31.5 grubo$¢ warstwy 10 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego grubosci 7 cm.
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Nasyp grunt rodzimy z wykopow.
Krawedzie stopni obrzeza betonowe gr 8cm, gt 30cm.
Obrzeze pochylni — betonowe gr 8cm, gt. 30cm.

Porecze, balustrady - stal nierdzewna. Stupki konstrukcyjne, pochwyt fid2mm gr.2mm, stupki wypetniajace fi 12mm.
Mocowanie na kotwy i chemie budowlang. Kostka i obrzeza szare.

13.13. Podnos$nik zewnetrzny.

Projektowana rozbudowa zostata przewidziana w takim miejscu, aby w jak najprostszy sposob potaczy¢ komunikacyjnie
kondygnacje budynku. Konieczne bedzie wykucie otworéw w Scianie zewnetrznej w celu uzyskania przejscia z windy do
budynku. Do projektu przyjeto platforme zewnetrzng z napedem Srubowym o udzwigu do 400 kg. Jest to platforma
pionowa w szybie samono$nym o wysokosci podnoszenia do 8m. Dopuszczalne jest zastosowanie innej platformy
(windy) o tych samych parametrach technicznych i gabarytowych.

Dane charakterystyczne:

Udzwig — do 400kg/3osoby,

Predkos¢ pionowa -0,015m/s,

Typ napedu - Srubowy,

Zasilanie — 230V/1fazowe/50Hz/ bezpiecznik 16A wolny / naped falownikiem,

Opuszczanie awaryjne ( w przypadku zaniku napiecia) — elektryczny zjazd awaryjny,

Dyspozycja platformy, na platformie i na przystankach — trzymac¢ przycisniety przycisk,

Konstrukcja platformy samono$na bez szybu, ocynkowana. Obudowa zespotu napedowego i szafy sterowej ptytami z
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor szary,

Szyb - szkto bezpieczne w profilach aluminiowych,

Na dolnym przystanku drzwi wejSciowe do windy z terenu usytuowane przelotowo w stosunku do drzwi prowadzacych
na parter i pietrA budynku,

Drzwi z terenu 0 wym. 900x200mm aluminiowe przeszklone,

Drzwi na parter i pietrA termoizolacyjne przeszklone.

Wymiary jezdzacej platformy (podestu jezdnego) — szerokos¢ 1100mm, diugos$¢ 1400mm

Wysokos¢ podnoszenia do 8m,

llos¢ przystankéw — 4,

Otwieranie drzwi - reczne

Wyposazenie- sufit wewnetrzny z o$wietleniem automatycznym, kontrola dostepu poprzez pilota.

Roboty budowlane:

polegac beda na:
- demontazu opaski na fragmencie objetym przebudowg
- wykonaniu wykopu i przygotowaniu utwardzenia powierzchni gruntu w celu posadowienia platformy

— wyburzeniu trzech otwordw i wykonaniu nowych nadprozy w istniejacej Scianie zewnetrznej wg wskazan
projektu

- wykonaniu 15cm warstwy docieplenia na szerokosci i wysokosci szybu oraz $cian fundamentowych z zapasem
ok. 1m wraz z wykonaniem izolacji pionowych zgodnie z projektem termomodernizaciji z 2016r w przypadku,
gdy termomodernizacja wykonana bedzie pézniej niz montaz podnosnika)

- montazu platformy wg zalecen producenta

- naprawie ubytkdw i uzupetnieniu tynkéw na istniejacych $cianach i posadzkach
— uzupetnienie nawierzchni z kostki brukowej wg wskazan projektu.

Kolor profili obudowy podnosnika ciemno szary.
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Tynki wewnetrzne (uzupetnienie ubytkdw) - cementowo-wapienne kat. Ill. Ktadzione z zastosowaniem naroznikow
aluminiowych. Bruzdy po wyburzeniach $cian, bruzdy po instalacjach nalezy wyréwnac do istniejacych $cian. Przewody
instalacyjne w zalezno$ci od wytycznych instalacyjnych zaizolowac cieplinie ksztattkami z pianki lub wetng mineralna.
Nalezy zastosowaé systemowe zabezpieczenie przeciwpozarowe dla przewodéw. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia p. poz. powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Pomalowacé farb a
akrylowa zgodnie z ogdlng kolorystykg obiektu.

Posadzki

W pomieszczeniach, w miejscu wykonywania przekucia w $cianie zewnetrznej, na podtodze nalezy zamontowaé
ryflowang blache stalowg gr. 6mm, na szeroko$¢ wykutego otwory i dtugosci rwnej grubo$ci wykutej $ciany + dylatacja.
Blache nalezy obsadzi¢ bez uskokéw w stosunku do istniejacej posadzki i przystanku windy.

13.14. Podnos$nik wewnetrzny (platforma schodowa)

Platforma schodowa pokonujaca 3 stopnie pomiedzy budynkiem A i B w poziomie | pietra o prostoliniowym torze jazdy
dla os6b na wdzkach inwalidzkich. Zamontowa¢ model z nieduzym podestem ok 830x700mm. Kolor ciemno szary.

Dane charakterystyczne:
- udzwig 230kg

- predkos¢ Sm/min

— montaz do $ciany zewnetrznej (no$nej)

Wyposazenie:

- kaseta wezwan z kluczykiem i przyciskami przytrzymywanymi w trakcie ruchu na dolnymi i gérnym przystanku.
- kaseta dyspozycji z kluczykiem i przyciskami przytrzymywanymi w trakcie ruchu podtgczona za pomocg kabla
- awaryjny przycisk STOP

- awaryjne reczne uwalnianie

- ogranicznik predkosci i chwytacze

- obwdd bezpieczenstwa zabezpieczajacy w trakcie pracy urzadzenia.

- system zabezpieczajacy przed zakleszczeniem czy zgnieceniu przypadkowych przedmiotéw lezacych na torze jazdy
platformy

- automatyczne sktadany podest.
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14.0.0$wietlenie:

Przewidziano do wymiany cate o$wietlenie w obiekcie na nowe, energooszczedne. O$wietlenie dostosowane zostato do
warunkow lokalowych ale takze z zachowaniem obowigzujacych przepisow. W kilku przypadkach nowe o$wietlenie
wymaga relokacji, w zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ w niektérych przypadkach bruzdowanie. Szczegoty podano w
opracowaniu branzowym. Do demontazu przeznacza si¢ wolnostojace lampy zewnetrzne, z uwagi na ich bardzo zty stan
techniczny (6 szt) oraz lampy zamontowane na budynku. Istniejace lampy na budynku zostang wymienione na nowe.(6
szt). Zdemontowane lampy (12 szt) nie nadajq sie do powtdrnego wykorzystania. Elementy stalowe wywiez¢ na
ztomowisko i sprzedac, pozostate elementy wywiez¢ na wysypisko $mieci, z odseparowaniem materiatéw szkodliwych
typu zarowki, Swietldwki. Demontaz oswietlenia zgodnie z projektem z 2016r.

15.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

15.1. Projektowane izolacje termiczne:

Nadbudowa: $ciany pionowe, Sciana pod nadwieszeniem: styropian fasadowy EPS 036 15cm
Dach: nowe ocieplenie wykona¢ ze styropianu EPS 100 038, grubosci 20cm. Mocowanie mechaniczne.
Obudowa kanatéw wentylacyjnych: styropian fasadowy EPS 0042, grubo$ci 3cm.

15.2.Projektowane izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
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Stropy miedzykondygnacyine: brak nowych izolacji (tylko uzupetnienie wylewek). W pom. mokrych izolacja wodochronna
z wywinigciem ok. 20cm na $ciane (typu folia w ptynie), a na $cianach wokét umywalek i zlewdw w postaci fartucha min.
60x60cm od krawedzi przyboru.

Dach: nad nowoprojektowanym tacznikiem: paroizolacja, wierzch: papa asfaltowa podktadowa zgrzewalna (mocowana
mechanicznie na zaktadach) gr.ok. 4mm oraz papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, gr. ok. 5mm. Przekrycie
musi spetnia¢ warunek RE30 NRO. Przy wykonywaniu termomodernizaciji przekrycie nad bud.A RE 30NRO, nad bud. B
bez wymagan

15.3 Tynki.
Tynki zewnetrzne:

Przewiduje sie uzupetnienie tynkéw po nadmurowaniu i montazu okien i drzwi zewnetrznych. Skué tynki, ktre
odspojone sg od $cian (nie stwierdzono podczas ogledzin budynku). W etapie | potozy¢ nowe tynki mineralne barwione
w masie w kolorze zblizonym do obecnego. Etap Il - wykonania kompleksowej termomodernizaciji zgodnie z projektem z
2016r. Tynk drobny, faktura baranek (kamyczek), uziarnienie 3mm. Malowanie na kolor jak najbardziej zblizony do
obecnego. Uzupetnienie tynku na podmuréwce jako etap I. Tynk mineralny do czasu wykonania termomodernizacji. Jako
etap Il tynk mozaikowy, uziarnienie 1.5mm, po wykonaniu termomodernizacji zgodnie z projektem z 2016r.

Tynki wewnetrzne:

Czes¢ tynkoéw wewnetrznych zostanie skuta, czes¢ po przebudowie bedzie wymagata uzupetnienia. Na nowych
$cianach i Scianach uzupetnianych tynki cementowo-wapienne, zacierane na gtadko.

15.4 Wykonczenie wnetrz.

Wytyczne ogdlne:

- Kolory: bialy, grafit, jasno i ciemno szary, kolor jasnego drewna, drzwi w kolorze beton. Sufity biate. Dodatki w
zaleznosci od pietra: — w kolorach groszkowym, zttym, szafirowym.

- Catkowite malowanie pomieszczen 2 x farba akrylowa kolor biaty. W kazdym pomieszczeniu jedna $ciana — tylna -
malowana na kolor:

parter: kolor ciemno szary
| pietro: kolor groszkowy
I pietro: kolor zotty pastelowy

- Nie okresla sie rozmiaru ptytek. Preferowane ptytki matowe lub pétmatowe. Podane kolory mozna taczyc¢, jednak nie
wiecej niz 3 kolory w pomieszczeniu. Uktad plytek poziomy, uktad koloréw pionowy. Fugi 2 mm. Kolorystyka fug
dedykowana dla danej serii ptytek. Na posadzkach w pomieszczeniach mokrych (tazienki, WC, umywalnie, kuchnia) gres
antyposlizgowy z serii jak ptytki scienne. Plytki majg mie¢ jednolity kolor na catej powierzchni (bez wzoréw typu maziaje).

- Przy umywalkach bateria nablatowa jednouchwytowa wysokiej klasy. W kuchni, pom. porzadkowych baterie $cienne.

- W pracowni kucharskiej, umywalniach przy sali gimnastycznej, w WC malowanie farbg akrylowg do pom. o
podwyzszonej wilgotnosci

- Wokot wszystkich przyboréw (umywalki, zlewy) na kazdej kondygnacji nalezy wykona¢ fartuch z glazury szer.
ok.1.5m, wys.1.6m (wymiar dotyczy jednego przyboru).

- Wszystkie szafki w pokojach socjalnych i pomieszczeniach pracowni kuchennej w kolorze szarym z blatami w
kolorze jasnego drewna. W pracowni fryzjerskiej kolor szary.

- Posadzki; zastosowac wyktadzine obiektowg przystosowang do obiektdw szkolnych, grubos¢ ok. 4mm, w catym
obiekcie zastosowa¢ wykfadzine imitujgcg wzor drewna w kolorze jasnym — dab bielony, klon, jesion — kolor zimny. Jako
cokot zastosowac wyktadzing wywinietg co najmniej 10cm na Sciane, zakorczona listwa systemowa,
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- Klatki schodowe spoczniki, korytarze w obrebie klatek schodowych (do wejscia do pomieszczen) — wyktadzina
obiektowa schodowa, przeznaczona na schody, bezwzglednie zakorczenie stopni ze Ztobieniem. Kolorystyka — kazde
schody w innym kolorze w kolorystyce ogéinej: szafirowe (schody w bud B przy taczniku), groszkowe (w bud. B w
skrzydle wschodnim), szare (w bud. A). Jako cokot zastosowac wyktadzine wywinietg co najmniej 10cm na $ciang,
zakonczona listwa systemowa.

Wytyczne szczegdtowe:

Piwnice.
Przewidziano utworzenie segmentu porzadkowego z pokojem dla sprzataczek, toaletg i pomieszczeniem porzadkowym.

W WC glazura do petnej wysokosci w kolorystyce szarej i czarnej z dodatkami w kolorze fiotkowym. Malowanie sufitu na
biato farbg akrylowg do pom. o podwyzszonej wilgotnosci. Blat pod umywalke GK obtozony ptytkami imitujgcymi drewno
w jasnym kolorze drewna. Posadzka gres z tej samej serii.

Pok. sprzataczek: wyposazenie: zabudowa pod umywalkg i pod dwukomorowym zlewem ze stali nierdzewnej szer. 70-
80cm. Szer. zabudowy do 150 cm. 3 szafki ubraniowe pracownicze dwudzielne 30x50cm w kolorze szarym z
siedziskiem wys ok 180cm.

Pas glazury jak w WC od wys. 85 do 125cm nad przyborami. Cato$¢ malowana farba akrylowg biata. Posadzka gres z
tej samej serii.

Pom. porzadkowe: fartuch do wys. ok.1.6m z ptytek jak w wc przy zlewie porzadkowym, posadzka gres z tej samej serii.

Zlew porzadkowy min. 50x50cm, stal nierdzewna bez otworu na baterig, bateria wannowa z wylewka prysznicowg
wysokiej klasy. Szafka na art. czystosci 60x60 wys 160cm z 5 pétkami.

W korytarzu piwnic od wysokosci schodéw do pomieszczen obecnej pralni wykona¢ nowe ptytki z gresu technicznego w
kolorze szarym. Rozmiar ok. 30x30cm, antypo$lizgowo$¢ R10, matowe, grubo$¢ min.7mm. Listwy przypodtogowe
wykona¢ wysokosci okoto 10cm, o wymiarze podtuznym réwnym dtugosci plytek, stanowigce jedng serie z ptytkami
poditogowymi. Géra cokotu nie moze byé krawedzig cieta. Dla wykonania cokotu dopuszcza sie ciecie ptytek
podtogowych.

Parter:
Glazura jasno i ciemno szara, wstawki szafirowe. Pozostate wytyczne jak w wytycznych ogélnych.

Szatnie przy sali gimnastycznej wyposazy¢ w szafki 30x50 wys. ok.170-180cm, podwdjne w poziomie 16 szafek dla 32
0s6b (jedna klasa wchodzi druga wychodzi z szatni) — szatnia chtopcow, 6 szafek dla 12 oséb — szatnia dziewczat, 4
szafki pojedyncze - pokéj nauczycieli WF. Szafki w szatni chtopiecej granatowe, dziewczecej groszkowe, nauczycieli
szare.

W szatniach odziezy wierzchniej wykorzysta¢ szafki przenoszone z dotychczasowej szkoty z uzupetnieniem ilosci szafek
do wiekszej liczby uczniow.

W umywalni glazura do petnej wysokosci, na posadzkach gres.

Pokdj nauczycieli WF wyposazy¢ w zlew jednokomorowy z ociekaczem szer. 70-80cm ze stali nierdzewnej oraz komplet
szafek stojacych o dt. ok. 160cm. Nad szafkami pas glazury jak w WC na parterze od wys. 85 do 125¢cm nad przyborami.

W pracowni kucharskiej zamontowaé nowe zlewy dwukomorowe szer. 90cm ze stali nierdzewnej, meble stojace
pomiedzy kuchenkami oraz okapy nad kuchenkami ze stali nierdzewnej. Pozostate meble - stoty robocze, witryny,
kuchenki — do przeniesienia. Na posadzkach gres. Jeden rodzaj ptytek ceramicznych w kolorze jasno szarym. R 12,
nasigkliwo$¢ ponizej 0.5%, grubos¢ min.9mm. Glazura do wysoko$ci 2.0m. Malowanie $cian i sufitu na biato farbg do
pom. o podwyzszonej wilgotnosci. Nowe umywalki. Baterie $cienne jednouchwytowe wysokiej klasy. Przy umywalce
nablatowa.

W pracowni fryzjerskiej sprzet do przeniesienia, jako nowe zamontowa¢ dwukomorowy zlew ze stali nierdzewnej 70-
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80cm oraz szafki dolne i gérne w linii zlewu i umywalki. Nad szafkami pas glazury jak w WC na parterze od wys. 85 do
125cm nad przyborami. Baterie Scienne jednouchwytowe wysokiej klasy.

Pom. porzadkowe: fartuch do wys. ok.1.6m z ptytek jak w wc przy zlewie porzadkowym, posadzka gres z tej samej serii.

Zlew porzadkowy min. 50x50cm, stal nierdzewna bez otworu na baterig, bateria wannowa z wylewka prysznicowg
wysokiej klasy. Szafka na art. czystosci 60x60 wys 160cm z 5 pdtkami. Gres na posadzkach.

Sekretariat i pokdj nauczycieli wyposazyé w zlew jednokomorowy z ociekaczem szer. 70-80cm ze stali nierdzewne;
oraz komplet szafek stojacych o dt. odpowiednio ok. 220cm i 120cm. Nad szafkami pas glazury jak w WC na parterze od
wys. 85 do 125¢cm nad przyborami.

| pietro:

Pokdj nauczycieli wyposazyé w zlew jednokomorowy z ociekaczem szer. 70-80cm ze stali nierdzewnej oraz komplet
szafek stojacych o dt. odpowiednio ok. 250cm. Nad szafkami pas glazury jak w WC na parterze od wys. 85 do 125¢cm
nad przyborami.

Na | pietrze zorganizowano pokéj odpoczynku z pokojem nauczycieli, wyposazony w lezanke.

Sala fizyko-chemiczna — wyposazona w digestorium z odciggiem, wyposazone w zlew dwukomorowy odporny na kwasy,
drugi zlew jednokomorowy oraz umywalke do rak.

Il Pietro

Pokdj nauczycieli wyposazyé w zlew jednokomorowy z ociekaczem szer. 70-80cm ze stali nierdzewnej oraz komplet
szafek stojacych o dt. ok. 220cm. Nad szafkami pas glazury jak w WC na parterze od wys. 85 do 125¢cm nad przyborami.

Pozostate wykoriczenie jak w wytycznych ogdlnych.

15.10 Stolarka okienna:

Przyjeto okna PVC, jednoramowe, trzyszybowe, wymagania ciepine wg wytycznych na rok 2021. Okna obustronnie w
kolorze biatym. Szyby zespolone, rozwieralno-uchylne z mikrouchylaniem. Szczegdty w opracowaniu branzowym
instalacji wentylacji oraz na zestawieniu drzwi i okien.

Okna musze spetnia¢ wymagania stawiane dla okien zewnetrznych na rok 2021 (min. 0.9 W/m2xK)

Okna wytazowe — stare wytazy na dach zdemontowaé, w powstatej przestrzeni zamontowa¢ wytazy dostosowane do
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istniejacych wymiaréw. Wytazy w klasie NRO. Podstawa systemowa, zintegrowana. Konieczno$¢ mozliwosci zamykania
wytazu dla 0s6b niepowotanych. Okna musze spetia¢ wymagania stawiane dla okien potaciowych na rok 2021 ( min.
1.1 W/m2xK)

W pracowni kuchennej nalezy zamontowac siatki przeciw owadom. Siatka powinna mie¢ mozliwo$¢ wielokrotnego
zdejmowania do mycia i czyszczenia.

Po montazu okien wymagajacych montazu na wyzszej wysokosci niz s obecnie tynki wewnetrzne i zewnetrzne
uzupetni¢ materiatem i faktura zblizone od istniejgcych (planowana termomodernizacja zgodnie z projektem i
pozwoleniem na budowe z 2016r w Il etapie).

15.11 Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Drzwi ptaskie, gtadkie, kolor beton (szary), okleina CPL. OScieznica stalowa regulowana, szara lub grafitowa, zblizona
kolorem do drzwi.

Wypetnienie skrzydfa stanowi wktad stabilizujacy ,plaster miodu” . Rama wraz z wypetnieniem jest obtozona dwustronnie
ptytg HDF. Oba boki oraz gérna krawedz skrzydta sg okleinowane taéma obrzezowg w kolorze skrzydta. Skrzydto
pokryte okleing cpl. Dwa zawiasy czopowe standard, zamek: na klucz zwykly we wszystkich drzwiach do pomieszczen
dostepnych z korytarza, z blokada tazienkowg do WC. O$cieznice stalowa regulowane. Okucia srebrne matowe
(satyna). Podciecia wentylacyjne w drzwiach z wentylacjg. Drzwi zamontowa¢ jako kompletne: z okuciami, klamkami,
zawiasami, zamkami, itp.

15.12. Scianki ALU w tym dymoszczelne, El 30, El 60.

Zaprojektowano Scianki aluminiowe szerokosci zgodnej z zestawieniem, przeszklone, szklo bezpieczne, otwierane
zgodnie z kierunkiem ewakuacji, zwykte i o réznych klasach przeciwpozarowych, zgodnie z zestawieniem. Scianki
wewnetrzne w kolorze jasno-szarym (RAL 7032 lub podobny bez doptaty), dopuszczalny kolor biaty.

15.13 Parapety wewnetrzne.

Przewidzie¢ demontaz wszystkich parapetow oraz wymiane wszystkich parapetéw na jednolite w catym budynku — PVC
w zimnym kolorze jasnej szaro$ci. Parapety powinny wystawaé 5¢cm poza lico wykoriczonej $ciany oraz 2-3 cm po
bokach.

15.14 Drzwi zewnetrzne.

Przewidzie¢ demontaz drzwi zewnetrznych na nowe drzwi alu w kolorze jasno-szarym (RAL 7032 lub podobny bez
doptaty). Przewidzie¢ przeszklenie drzwi w postaci zestawu szybowego ze szkta bezpiecznego. Prég w drzwiach nie
moze przekroczy¢ 20mm. Drzwi otwierane na zewnatrz. Drzwi zamontowa¢ jako kompletne: z okuciami, klamkami,
zawiasami, zamkami, itp.

Drzwi muszg spetnia¢ wymagania stawiane dla drzwi zewnetrznych na rok 2021 (0.9 W/m2xK).

Drzwi z klatki schodowej ewakuacyjnej z zamontowanym sitownikiem do otwierania w trybie automatycznym sygnatem z
centrali sterowania oddymianiem.

15.15 Urzadzenia sanitarne.

Sanitariaty dla niepetnosprawnych:
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Miska ustepowa biata, podwieszana, dt 70cm, z deska biatg dla niepetnosprawnych. Przycisk sptukujacy dwudzielny, w

kolorze biatym.

Umywalka biata, wiszaca, dla niepetnosprawnych, 65x55cm, z otworem, bez przelewu, mocowana na $rubach.

Bateria stojaca jednouchwytowa chrom wysokiej klasy.

Porecz dla niepetnosprawnych wykonana przy WC z rury stalowej o $rednicy 32 mm, stal nierdzewna mat/satyna.
Pochwyt przy WC wiszacy, uchylny, montowany do $ciany, I-60cm, s — 18.5cm, h — 70cm.

Porecz przyscienna stal nierdzewna, porecz stata, I-60cm.

WC:

Miska ustepowa podwieszana biata, na stelazu, odptyw poziomy. W komplecie z deskg zwykta. Wymiary ok. 35x55¢m.
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>

N

Umywalki w toaletach:
podblatowe, okragte, fi ok.41cm. Bez otworu na baterie.

Pisuar:
Klasyczny, wiszacy, z doptywem z tytu, z klapg wolnoopadajaca, wymiary okoto: 31x28x50

Umywalka — umywalnie, gabinet lekarski, sklep, itp.:
wiszaca, klasyczna, wymiary ok: 50x25¢m, z przelewem i otworem na baterie, prawostronnym.
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Aneksy socjalne wyposazenie:

Umywalka podblatowa, biata, ceramiczna, o wymiarach ok. 50x40x20, z przelewem, bez otworu na baterie.

Blaty MDF, kolor jasne drewno, zaro- i wodo- odporne. Wys. 85cm, fronty szafek z laminatu HPL w kolorze drewna.
Szafki otwieralne. Uchwyty proste kolor srebrny mat/satyna. Ptyta korpusu gr 18mm, blat grubo$ci 38mm.

Zlewozmywak stal szlachetna nierdzewna chromoniklowa, satyna/mat, podblatowy, jednokomorowy z ociekaczem, do
szafki "80, bez otworu na baterie.

Sanitariaty

Nad kazdg umywalka lustro wklejane, wielko$¢ w zaleznosci od uzytej glazury, min. 60x100cm (dopasowaé wielkosé
lustra bez koniecznosci ciecia ptytek). W sanitariatach z dwoma i wigcej umywalkami wklei€ jedno lustro, obejmujace
wszystkie umywalki.

WC podwieszone, biate, ceramiczne, prostokatne, lejowe, przyciski dwudzielne biate, w komplecie z deskg sedesowa.

Umywalki wiszace, biate, ceramiczne, o nowoczesnym wzornictwie, z otworem przelewowym i otworem na baterie,
wymiary okoto: 50x25cm. Syfon chrom.

Umywalki podblatowe, biate, ceramiczne, o wymiarach ok. fi 41, bez otworu na bateri¢. Blaty wykonane z ptyt GKI
wodoodpornych na wzmocnionym stelazu, obtozone od géry i frontu ptytkami ceramicznymi — imitacja drewna w kolorze
jasnym. Dopuszcza sie blat z konglomeratu w kolorze ptytek z wycigtymi otworami na umywalki.

Umywalnie przy zespole szatniowym przy sali gimnastyczne;:

Bez brodzika, wyrobi¢ spadek w kierunku odwodnienia liniowego. Odwodnienie liniowe ptaskie, szer. stal nierdzewna
perforowana. Bateria $cienna, jednouchwytowa, prysznicowa z zestawem prysznicowym, wysokiej klasy.

Umywalki wiszace, biate, ceramiczne, o nowoczesnym wzornictwie, z otworem przelewowym i otworem na baterie,
wymiary okoto: 50x25x115cm. Syfon chrom.

15.15 Scianki dziatowe w kabinach WC

Po wykoriczeniu wnetrz tazienek nalezy wykonac cze$¢ Scianek jako tzw. systemowe w komplecie z drzwiami, zgodnie z
ponizszymi zaleceniami:

Wysokos¢ catkowita ok.220cm.
Wysokos¢ elementdw ok.205cm.
Odstep od podtogi ok.15¢cm
Gteboko$¢ — zgodnie z rysunkami.
Gr ptyty HPL - 12mm

Scianki wykonane z ptyty HPL. Kolorystyka zgodnie z 0goIng kolorystyka obiektu. Krawedzie $cianek ostonié profilem
aluminiowym malowanym lakierem poliestrowym. Stopy mocujace — odlewy aluminiowe malowane lakierem
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poliestrowym.

Drzwi szeroko$¢ 80cm, wysokos¢ catkowita 205cm.Wyposazenie: komplet zawiasow, pochwyt. Wykonanie z ptyty HPL
jako zestaw ze $ciankami. Kolorystyka zgodnie z 0gding kolorystyka obiektu (biel, szaro$¢, imitacja jasnego drewna) —
zaleca sie inny kolor na kazdym pietrze.

Zastosowana ptyta musi posiada¢ odporno$¢ na zarysowania, Scieranie, dziatanie temperatur. Struktura powierzchni
gtadka.

15.16 Wykonczenie zewnetrzne.

Parapety zewnetrzne.

Parapety zewnetrzne wykonac¢ jako nowe na wszystkich oknach z blachy stalowej ocynkowanej powleczonej lakierem
syntetycznym gr. 1.5mm, gtebokosci ok.35-40cm (dostosowanej do grubosci $ciany po ociepleniu). Obrdbki blacharskie
wykonywac niezwykle starannie, zgodnie ze sztukg budowlana. Parapety majg wystawac 3-5¢cm poza lico wykoriczonej
tynkiem Sciany i by¢ zakoriczone okapnikiem, wystajgce na boki 2-3 cm., zakonczenia bokow systemowe Mat lub
pdimat.

Balustrady zewnetrzne.

Azurowe ze stali nierdzewnej z podziatem pionowym — prze$wit pomiedzy pretami nie moze przekracza¢ 12cm. Wys. 1.1
m. Zaleca sie stosowanie balustrad gotowych, oferowanych z petnym osprzetem. Balustrady nie spawane. Minimalne
przekroje: konstrukcja: rura fi 42-50mm, wypetnienie pret poziomy fi 12-16mm. Montaz do betonowych schodow oraz
przy pochylni do betonowych stdp za pomoca kotew i chemii budowlanej. Balustrada “mat’. Schemat fundamentowania
pokazano na rysunkach.

T

Rysunek pogladowy, pokazujacy element mocujacy stupka do powierzchni ptaskiej.

Obrdbki blacharskie.

Obrobki blacharskie wykonywaé niezwykle starannie. Wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej poliestrem w kolorze
grafitowym zgodnie z rysunkami szczegdtowymi i sztukg budowlana. Na brzegach formowac¢ okapniki, wysuwac je poza
lico muru na 3-5cm. Mat lub p&tmat.

16. Instalacje
16.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej, p.poz
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Istniejaca instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zostanie wymieniona i dostoswana do potrzeb nowej aranzacji
(poza pomieszczeniami prywatnymi). Gtowne przewody rozprowadzajace instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej
na poziomie piwnicy oraz piony instalacyjne nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych PN-H-74200:1998.
Pozostata instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy wykonac z polipropylenowych. Instalacja wody
hydrantowej zostata zaprojektowana jako obwodowa. Obstuga pozarowa bedzie prowadzona z wewnetrznych hydrantow
HP52 — 2szt, HP25 - 14 szt.

16.2 Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje sie wymiane catej instalacji centralnego ogrzewania. Projektowana instalacja zostanie zasilana z wezta (poza
zakresem opracowania). Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur wielowarstwowych. Przej$cie rur przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczania sie
przewodow. Budynek ogrzewany bedzie za pomocg grzejnikow ptytowych. Pomieszczenia narazone na zwigkszong
wilgotno$¢ ogrzewane beda grzejnikami ptytowymi ocynkowanymi.

16.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewidziano wymianeg instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy po istniejacej trasie z nawigzaniem do istniejacych
przej$¢ przez $ciany fundamentowe. Ze wzgledu na zmiane w sanitariatach w niektorych miejscach wystgpita
koniecznos¢ zmiany trasy lub dodania przykanalikow. Instalacje podposadzkowa kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z
rur i ksztattek kanalizacyjnych Zeliwnych o potaczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych,
lub z rur innego producenta posiadajacych takie same parametry. Stan techniczny demontowanych kanatéw kanalizacii
sanitarnej uniemozliwia ich ponowne wykorzystanie.

16.4 Instalacja wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng w salach dydaktycznych, szatniach, Sali gimnastycznej. Centrale obstugujace
sale lekcyjne wyposazone w komore mieszania oraz czujnik CO2.W czesci pomieszczen biurowych (kadry, pokoje
nauczycieli, biblioteka) oraz klatki schodowe wentylacja grawitacyjna. Natomiast w tazienkach oraz wywiewy z szatni
przewidziano wentylatory kanatowe i dachowe.

16.5 Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni dachu poprzez rynny i rury spustowe zewnetrzne do projektowanej
kanalizacji deszczowej a nastepnie odprowadzona do istniejacej na terenie szkoty kanalizacji deszczowe;.
Zaprojektowano wymiane wszystkich elementdéw orynnowania i rur spustowych na stalowe 150+120mm. Na rurach
spustowych przed wprowadzeniem w podtoze zaprojektowano montaz wpustéw deszczowych. Projektowana sie¢
kanalizacji deszczowej jest siecig grawitacyjna. W celu zabezpieczenia budynku szkoty przed zalewaniem przez wody
opadowe projektuje sie drenaz opaskowy. Drenaz nalezy wykonaé z rur dz126 mm. Wody z drenazu opaskowego
poprzez studnie pompowg zostang podigczone do projektowane] kanalizacji deszczowe;.

16.6. Instalacje niskopradowe i elektryczne:
Zaprojektowano nastepujace instalacje niskopradowe:
- sie¢ okablowania strukturalnego,

- system sygnalizacji wlamania i napadu,

- system telewizji dozorowej,

- system oddymiania ,

- system nagto$nienia budynku ( radiowezet).

Zaopatrzenie w energie elektryczng zgodnie z umowami z PGE obrét S.A. — bez zmian.
W zakresie instalacji elektrycznych zaprojektowano:
- wymiane o$wietlenia wewnetrznego na nowe, energooszczedne LED,
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- wykonanie nowych obwodéw do zasilania o$wietlenia wewnetrznego w zwigzku ze zmiang funkcji pomieszczen;
o$wietlenie zostato dostosowane do nowe funkgji
pomieszczen z zachowaniem obowigzujacych przepisdéw dotyczacych natezenia o$wietlenia,
- wymiane osprzetu elektrycznego wraz z dobudowa dodatkowych gniazd witykowych i przetacznikow,
- montaz nowych tablic elektrycznych do zasilania punktéw elektryczno — logicznych (PEL),
- zasilanie urzagdzen wentylacji mechaniczne;.
- likwidacje o$wietlenia terenu (stare, nieczynne lampy — 6 szt.) oraz wymiane istniejacych lamp na budynku ( 6 szt.) na
nowe.

17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DO PROJEKTU NADBUDOWY LACZNIKA
MIEDZY BUDYNKIEM SZKOLY A BUDYNKIEM INTERNATU Z PRZEZNACZENIEM CALOSCI NA POTRZEBY
ZESPOLU SZKOL INFORMATYCZNYCH W KIELCACH UL. WARSZAWSKA 96

17.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

Powierzchnia zabudowy 1813,30 m?, powierzchnia uzytkowa 3452,00 m2, wysoko$¢ budynku ,A” o 3 kondygnacjach
nadziemnych i 1 podziemnej 562,74 m (budynek Sredniowysoki), wysoko$¢ budynku ,B"0 2 kondygnacjach nadziemnych
i 1 podziemnej (nieuzytkowy schron)146,45m2 (budynek niski),

17.2. Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych:

Wymagane min. 8 m od budynkéw na sasiedniej dziatce i 4 m od granicy dziatki.

17.3. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw ZL nie okresla sie

17.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w poszczegéinych
pomieszczeniach:

ZL 1N

W budynku brak pomieszczer na ponad 50 oséb

17.5. Ocena zagrozenia wybuchem:

Nie wystepuje

17.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych oddzielony jest od budynku o 2 kondygnacjach nadziemnych $ciang
oddzielenia ppoz REI 120 i traktowane sg one jako dwa oddzielne budynki.

W budynku ,A” piwnice i mieszkanie sg poza zakresem projektowym i stanowig oddzielne strefy pozarowe.
Budynek ,B” zostat podzielony na dwie strefy pozarowe:

- strefa | cze$¢ | pietra

- strefa |I: pozostata cze$¢ budynku
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17.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych:

Dla budynku ,A” Sredniowysokiego wymagana klasa ,B”.

Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementow budowlanych w klasie ,B” odporno$ci pozarowe;:

konstrukcja nosna R 120
konstrukcja dachu R 30

strop REI 60
$ciana zew. El 60 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego)
$ciana wew. El 30 wraz z przeszkleniami

przekrycie dachu RE 30

Dla budynku ,B” niskiego wymagana klasa ,D” dla cze$ci nadziemnej i ,C” dla cze$ci podziemne;.

Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementow budowlanych w klasie ,D” odpornosci pozarowe;:

konstrukcja nosna R 30

konstrukcja dachu bez wymagan

strop REI 30
$ciana zew. El 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego)
$ciana wew. bez wymagan

przekrycie dachu  bez wymagan

Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementow budowlanych w klasie ,C” odpornosci pozarowe;:

konstrukcja nosna R 60

strop REI 60
$ciana zew. El 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego)
$ciana wew. El15

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia).

17.8. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne:

dtugos¢ przejscia do 40m. Przej$cie to moze prowadzi¢ przez max. 3 pomieszczenia

dtugos¢ dojscia w strefie do 30 m przy jednym dojsciu w tym nie wigcej niz 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej i 60 m przy dwéch dojsciach do drzwi EI 30 klatki schodowej lub innej strefy pozarowej lub do
pierwszych drzwi ppoz przedsionka przeciwpozarowego lub do wyj$cia na zewnatrz

klatka schodowa w budynku ,A” wydzielone $cianami i stropem REI 60, zamknigte drzwiami EIS 30 i
wyposazone w wentylacje pozarowg

wyjscie z klatek schodowych bezpo$rednio na zewnatrz drzwiami o szerokosci 1,2 m
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» szeroko$¢ biegu klatek schodowych min. 1,2m, szeroko$¢ spocznika min. 1,5m, wysokos¢ stopnia max.
0,175m.

o szeroko$¢ drzwi min. 0,9m w $wietle
» dla drzwi dwuskrzydtowych jedno ze skrzydet min. 0,9m

» szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 1,4 m (w przypadku ewakuaciji ta drogg do 20 osdb szeroko$¢ min. 1,2
m)

» obudowa drogi ewakuacyjnej EI 30 w budynku ,A” i EI 15 w budynku ,B”

»  wysokos¢ drogi ewakuacyjnej 2,2 m z lokalnym obnizeniem do 2 m na dtugosci do 1,5 m
» pomieszczenia od drég ewakuacyjnych zamkniete drzwiami

»  drzwi po catkowitym otworzeniu nie moga ogranicza¢ szeroko$ci drogi ewakuacyjne;

» korytarze podzielone na odcinki do 50 m za pomocg drzwi dymoszczelnych

» o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlanych wytacznie $wiattem sztucznym

17.9. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione

- na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo
zapalnych jest zabronione

- oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia

17.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

* instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu umieszczonym przy wejsciu do
budynku lub przy gtéwnym ztaczu

* instalacja odgromowa zgodnie z PN

» przepusty instalacyjne w $cianach i stropach ppoz powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych
elementow(wymag ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych)

* przepusty instalacyjne o Srednicy powyZzej 4 cm w $cianach i stropach o klasie odporno$ci ogniowej minimum
EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej El tych elementdw(wymdg ten nie dotyczy
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych)

» o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlanych wytacznie $wiattem sztucznym

17.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- instalacja oddymiajaca na klatce schodowej z klapg oddymiajaca o czynnej powierzchni oddymiania rownej 5 %
powierzchni rzutu klatki schodowej, powierzchnia jednego otworu nie mniej niz 1 m2. Instalacja uruchamiana
automatycznie za pomocg systemu wykrywania dymu i recznie przyciskami zainstalowanymi przy wejéciu do budynku,
na najwyzszej kondygnacji. Nalezy zapewnic do klatki doptyw powietrza przez otwér o powierzchni 30 % wiekszy od
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powierzchni geometrycznej otworéw oddymiajacych

- hydranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi na kazdej kondygnacji umieszczone przy klatkach schodowych, na
korytarzach, przy wyj$ciach obejmujacym swoim zasiegiem catg chroniong powierzchnie

- o8wietlenie ewakuacyjne na na drogach ewakuacyjnych oswietlanych wytacznie Swiattem sztucznym

17.12. Wyposazenie w gasnice

* jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm?3) zawartego w gasnicach na 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej

» szczego6towy wykaz gasnic nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa pozarowego, ktérg nalezy przygotowac
przed odbiorem budynku

17.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody 20l/s. Wydajnos¢ takg zapewnig dwa hydranty o $rednicy 80 mm na sieci wodociagowe;j
usytuowany w odlegtosci min. 5 m od $ciany budynku i max. 75 m i 150 m od obiektu

17.14. Droga pozarowa

Droga pozarowa do budynku ,A” 0 szerokosci min. 4 m i oddalona od $cian budynku na odlegto$¢ min. 5i max. 15 m
zapewniajaca dostep za pomocg podno$nikdw i drabin do 30 % obwodu budynku. Droga pozarowa do budynku ,B”
potagczona z wyjsciem utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci do 30 m. Promienie tukéw
zewnetrznych min. 11 m, no$no$¢ drogi co najmniej 100 kN na 0s.

17.15. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystapieniem do uzytkowania w uzgodnieniu z rzeczoznawca d/s ppoz. nalezy :
1.0pracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”

2. Oznakowac¢ obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.

3. Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru

4. Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i iloS¢ gasnic

5. Wykona¢ pomiary parametrow technicznych hydrantow

Opracowat:
inz. poz. Zbigniew Dyk

(rzeczoznawca d/s zabezpieczen p.poz z listy KGPSP nr up. 457/2003)

18.0PIS ROZWIAZAN PRZECIWPOZAROWYCH
18.1. Strefy pozarowe.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przewidziane na pobyt ponad 50 osob.
Klatka schodowa wydzielona $cianami REI 60, zamknieta drzwiami EI 30 i wyposazona w instalacje oddymiajaca.
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Zaprojektowano kilka stref pozarowych:

- piwnica — jako osobna strefa w bud. A. uzytkowa w matej czesci. Klatka schodowa ewakuacyjna wydzielona $cianami
REI'60 i drzwiami EI30 dymoszczelnymi.

- na parterze wydziela si¢ 3 strefy pozarowe — mieszkania ulokowane w potudniowe; strefie skrzydta A stanowi
osobng strefe, bedacg poza opracowaniem. Na styku stref w poziomie parteru od str. wschodniej wykona¢ pas
szer. 2 m z materiatu niepalnego EI 60 (do czasu wykonania docieplenia bedzie to dotychczasowa $ciana
murowana, przy wykonaniu termomodernizacji pas ten wykona¢ z wetny mineralnej) oraz. Od strony zachodniej
okno w pom. A 1.10, EI60. Kolejna strefa to skrzydto B. Linia podziatu w osi G/G’. Zgodnie z linig podziatu na
parterze drzwi EI60 a na pigtrze okno EI60.

- na pietrze 3 strefy p.poz: caty budynek A z tacznikiem, bud. B do osi F', bud. B od osi F. Na stylu bud. Ai B
okna EI60, wewnatrz drzwi El 60 dymoszczelna. Na styku stref w osi F* drzwi EI60 dymoszczelne, ona EI60. W
celu stworzenia strefy nalezy pogrubic Sciang pomigdzy pomieszczeniem B-2.10 a hallem B-2.1 do klasy REI
120. Sciane pogrubic¢ ze wzgl. nosnych do poziomu posadowienia. Wykonujac termomodernizacje wykona¢ w
poziomie pomiedzy parterem a pietrem szer. 0.8m z wetny mineralnej, EI 30.

18.2. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Budynek A w klasie ZLIII B ($redniowysoki)
Budynek B w klasie ZLIII D (niski)

Elementy budynku w klasie B odpornosci pozarowej spetniajace minimum nastepujace wymagania klasy odpornosci
ogniowey:

* konstrukcja nosna R 120
e konstrukcja dachu R 30

e strop REI 60
o $ciana zew. EI 60 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego)
e $ciana wew. El 30

* przekrycie dachu  RE 30

Elementy budynku w klasie D odporno$ci pozarowej spetniajgce minimum nastepujace wymagania klasy odpornosci
ogniowey:

» konstrukcja nosna R 30
»  konstrukcja dachu bw

o strop REI 30
e $ciana zew. El 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego)
e $ciana wew. bw

» przekrycie dachu  bw

18.3. Warunki ewakuaciji.

e  Maksymalna dlugos¢ przejécia w pomieszczeniach to ok. 21m do wyjécia na droge ewakuacyjng — sala
gimnastyczna (dopuszczalne do 40m, przejscie to moze prowadzi¢ przez max. 3 pomieszczenia),

»  dhugos¢ dojscia max w budynku 20m (dopuszczalna max 20 po drodze poziomej m przy jednym dojsciu),

» klatka schodowa wydzielona $cianami i stropami REI 60, zamknieta drzwiami El 30 i wyposazona w wentylacje
grawitacyjng oddymiajaca poprzez klape oddymiajaca na klatce schodowej. Po wydzieleniu klatki schodowej
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dtugos¢ dojscia mierzona jest do drzwi przeciwpozarowych klatki schodowej

e szeroko$¢ drzwi 90cm,

o dla drzwi dwuskrzydtowych jedno ze skrzydet 90cm (min. 0,9 m)

»  szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej min. jak minimalna szeroko$¢ biegdw schodéw (120cm),

o szeroko$¢ biegdw schodow ewakuacyjnych zaprojektowana minimalna 120cm (dopuszczalna min. 1,2m,
szeroko$¢ spocznika 1.5m (min. 1,5m)

* wyjscie z wydzielonej pozarowo klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz

» oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlanych wytacznie Swiattem sztucznym.

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu.

18.4. Instalacja wodociagowa wewnetrzna przeciwpozarowa i wyposazenie w gasnice.

Zaprojektowano instalacje wodociagowa przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25 zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektdw budowlanych i terendw.

Hydranty zaprojektowano na kazdej kondygnacji w kazdej strefie. Hydranty wyposazone w potsztywne weze o dtugosci
L=30,0 m. Szafki hydrantowe przewidziano w korytarzu. Szafka hyndrantowa z miejscem na gasnice proszkowa typu
ABC 6 kg, zawor hydrantu ze zwijadtem i wezem pdtsztywnym. Zawér hydrantu na wysoko$ci 1,35 m od podtogi.

Szafka hydrantowa oznakowana. Zaprojektowano o$wietlenie hydrantéw - szczegdty w projekcie elektrycznym.

18.5. Warunki zewnetrznej ochrony przeciwpozarowe;.

Budynek chroniony jest istniejgcymi hydrantami na sieci miejskiej: 2xHP 80 przy Warszawskiej w odlegtos¢ od budynku
85m oraz HP 80 przy ul. Szermentowskiego w odlegtosci ok. 40m.

18.6. Droga pozarowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i administraciji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.) droge pozarowg
stanowi utwardzony cigg pieszo jezdny o szerokosci 4m od ulicy Warszawskiej. Na przedmiotowym terenie inwestycji
projektuje sie utwardzenie terenu wtasnego spetniajace wymogi drogi przeciwpozarowej. Wyjscie z budynku potaczone
jest utwardzonym dojsciem o szerokosci 1.5 z drogq pozarowg o diugosci dojscia nie przekraczajacej 30 m (dtugosé
28.8m).

18.7. Oddymianie klatki schodowej ewakuacyjnej.

Klatka schodowa wyposazona w grawitacyjny system oddymiania z klapa oddymiajaca w stropie klatki schodowej i
doptywem powietrza z zewnatrz przez drzwi na parterze otwierane w trybie automatycznym sygnatem z centrali
sterowania oddymianiem. Zamontowana klapa musi posiada¢ aktualng aprobate techniczng (przewidziano przesunigcie
istn. klapy w inne miejsce).

Zgodnie z normg PN-B-02877-4:2001 pow. czynna klapy dymowej Acz powinna wynosi¢ min. 5% pow. rzutu poziomego
przestrzeni klatki schodowej, tj. Acz= 17.16m2x5%=0.86m2. Zatozono przesuniecie istn. klapy dymowej o pow. czynnej
1.5m2, co spetnia obowigzujace przepisy. Powierzchnia geometryczna Ag wmontowanej klapy 1.9m2.

Pow. geometryczna Pg drzwi napowietrzajacych powinna wynosi¢ mi. 30% pow. Ag, tj. Pg=1.9m2x30%=2.16m2.
Zaprojektowano drzwi o wymiarach 1.2m2(0.9+0.3)x2.45m2, jako drzwi napowietrzajace projektuje sie szersze skrzydto
"90, co daje Pg=2.25m2

System oddymiajacy sktada sie z:
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Centrali - centrala 24V sterujaca oddymianiem jest podstawowym, autonomicznym elementem sktadowym systemu
oddymiania i przewietrzania. Centralka steruje i dostarcza prad do sitownikéw w klapach oddymiajacych (wyciagach
dymu). Centralka realizacje funkcje: oddymiania p.poz, przewietrzania.

Funkcja oddymiania realizowana jest w przypadku zadziatania automatycznej czujki dymu wzglednie temperatury,
wcisniecia przycisku ,URUCHOMIENIE” w recznym wigczniku oddymiania (RPO). Funkcje przewietrzania realizuje sie
przy pomocy recznego przycisku przewietrzania. Centrala jest wyposazana w akumulatory w celu zapewnienia pracy po
zaniku napiecia.

Skrzynki alarmowej - wyposazana jest w osprzet stuzacy do recznego uruchomienia systemu oddymiania. Obudowa jest
wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor czerwony.

Przycisku RPO - przeznaczonego jest do recznego zataczania “alarmu” pozarowego. Zbicie szybki oraz wcisniecie
przycisku ,URUCHOMIENIE” powoduje otwarcie przez centralke klapy dymowej. Przycisk jest wyposazony w lampki
sygnalizujace: ,DOZOR” ,USZKODZENIE” ,KASOWANIE”. Przycisk RPO umozliwia takze kasowanie alarméw oraz
awaryjne zamykanie klap. Obecnos¢ RPO jest stale monitorowana przez centralke. Brak kontaktu z RPO jest
natychmiast wykrywany i zgtaszany

Optycznej czujki dymu - wyposazonej w czujnik fotoelektryczny ze zintegrowanym specjalnym obwodem analizujacym,
co pozwala na szybkie i bezbtedne wykrywanie pozaréw. Czujka wyposazona jest w diode LED sygnalizujaca lokalne
wystapienie alarmu, ktéra $wieci sie do chwili zresetowania czujki.

Przycisku przewietrzania - 230V stuzy do recznego otwierania klap dymowych w celu przewietrzania pomieszczen.
Przycisk pozwala otwiera¢, zamykac i zatrzymywac¢ ruchome segmenty wyciagdw dymu w dowolnym potozeniu.
Otwarcie sygnalizowane jest Swieceniem lampki.

Wyzwalacz termiczny z bezpiecznikiem temperaturowym.

19. Warunki sanitarno-higieniczne.

19.1. Liczba uzytkownikow:

uczniowie; 550 uczniow, w tym 510 chtopcdw i 40 dziewczat
pracownicy: obstuga i administracja 70 osob w tym: 30 mezczyzn i 40 kobiet

19.2. WC
WC chtopcdw: 18 muszli, 17 pisuardw, 26 umywalek (przy wymogu 17-17-26)

WC dziewczat 2 muszle, 2 umywalki
WC nps - 3 (na kazdej kondygnacii)

WC personelu: meski: 1 pisuar, 1 muszle, 1 umywalka (30 mezczyzn)
WC personelu damski: 2 muszle, 2 umywalki (40 kobiet)

+ WC sprzataczek na dole

19.3. Nastonecznienie sal lekcyjnych

Wykonana analiza nastonecznienia wykazata nastonecznienie sal zgodne z par. 60 Warunkéw technicznych (co
najmniej 3 godz w dniach réwnonocy w godzinach 8-16). Od pétnocy nie ma sal lekcyjnych, od wschodu i potudnia
nastonecznienie przekracza wymagane 3 godziny, od zachodu storice od godz. 13 do zachodu.

Petna analiza w formie zatgcznika na koicu niniejszego opisu.
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19.4. Pomieszczenia porzadkowe

Duze, podstawowe pomieszczenie w piwnicy, w ankesie sprzataczek oraz na | i Il pietrze. Z uwagi na brak miejsca nie
ma na parterze. Kazde wyposazone w zlew roboczy, szafke na Srodki czystosci.

19.5. Sala fizyczno-chemiczna

W sali fiz-chem zaprojektowano digestorium ia szafe na odczyniki chemiczne z odciagiem na zapleczu.

19.6. Pokoje nauczycielskie

Na kazdym pietrze pokéj nauczycielski wyposazony w zlew, umywlakie (aneks socjalny), zaprojektowano takze pokdj
odpoczynku posazony w lezanke.

19.7. Wysoko$¢ pomieszczen

W budynku B wysoko$¢ pomieszczen to ok. 3.07m. W budynku A ok. 2.73. Z uwagi na pomieszczenia pracy/nauki w
bud. A przeznaczone dla wigcej niz 4 0sob uzyskano pozytywna opinie Wojewddzkiego Swietokrzyskiego Inspektora
Sanitarnego pozwalajgca na obnizenie wymaganej wysokosci pomieszczen z obowigzujacych 3mdo 2.73m pod
warunkiem zastosowania wentylacji mechanicznej, ktorg dla inwestycji zaprojektowano.

20.0. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.
Zakres projektu przewiduje poprawe warunkow dostepnosci dla osob niepetnosprawnych. Zaprojektowano:

- wejscie do budynku bez schodéw — podno$nik zewnetrzny w obudowie obstugujacy wszystkie kondygnacje oraz
podnosnik wewnetrzny (platforma schodowa) obstugujacy e stopnie pomiedzy budynkiem Ai B

- brak progbw wyzszych niz 20mm
- drzwi o szerokosci w $wietle min 90cm a do WC NPS 100cm

- toalete dla niepetnosprawnych na kazdej kondygnacji. Zaprojektowano pochwyty przy wc oraz pochwyty przy
umywalce. Zaleca sie stosowanie produktow wpisanych do rejestru Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych,
Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych, spetniajacych wymagania zasadnicze Dyrektywy Medycznej
93/42/EWG oraz posiadajq europejskie oznaczenie CE.

- miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych

21. ZIELEN.

Na terenie istnieje zielen niska i wysoka, w postaci starych drzew. Zadne z drzew nie koliduje z niniejsza inwestycja.
Powstate po rozbiérkach istniejacych utwardzen obszary wyréwnag, obsiac trawa.

22. CHODNIKI, OPASKI.

Istniejaca wokdt obiektu kostke betonowg nalezy zdemontowac i wykonacé z niej chodnik ,po sladzie” od strony
zachodniej. Istniejaca kostka jest w kolorach: szarym, czerwonym i zottym - kolory nalezy na nowym chodniku
rownomiernie wymieszac. Stary chodnik z ptyt rozebrac, wykorytowac i wykona¢ nowe warstwy podbudowy. Istniejace;
kostki wystarczy dla chodnika o szer. ok. 1.8m (dotychczas 2.8m). Slad po starym chodniku zasypa¢ humusem zdjetym
z terenu inwestycji do wykonania wykopow.

Podbudowa: opaska
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-warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego 7cm
-kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 10cm 0/31.5
podsypka cementowo-piaskowa 3cm

Podbudowa: chodnik:

-warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego 7cm

-kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 15¢cm 0/31.5
-podsypka cementowo-piaskowa 3cm
Przewidzie¢ kostke betonowg szarg gr. 6cm. Obrzeza betonowe 6em.

23. ODPADY

Odpady gromadzone beda w zamykanych kontenerkach usytuowanych na istniejacym utwardzonym placyku w rejonie
drogi pozarowej. Odlegto$ci od okien spetniajg wymagania obowigzujacych przepisow.

24. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW.
Szczegotowg analize przedstawiono na koAcu projektu.

UWAGI:

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych” tom | budownictwo ogdlne oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i instrukcjami ITB.

Uzyte materiaty budowlane winny mie¢ wymagane prawem budowlanym atesty i $wiadectwa dopuszczajace do
stosowania na terenie Polski.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z posiadang wiedza i zgodnie ze sztukg budowlana. Zaistniate watpliwosci
nalezy natychmiast zgtasza¢ do projektanta.
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