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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy odwodnienia
drogi pozarowe;j i parkingu dla budynku Zespotu Szkot Informatycznych ul. Warszawska 96
w Kielcach i drenazu i wigczenie do istniejgcego przytacza kanalizacji deszczowej oraz
przekfadka istniejgcych sieci KD.

2. Podstawy opracowania

a) Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Jednostkg Projektowania;
b) Podktady sytuacyjno — wysokosciowe;

c) Obowigzujgce w projektowaniu normy, wytyczne i przepisy.

3. Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z badaniami geologicznymi teren zbudowany jest z nastepujgcych warstw. Od
powierzchni terenu wystepujg grunty nasypowe o migzszosci : 1,7-2,2 m. Pod gruntami
nasypowymi wystepujg grunty niespoiste mato wilgotne piaski o Srednim zageszczeniu o
migzszosci 1,8-2,20 m. Pod piaskiem drobnym wystepuje glina zéttobrgzowa lub glina
piaszczysta o migzszosci 1,7-4,0 m.

W nawierconych otworach do gtebokosci 4,00 mppt nie wystgpita woda. Po roztopach
wiosennych woda gromadzi sie w nasypach gliniasto-piaszczystych.

4. Opis rozwigzan projektowych

W zwigzku ze zmiang przeznaczenia budynku szkoty przy ul. Warszawska 96 w Kielcach
dziatka nr 99 obreb 001 i rozszerzeniem programu przewiduje sie budowe odwodnienia
nowo projektowanej drogi przeciw pozarowej i parking dla sam. osobowych. Zgodnie z
warunkami technicznymi sprawdzono stan techniczny kanalizacji deszczowe;j
Zlokalizowanej na terenie inwestycji. Przeprowadzona ekspertyza stwierdza uszkodzenia
istniejacej kanalizacji deszczowej na odcinku od studni SO do S6 oraz od studni D1 do D3.
Projektuje sie kanalizacje deszczowg z nowo projektowanego parkingu dla samochodéw
osobowych oraz z drogi p. pozarowe;.

Dodatkowo projektuje sie przektadke przylgcza KD i drenazu projektowang w 2016r. w
zwigzku z kolizjg z rozbudowg budynku szkoty. Odbiornikiem wody deszczowej bedzie
istniejgcy kolektor w ulicy Warszawskiej.

W zakres rzeczowy opracowania wchodzi:

Kanalizacja deszczowa brudna

- ukfad kanatow kanalizacji deszczowe; :
0,50 m L= 46,50m
@0,20m L= 64,00m
@0,16 m L= 4250m
Razem: L =153,00m

- studnie kanalizacyjne rewizyjne — szt. 7, w tym:

- studnie kanalizacyjne przelotowe @ 0,6 m — szt. 1;

- studnie kanalizacyjne potgczeniowe & 1,0 m — szt. 4;

- studnie kanalizacyjne przelotowe @ 1, 0 m — szt. 2;

- wpusty drogowe -5 szt.

- ciek liniowy- 1 szt L=13,50 m



Przebudowa kanalizacji deszczowej
- kanaty PVC @200 mm L=13,90 m
- studnia kanalizacyjna 600 mm 4 szt.

Przebudowa drenazu
- kanaty PVC @126 mm L=10,40 m
- studnia kanalizacyjna 425 mm 4 szt

Wody deszczowe brudne z drég i parkingdbw odbierane bedg poprzez zasyfonowane
wpusty deszczowe z osadnikami o gtebokosci 0,5 m potgczone ze studniami rewizyjnym i
odprowadzane systemem kanalizacji deszczowej poprzez separator koalescencyjny
zintegrowany z osadnikiem SEKOT-B20-4,0. Projektowany sposob oczyszczania wod
opadowych wptynie pozwoli dotrzymaé wartosci podane w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego z
dn. 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984) z brzmieniem pierwotnym obowigzujgcym na
podstawie art. 45. ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy z dn.18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z
2005 r. nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255).

Trase kanalizacji dostosowano do:

— projektowanego i istniejgcego uktadu komunikacyjnego;

— uzbrojenia terenu: podziemnego i naziemnego;

— uktadu wysokosciowego terenu.

Usytuowanie wysokosciowe projektowanej kanalizacji dostosowano do:

- istniejgcego i projektowanego usytuowania wysokosciowego,

- zagtebienia istniejgcego kanalizacji deszczowej stanowigcej odbiornik

- lokalizacji i zagtebienia projektowanego uzbrojenia,

- zagtebienia istniejgcego uzbrojenia.

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzajgcg wody brudne z drog i parkingu
nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych z polichlorku winylu o $rednicach @160, @200 i z rur
kanalizacyjnych dwusciennych z polipropylenu @500 o potgczeniach kielichowych,
uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych.

Na terenie objetym inwestycjg przewidziano czasowg retencje kanatowg. Ograniczono
naptyw wéd deszczowych z terenu szkoty na odbiornik. W tym celu zaprojektowano odcinki
od studni Sd.3 do studni Sd.2 z rur PP SN8 z podwdjng $ciankg @500

Na terenie szkoty nalezy réwniez wykonaé przektadke kanalizacji deszczowej i drenazu
projektowanych w 2016 r. biegngcych po zachodniej stronie budynku w miejscu
nowobudowanych schodow. Przekfadke kanalizacji deszczowej dokona¢ miedzy studniami
S19- S18, natomiast przekfadke drenu miedzy studniami D8-D7. Nowg trase wykonaé
wedtug czesci rysunkowej projektu z rur kanalizacyjnych z polichlorku winylu o $rednicach
@110, B200.

5. Obliczenia hydrauliczne

5.1. Bilans wéd opadowych
Kanalizacja deszczowa:
Przeptyw wéd deszczowych:

qs =@ * A * (1/10000) [dm®/s]




v — wspotczynnik sptywu

A — powierzchnia odwadniania;

I= 131 dm*/s*ha; miarodajne natezenie deszczu dla terendw wokét przedszkola
Wspodtczynniki do obliczen przyjeto wg. tabeli zamieszczonej w ksigzce R. Edel
,Odwodnienie drég”.

v = 0,80 — wspotczynnik sptywu dla drég

vy = 0,50 — wspotczynnik sptywu dla miejsc postojowych

A; =1534,40 m?
g2 = 0,80 * 1534,40 * (131/10000) = 16,08 dm®/s
A; =537,90 m?

s = 0,50 * 537,90 * (131/10000) = 3,52 dm®/s
RAZEM= 19,60 dm’/s

5.2. Roczna ilo$é¢ odprowadzanych wéd deszczowych dla projektowanego terenu:
tgczny odptyw roczny z terenu szkoty:

Q =A*0,653

Q = 2072,30 m” * 0,653 m/rok

Q = 1353,21 m%/rok

5.3. Retencja projektowanego systemu kanalizacji deszczowej dla deszczu
nawalnego o natezeniu | = 300 dm*/s*ha
et = 0,80* 1534,40 * (300/10000) = 36,82 dm/s
ez = 0,50 * 537,90 * (300/10000) = 8,06 dm®/s
RAZEM = 44,88dm°s

llo$¢ wod deszczowych, ktbre moze retencjonowac system:
llo$¢ wdd deszczowych w czasie 15 min deszczu:
Vi5=qq * 15 * 60 + 1000 = 44,88 * 15 * 60 + 1000 = 40,39 m®

llos¢ wod deszczowych w systemie:
Studnie projektowane: Vs= 2155m?
Kanaty projektowane: Vk= 47,98 m?
Vear = 69,53 m3 => Ve > Vi
System jest w stanie retencjonowac ilo$¢ wéd w czasie trwania 15 min deszczu.

5.4. Dobor separatora

I = 131 dm3/s*ha; miarodajne natezenie deszczu dla doboru separatora z osadnikiem;
qd1 =0,80*0,15344 * 131 = 16,08 dm3/s

qd2 = 0,50 * 0,05379 *131 = 3,52 dm3/s

RAZEM: 19,60 dm3/s

Dobrano separator koalescencyjny zintegrowanym osadnikiem SEKOT-B 20-4,0
Minimalna pojemnosc¢ osadnika:

Minimalna objetos¢ osadnika

Vs=200* qd /fd

Vs=200%19,60/1=3920 dm?®



6. Opis projektowanych obiektéw

6.1. Rury

Dla projektowanej kanalizacji deszczowej przyjeto:
- dla srednicy: @ 0,20 m, & 0,16m —rury PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 LITE.
- dla srednicy: @ 0,50 m — rury PP kl. S (SN8) z podwadjng $ciankg

6.2. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne na projektowanych kanatach i przykanalikach stuzy¢ bedg do:

- zmian kierunku kanatéw,

- rewizji i ptukania kanatow,

- potgczenia z kanatami bocznymi (doptywami) i przykanalikami.

Zaprojektowano 7 szt. studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki powinny odpowiada¢ normie PN-B-10729 ,Studzienki kanalizacyjne”.

Do powyzszych celow przyjeto zgodnie z normg PN-EN 476 i PN-B-10729 studzienki
o srednicy wewnetrznej, @ 0,6 m — 1 szt., 1,0 m -6 szt.

Studzienki @ 1,00

Zastosowano studzienki rewizyjne przelotowe oraz potgczeniowe o $rednicach 1000. llosé
poszczegdlnych typow studzienek podano w p. 1. niniejszego opisu.

Asortyment prefabrykowanych elementéw do budowy studzienek kanalizacyjnych sktada
sie z nastepujgcych rodzajéw elementdw:

. Czes¢ dolna studzienki - dno, oznaczenie symbolem FS. Podstawa o srednicy DN
1200 wykonywana jest jako element betonowy. Element denny wykonywany jest w
monolicie razem z ptytg denng i z wbetonowanymi przejSciami szczelnymi w trakcie
procesu betonowania. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest
wyprofilowane koryto (kineta) w celu ukierunkowania przeptywu Sciekéw. Kineta
wyprofilowana jest na wysokos$ci 3/4 srednicy kanatu lub wg zamowienia klienta.

o Elementy pionowe - kregi, oznaczone symbolem FK, przeznaczone sg do budowy
komory roboczej i komina wtazowego studzienki. Kregi fgczone sg z elementami podstawy
studzienki oraz pomiedzy sobg za pomocg uszczelek (wg DIN 4034 cz. I) lub na zaprawe
montazowg (wg DIN 4034 cz. ll). Kregi posiadajg fabrycznie zamontowane stopnie
ztazowe.

. Zwezki studzienki kanalizacyjnej oznaczone symbolem FZW. Stuzg do przykrycia
studzienek, na ktoérych spoczywa witaz kanatowy. W zwezkach zamontowane sg stopnie
ztazowe.

. Piyty pokrywowe oznaczone symbolem FP. Plyty produkowane sg z otworem
przystosowanym do wlazow kanatowych o srednicy @ 625 mm.
o Ptyty redukujgce oznaczone symbolem FPR. Przeznaczone do redukcji Srednicy

komory roboczej studzienki do srednicy komina wtazowego. Wyposazone fabrycznie w
stopnie ztazowe.

. Pierécienie wyrdwnujgce oznaczone symbolem FPD stuzg do regulacji wysokoci
osadzenia wiazu kanatowego na poziomie jezdni lub gruntu. Produkowane o srednicy DN
625 i wysokosciach: 60,80,100 oraz 150 mm. Pierscienie tgczone sg za pomocag zaprawy
betonowe;.

Powierzchnie zewnetrzne studzienek zabezpieczy¢ powlokg uszczelniajgcg 2-3mm.
Studzienki kanalizacyjne wykonywane sg zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917.
Wszystkie produkowane elementy studzienek kanalizacyjnych posiadajg Aprobaty
Techniczne:



. COBRTI INSTAL Nr. AT/2003-02-1398
. IBDiM Nr. AT/2004-04-1791

Wpusty uliczne

Zastosowano ogotem 5 wpustow ulicznych z osadnikiem, z kratg zeliwng przejazdows.
Dolna czes¢ wpustu wykonana zostanie jako murowana z osadnikami o pojemno$ci
minimum 0,5 m®. Wpusty bedg murowane na catg wysoko$é. Dno i kineta z betonu
zwirowego. Pod kraty nalezy podtozy¢ podwdjne pierscienie odcigzajace.

Szczegoly technologiczne i konstrukcyjne na zatgczonych rysunkach

7. Wytyczne wykonawstwa robot

7.1. Sposoby wykonywania robét ziemnych.
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze,
umozliwiajgce bezpieczne i bezkolizyjne prowadzenie wtasciwych robdt ziemnych.
W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonacé:
- zZlokalizowanie, odkrycie i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu
krzyzujgcego sie z projektowanymi przytgczami,
- zabezpieczenia istniejgcych elementdéw zagospodarowania na powierzchni terenu, np.
stupy, ogrodzenia, w przypadkach koniecznych ogrodzenia na czas prowadzonych robét
nalezy rozebrac.
Wykopy na catej dlugosci projektowanych przewodéw wykonywane bedg w 70% sprzetem
mechanicznym i w 30% sposobem recznym. Bedg to wykopy wasko przestrzenne o
Scianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo, z
poszerzeniem na obiekty kubaturowe.

Zasypka przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:
— warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,
— warstwy do powierzchni terenu.
Obsypka rur o grubosci min. 15 cm ponad wierzchotkiem rury winna by¢ zageszczana
warstwami o grubosci 10 cm. Wymagany stopien zageszczenia obsypki winien wynosic¢
min. 95% ZPPr (zmodyfikowanej proby Proctora) pod ulicami i 90% poza nimi. Materiat
obsypki: zwir, tluczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru, przy czym maksymalna
wielkos¢ ziaren materialu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie powinna
przekracza¢ 10% S$rednicy rury, lecz nie powinna tez by¢ wieksza niz 60 mm. Materiatem
zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielkoS¢ czastek nie
przekracza 6 cm (dla rur o Srednicy mniejszej niz 400 mm). Poza drogg zasypke zagescic
do min. 90% zmodyfikowanej préby Proctora.
Po wykonaniu obsypki rurociggu, nalezy wykona¢ zasypke reczna do wysokosci 40 cm
ponad wierzch obsypki, a nastepnie do niwelety terenu, zageszczajgc kazdg warstwe
zasypki. Wraz z wykonywaniem poszczegdlnych warstw zasypki nalezy zabezpieczaé
wypraski stalowe wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i
zageszczenie  przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie  wykopu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurociggi z samochodéw wywrotek.
Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu kanalizacji wraz z obiektami — nalezy odwiez¢
samochodami na miejsce wskazane przez Inwestora.



UWAGA:
W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z istniejgcym uzbrojeniem, wykopy nalezy
wykonywac¢ bezwzglednie sposobem recznym w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

7.2. Zabezpieczenie isthiejgcego uzbrojenia.

Projektowana kanalizacja deszczowa w swym usytuowaniu krzyzuje sie z
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem. W zwigzku z tym zachodzi koniecznos¢
zabezpieczenia tego uzbrojenia na czas budowy. Po zlokalizowaniu istniejgcej sieci nalezy
recznie wykona¢ wykop, az do catkowitego odstoniecia sieci. Zasypke wykopéw pod
sieciami starannie zagesci¢, aby unikng¢ pozniejszego osiadania.

Na skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi nalezy
wykonac¢ rure ochronng dwudzielng. Wszystkie skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem pokazano na zatgczonych profilach.

7.3. Warunki BHP:

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze scistym zachowaniem warunkéw BHP, tj.:

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401),

- PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

- PN-68/B-06050 — roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b niepowotanych.

- Wyposazy¢ budowe w apteczke umozliwiajgca udzielenie pierwszej pomocy w razie
wypadku.

- Przeszkoli¢ pracownikéw zatrudnionych przy uktadaniu sieci w zakresie BHP odnosnie
robot ziemnych.

7.4. Ogodlne warunki prowadzenia robét:

- Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL

- Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” oraz z instrukcja montazu producentéw poszczegélnych
czesci sktadowych instalacji

- Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien zapoznac¢ sie z trescig uzgodnien
dokumentacji

i uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.

- Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace
ziemne nalezy wykonywac recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

- Przed przystgpieniem do robot na zewnatrz nalezy recznie wykonaé przekopy kontrolne w
miejscach krzyzowania sie projektowanych przytgczy z istniejgcym uzbrojeniem.

- Wytyczenie trasy przewodu kanalizacyjnego inwentaryzacji powykonawczej (po
zrealizowaniu, a przed zasypaniem) nalezy zlecic do specjalistycznej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.

- Odbiér robot przeprowadzi¢ zgodnie z normami. W odbiorze powinien uczestniczy¢
inspektor nadzoru i przedstawiciel uzytkownika.



