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OPIS TECHNICZNY
Nadbudowa fgcznika miedzy budynkiem szkoty a budynkiem internatu z przeznaczeniem catosci
na potrzeby zespotu szkét informatycznych, budowa drogi pozarowej, parkingu dla samochodéw
osobowych do 48 miejsc na dziatce nr. ewid. 99, obreb 0011, ul. Warszawska 96 w Kielcach.

1. Informacje ogéine.

Nazwa i miejsce lokalizacji inwestycji:
Nadbudowa fgcznika miedzy budynkiem szkoty a budynkiem internatu z przeznaczeniem catosci
na potrzeby zespotu szkét informatycznych

Inwestor:
Zespot Szkot Informatycznych im. Hauke-Bosaka w Kielcach
ul. Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce

Jednostka projektowa:

ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna
Plac Moniuszki 2b

25-334 Kielce

IG Piotr Zielinski
ul. G. Zapolskiej 5
25-435 Kielce

Podstawa opracowania:

- istniejgcy projekt instalaciji

- podktady architektoniczno — budowlane projektowanego budynku,
- obowigzujgce przepisy i normatywy,

- uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczo-budowlany wewnetrznych
instalacji wod-kan, i p.poz
W zakres opracowania wchodza:

- Instalacja wody,

- Instalacja p.poz.,

- Instalacja kanalizacji sanitarnej,

3. Instalacja wody do celéw socjalno — bytowych.

Instalacja wewnetrzna wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej:

Istniejgca instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zostanie wymieniona i dostoswana do
potrzeb nowej aranzacji (poza pomieszczeniami prywatnymi).

Gtowne przewody rozprowadzajgce instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej na poziomie
piwnicy oraz piony instalacyjne nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych PN-H-74200:1998.
Pozostata instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy wykona¢ z polipropylenowych.

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10 bar (0,1 MPa).
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Instalacja cieptej wody uzytkowej (zasilanie z istniejgcego wezta) bedzie poddawana raz w na dwa,
trzy dni (w nocy) dezynfekcji termicznej w wyniku podgrzewu wody do temperatury nie nizszej niz
70°C i nie wyzszej niz 80 °C w czasie nie mniejszym niz 30minut.

Cafa instalacja wody bedzie izolowana termicznie otuling z PE do izolowania ciepto i
zimnochronnego rurociggow.

Prowadzenie przewoddw w bruzdach sciennych oraz pod stropem do obudowy. Wszystkie
przewody pionowe i poziome przewidziano do skrycia pod tynkiem lub w pod stropem do obudowy.
Kompensacja przewodow — naturalna, w postaci zataman i zmian trasy przewoddéw. Mocowanie rur
— zgodnie z DTR producentow.

PrzejScia przewodow przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie, wystajgcych co najmniej 1 cm od
powierzchni $ciany lub podtogi. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetnic
materiatem elastycznym.

Do odpowietrzenia instalacji stuzg zawory czerpalne umieszczone w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

W celu odpowietrzenia przewody poziome nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem (0,3 %) w
kierunku zrédta.

W pomieszczeniach przeznaczonych dla niepetnosprawnych przewiduje sie zastosowanie
przyboréw sanitarnych w wykonaniu dla niepetnosprawnych.

Aby zapobiec schiodzeniu c.w.u. zaprojektowano instalacje cyrkulacyjng z zaworami
termostatycznymi wersja z automatyczng dezynfekcjg termiczng i monitoringiem temperatury oraz
pompa cyrkulacyjna.

Obliczenia.
Zapotrzebowanie ogolne wody—wg normatywnych wyptywdéw z punktéw czerpalnych (wraz z
wod3 cieptg):
Projektowane punkty czerpalne:

U -60 *0,14 =8,40dm’s
Pt -31*0,13 =4,03dm%s
N -5*0,30 =1,50dm%s
Zc wz; Dn 15 -21*0,30 =6,30dm%s
Zc wc; Dn 15 -2*0,30 =0,60dm%s
Zl -16*0,14 =224 dm%s
Pi -18*0,30 =5,40dm%s
Pr -2*0,25 =0,50dm%s
Mieszk.pryw. = 3,55 dm%s
Razem (qy): 32,52 dm’/s

Dobér wodomierza i zaworu antyskazeniowego:
Miarodajny przeptyw wody wynosi: 32,52 dm®/s
q=1,08*3q.)*° - 1,82 dla g, > 20 dm’/s
q = 1,08*%(32,52) %% -1,82=4,34 dm*/s = 15,60m>h

4. Instalacja przeciwpozarowa.

Instalacja wody hydrantowej zostata zaprojektowana jako obwodowa. Obstuga pozarowa bedzie
prowadzona z wewnetrznych hydrantow HP52 — 2szt, HP25 — 14 szt. Hydranty umieszczone w
szafkach zamykanych na zamek patentowy z miejscem na gasnice, wyposazone w weze gumowe

str. 4



(i potsztywne) na zwijadle. Zawor hydrantowy nalezy umiesci¢ na wysokos$ci 1,30 m od poziomu
podiogi w szafce hydrantowej. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dofu. Hydranty
wewnetrzne DN 25 zaopatrzone sg w waz o dtugosci 30 m.

Instalacje p.poz. nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998 tgczonych
za pomocg tgcznikéw z zeliwa ciggliwego. Zawory przelotowe kulowe na ci$nienie nominalne 1,0
MPa o potgczeniach gwintowanych.

Do obliczen hydraulicznych instalacji przyjeto réwnoczesnos¢ dziatania dwoéch hydrantow.
Wydajnos¢ dwdch hydrantdw pracujgcych rownoczesénie:

HP52 — 2,5dm?3/s

HP25 — 1,0dm3/s

V=5,0dm?3/s

Dla prawidlowego dziatania instalacji przeciwpozarowej na instalacji socjalno bytowe;j
zaprojektowano zawor nadpredkosci C906.

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona przed
wtornym zabezpieczeniem, dlatego na odgatezieniu na instalacje socjalno — bytowg projektuje sie
zawor antyskazeniowy BA DNG65 oraz kotnierzowy filtr do wody. Ponadto na odgatezieniu na
instalacje przeciwpozarowg przewiduje sie montaz zaworu antyskazeniowego 423RE DN 65.
Hydranty nalezy oznakowa¢ w sposéb pozwalajgcy na ich szybkie odnalezienie.

5. Wymagania izolacji cieplnej przewodéw.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacji cieptej wody uzytkowej (w
tym przewodow cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w
ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw wody zimnej.
Cata instalacja wody zimnej zostanie zaizolowana pianka polietylenowg w ptaszczu z folii PCV o
grubosci 9mm

Wymagqania izolacji cieplnej przewoddw wody cieptej i cyrkulacyjne.

Cala instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej zostanie zaizolowana.

L Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplne;j

p (materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,035

W/(m - K)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 |Przewody i armatura wg Lp. 1-4 przechodzgce przez |50% wymagan z Lp. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody|50% wymagan zLp. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji c.w.u. wg Lp. 14
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

Uwaga:
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"' Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz
podany
w tabeli -nalezy skorygowaé¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. ze zmianami z dn. 5 lipca 2013r., obowigzujgcymi od 1 stycznia 2014 r.)

6. Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i technologicznej.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzié¢ istniejgcymi przykanalikami @ 150 do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej. PrzejScie przez Sciany i fawy fundamentowe wykona¢ w istniejgcych
miejscach.

Przewidziano wymiane instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy po istniejgcej trasie z
nawigzaniem do istniejgcych przejs¢ przez sSciany fundamentowe. Ze wzgledu na zmiane w
sanitariatach w niektérych miejscach wystgpita koniecznos¢ zmiany trasy lub dodania
przykanalikow. Instalacje podposadzkowg kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek
kanalizacyjnych Zeliwnych o potgczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocag uszczelek
gumowych, lub z rur innego producenta posiadajgcych takie same parametry. Stan techniczny
demontowanych kanatow kanalizacji sanitarnej uniemozliwia ich ponowne wykorzystanie.

Istniejgce piony kanalizacyjne nalezy wymieni¢ lub zlikwidowac¢. Dodatkowo nalezy
wykonaé nowe piony kanalizacyjne o srednicach jak na rysunkach. Piony kanalizacyjne wykonac¢ z
rur PVC o potgczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych lub z rur
innego producenta posiadajgcych takie same parametry.

W modernizowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac istniejgce rury kanalizacyjne
i wykona¢ nowg instalacje kanalizacji sanitarnej, ktérg nalezy potgczy¢ do nowych pionéw
kanalizacyjnych. Stan techniczny demontowanych przewoddéw kanalizacji sanitarnej uniemozliwia
ich ponowne wykorzystanie. Trasy prowadzenia przewoddéw kanalizacji sanitarnej pokazano na
rzutach budynku. Wszystkie podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z min. spadkiem 2% w
kierunku pionéw kanalizacyjnych. Materiat, Srednice
i spadki, z jakimi nalezy prowadzi¢ przewody podano w projekcie. Uzbrojenie instalacji w kratki
Sciekowe nalezy wyposazy¢ w ruszty ze stali nierdzewnej z zamknieciami przeciw zapachowymi.

Poziome podejscia do przyborow sanitarnych wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PVC
o pofgczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych lub z rur innego
producenta posiadajgcych takie same parametry.

Przejscia przewodoéw przez sSciany lub stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
wystajgcych
3 cm od powierzchni sciany lub podtogi.

Przejscia przewoddw przez strefy p.poz. oraz elementy konstrukcyjne nalezy uszczelnic¢
masg ognioochronng z atestem (dla przewoddéw z tworzyw sztucznych o $rednicach powyzej @25
mm).

Przewidziano takze pozostawienie i wymiane kanalizacji technologicznej biegnacej w
piwnicy po istniejgcej trasie z nawigzaniem do istniejgcych przejsé przez sciany fundamentowe.
Instalacje podposadzkowg kanalizacji technologicznej wykonac¢ z rur i ksztattek zeliwnych o
potgczeniach kielichowych uszczelnionych za pomocag uszczelek gumowych. Piony kanalizacji
technologicznej zlikwidowaé¢ lub wymieni¢. Instalacje w budynku wykona¢ z rur PVC o
potgczeniach kielichowych.
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7.Wytyczne wykonania robot.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z

v

v

Zgodnie z instrukcjami montazowymi producentéw poszczegdinych czesci sktadowych
instalacji.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien zapoznaé sie z trescig uzgodnien
dokumentaciji i uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Wykonanie i odbior robot przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 COBRTI INSTAL

Wykonanie i odbior robot przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 COBRTI INSTAL

Po wykonaniu instalacje szczegdlnie starannie wyptukac.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien zapoznaé sie z trescig uzgodnien
dokumentac;ji i uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z normami.

Calos¢ instalacji wykona¢ z materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Opracowanie:
mgr inz. Monika Haba
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