ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:

1.INfOrMACIE OGOINE. ..o e 3
2.Przedmiot i ZaKreS OPraCOWANIA. ... ....uuuuuuuuiiiiiiiiiiiteee e eesssnssnnnes 3
3.Instalacja centralN@go OGrZEWANIA. ...........eeiiiiiiiiiiiiiiiiiie ittt e e e et eeeeeeeeeees 3
I Rt I o = U = T PP 4
4.Instalacja ciepta teChNOIOGICZNEJO. .......uuiiiiiiiiiiiii e 4
5.Wytyczne wykonania rODOL.............uuiiiiieeeii et eeanaae 4

ZALACZNIKI CENTRALNE OGRZEWANIE:
1. Wyniki ogdlne
2. Zestawienie rur i ksztattek
3. Zestawienie zawordéw i armatury
4. Zestawienie grzejnikow

ZALACZNIKI CIEPLO TECHNOLOGICZNE:
1. Wyniki ogdlne
2. Zestawienie rur i ksztaltek
3. Zestawienie zawordéw i armatury

UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW WRAZ Z ZASWIADCZENIEM Z IZBY:
1. Oswiadczenie
2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych, zaswiadczenie ze SOII- Zielinska Agata
3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych, zaswiadczenie ze SOII- Zielinska Piotr

CZESC GRAFICZNA:
Rys. nr SO1  Rzut piwnic instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego  Skala 1:100

Rys. nr S02 Rzut parteru instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego Skala 1:100
Rys. nr S03 Rzut pietra | instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego Skala 1:100

Rys. nr S04 Rzut pietra Il instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego Skala 1:100

Rys. nr SO5 Rzut dachu instalacja ciepta technologicznego Skala 1:100
Rys. nr SO6 Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania Skala 1:100
Rys. nr SO7 Rozwiniecie instalacji ciepta technologicznego Skala 1:100

str. 2



OPIS TECHNICZNY
Nadbudowa fgcznika miedzy budynkiem szkoty a budynkiem internatu z przeznaczeniem catosci
na potrzeby zespotu szkét informatycznych, budowa drogi pozarowej, parkingu dla samochodéw
osobowych do 48 miejsc na dziatce nr. ewid. 99, obreb 0011, ul. Warszawska 96 w Kielcach.

1. Informacje ogéine.
Nazwa i miejsce lokalizacji inwestyciji:

Nadbudowa fgcznika miedzy budynkiem szkoty a budynkiem internatu z przeznaczeniem catosci
na potrzeby zespotu szkét informatycznych

Inwestor:
Zespot Szkot Informatycznych im. Hauke-Bosaka w Kielcach
ul. Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce

Jednostka projektowa:

ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna
Plac Moniuszki 2b

25-334 Kielce

IG Piotr Zielinski
ul. G. Zapolskiej 5
25-435 Kielce

Podstawa opracowania:

- istniejgcy projekt instalaciji

- podktady architektoniczno — budowlane projektowanego budynku,
- obowigzujgce przepisy i normatywy,

- uzgodnienia miedzybranzowe.

2.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczo-budowlany wewnetrznych
instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

3.Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja co zasilana jest z sieci miejskiej poprzez wezet cieplny z modutu centralnego ogrzewania
Urzadzenie zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym na poziomie przyziemia. Stan techniczny
wezta bardzo dobry nie podlega zmianom.
W ramach przebudowy przewidziana jest wymiana catej instalacji co: grzejniki rozprowadzenie
i podejscia oraz wprowadzenie systemu regulacji uktadu (bez pomieszczen prywatnych). Stan
techniczny istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania, podej$¢ i grzejnikdw nie nadaje sie do
dalszej eksploatacii.
Moc catkowita potrzebna do pokrycia zapotrzebowania na ciepto to 182kW.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur ze stali weglowej ocynkowanej. Obliczenia
hydrauliczne i regulacje instalacji wykonano w oparciu o temp czynnika grzewczego 80/60°C
i parametry techniczne zastosowanego systemu.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ na poziomie piwnicy. Poziomy instalacyjne

utozy¢ ze spadkami 3%.. Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu
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rurociggoéw instalacyjnych centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano system podwiesi
skfadajgcych sie z punktéw statych (PS) oraz przesuwnych.

Kompensacja wydluzen termicznych odbywa¢ sie bedzie przez odpowiednie
uksztattowanie tras rurociggéw (samokompensacja).

Przejscia rurociggéw przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
wiekszych o dwie srednice od srednicy rury. Cato$¢ instalacji zaizolowac¢ warstwg izolacji z pianki
polietylenowej.

W najwyzszych punktach instalacji stacji cieplnej projektuje sie odpowietrzenie poprzez
rurociggi odpowietrzajgce z zamontowanymi na nich zaworami kulowymi typu odcinajgcego oraz
odpowietrzniki automatyczne. W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowaé spusty
odwadniajgce.

Préby cisnieniowe na zimno i na gorgco wykonaé na cisnienie p = 0.6 MPa w czasie trwania t = 30
min.

Budynek ogrzewany bedzie za pomoca grzejnikédw ptytowych. Pomieszczenia narazone na
zwiekszong wilgotno$¢ ogrzewane bedg grzejnikami ptytowymi ocynkowanymi.

3.1. Armatura.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyposazy¢ w nastepujgcg armature na cisnienie
0,6MPa:
Do regulacji instalacji centralnego ogrzewania zastosowano:
v'Zawory automatyczne ASV-PV
v'Zawory automatyczne wspotpracujgce ASV-I

Rozliczenie ciepta za pomocsg istniejgcego cieptomierza zamontowanego w wezle.
4. Instalacja ciepfa technologicznego.

Instalacje zaprojektowano stato parametrowa, poditgczong do wezta cieplnego za pomocg
rozdzielacza. Parametry wody 80/60°C.

Calg instalacje ciepta technologicznego nalezy wykonac¢ z rur stalowych. Do regulacji uktadu
zastosowano reczne zawory regulacyjne. Na rozdzielaczu zastosowano reczny zawoér
rownowazgcy z nastawg wstepng i funkcjg odciecia przeptywu. Gtéwne rozprowadzenie rur
instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic na poziomie piwnicy. Cato$¢ instalacji zaizolowac
warstwg izolacji z pianki polietylenowe;.

5.Wytyczne wykonania robot.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z

v' Zgodnie z instrukcjami montazowymi producentéw poszczegdlnych czesci skladowych
instalacji.

v" Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapozna¢ sie z trescig uzgodnien
dokumentac;ji
i uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.

v" Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

v" Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapozna¢ sie z trescig uzgodnien
dokumentac;ji
i uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.

v" Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

v" Odbidr roboét przeprowadzi¢ zgodnie z normami.
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v' Calos¢ instalacji wykona¢ z materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia.
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