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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

,»,Nadbudowa fgcznika miedzy budynkiem szkoly a budynkiem internatu z przeznaczeniem
calosci na potrzeby zespotu szkéft informatycznych, budowa drogi pozarowej, parkingu dla
samochodow osobowych do 48 miejsc na dziatce nr. ewid. 99, obreb 0011, ul. Warszawska
96 w Kielcach.”

1. Informacje ogéine.

Nazwa i miejsce lokalizacji inwestyciji:

Nadbudowa tacznika miedzy budynkiem szkoty a budynkiem internatu z przeznaczeniem cato$ci na potrzeby zespotu
szkot informatycznych

ul. Warszawska 96 w Kielcach.

Inwestor:
Zespot Szkdt Informatycznych im. Hauke-Bosaka w Kielcach
ul. Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce

Jednostka projektowa:

ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna
Plac Moniuszki 2b

25-334 Kielce

|G Piotr Zielinski
ul. G. Zapolskiej 5
25-435 Kielce

Podstawa opracowania:
istniejacy projekt instalacji
- podktady architektoniczno — budowlane projektowanego budynku,
- obowigzujace przepisy i normatywy,
- uzgodnienia migdzybranzowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji wentylacji
mechaniczne;j.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej.

3.1. Warunki zewnetrzne.

Parametry powietrza zewnetrznego beda nastepujace:
— dla wentylacji — zgodnie z PN-76/B-03420:
Il strefa w okresie zimowym:  te =-20°C, ¢=100%
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3.2. Warunki wewnatrz.

Pom. biurowe, szkolne 20°C
Toalety 20°C
Szatnie, umywalnie 24°C
Pomieszczenia Sali gimnastycznej 16°C

Warunki we wszystkich pomieszczeniach wewnetrznych bedq spetnia¢ wymagania odno$nych
Polskich Norm i przepiséw. Przewidziano filtracie powietrza na filtrach zlokalizowanych w centralach
wentylacyjnych.

Ttumienie dzwieku organizowane bedzie przez:

— zastosowanie ttumikow w centralach,

— potaczenie centrali i wentylatoréw z siecig kanatow za pomocg kroccow elastycznych,
— zaprojektowanie central izolowanych,

— izolacje kanatow wentylacyjnych.

3.3. Bilans powietrza dla pomieszczen budynku.

Zestawienie powietrza w formie tabelarycznej — zatacznik nr1.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego wyznaczono na podstawie:

- wytycznych technologicznych

- ilosci przebywajacych oséb i normatywow dla pozostatych pomieszczen

Strumien powietrza wentylacyjnego oblicza sie ze wzoru:
Q= k*V [m3/h]

gdzie:

k — krotno$¢ wymian powietrza

V - kubatura pomieszczenia

3.4. Rozdzielcza sie¢ powietrza.

Pomieszczenia ze wzgledu na rozne wymagania higieniczne i uzytkowe bedg podzielone na
niezalezne strefy wentylacyjne. W celu zapewnienia okre$lonej wymiany powietrza, zaktada sie, iz wszystkie
uktady pracowa¢ bedg w sposéb ciagly. W celu zapewnienia ograniczenia energii cieplnej i elektrycznej
zastosowane bedzie stopniowanie wydajnosci poprzez zastosowanie wentylatoréw o ptynnej regulacji. Takie
rozwigzanie umozliwi obnizenie intensywno$ci wymiany powietrza w pomieszczeniach, podczas przerw w ich
uzytkowaniu.

Budynek wigze sie z okresowym jego uzytkowaniem w zwigzku z tym (zgodnie z Rozp. Min. Inf. z dn.
12 kwietnia 2002 z p6z. zm.) przewiduje sie ograniczenie intensywnosci dziatania lub wytgczenia instalaci
wentylacji mechanicznej poza okresem uzytkowania z zachowaniem warunku normalnej pracy, przez co
najmniej jedng godzing przed i po ich uzytkowaniu.

Wydatki powietrza, lokalizacja elementow instalacji, trasy i wymiary przewoddw wg czesci graficznej.
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4. Opis systeméw wentylacyjnych.

Istniejacy systemy wentylacyjne nalezy zdemontowac. Zaslepi¢ nieczynne nieuzywane otwory
grawitacyjne. CzeS$¢ kanatow grawitacyjnych zostanie wykorzystana do pracy zwigzanej z wentylacjg
mechaniczna.

Centrale wentylacyjne zlokalizowano na dachu budynku.

Przewidziano 12 uktadéw central oraz 13 uktadow odrebnych zwigzanych z wentylatorami dachowymi,
kanatowymi, tazienkowymi.

NW1- 2650/1690 m3/h - sale

NW2- 2110/1890 m3/h - sale

NW3- 2090/1840 m3/h- obstuga szatni

NW4- 2500/1950 m3/h - sale

NWS5- 2940/2370 m3/h- sale

NW6- 1900/1610 m3/h- sale

NW?7- 1750/1620 m3/h- sale

NW8- 1310/1310 m3/h- sale

NW9- 2270/2170 m3/h- sale

NW10- 1320/1320 m3/h- sale

NW11- 2510/2130 m3/h- sale

NW12- 1600/1600 m3/h — sala gimnastyczna

4.1 System wentylacji mechanicznej pomieszczen lekcyjnych, biurowych

Dla pomieszczen lekcyjnych przewidziano odrebne uktady wentylacyjne.

Pomieszczenia obstugiwa¢ beda centrale NW1,NW2,NW4,NW5 NW6,NW7,NW8,NWI,NW10,NW11.
Centrale w wykonaniu zewnetrznym wyposazone: wymiennik obrotowy, filtr, nagrzewnice wodna, komore
mieszania, czujnik CO2 . Na wyjsciu z central przewidziano ttumiki szumu.

Dla central przewidziano czerpnie powietrza dachowe.

Powietrze nawiewane rozprowadzane bedzie kanatami wentylacyjnymi prowadzonymi pod stropem.
Kanaty nalezy obudowac. Rozdziat realizowany bedzie przez kratki wentylacyjne, wyposazone w przepustnice
zawory wentylacyjne.

Prowadzenie przewoddw wentylacyjnych, wydatki, umiejscowienie centrali, czerpni, wentylatorow w/g
czesci graficznej.

4.2. System wentylacji mechanicznej pomieszczen szatniowych.

Istniejacy system wentylacyjny nalezy zdemontowac, zlikwidowac oraz zaslepi¢ otwory wentylacyjne.

Pomieszczenia obstugiwaC bedzie zewnetrzna centrala nawiewno-wywiewna NW3. Centrala z
wymiennikiem krzyzowym, filtrami oraz nagrzewnicg wodng. Na wyjsciu z centrali przewidziano ttumiki szumu.

Czerpnia bezposrednio z centrali, wyrzutnie wyprowadzono ponad dach Sali gimnastyczne;j.

Powietrze nawiewane rozprowadzane bedzie kanatami wentylacyjnymi prowadzonymi pod stropem.
Rozdziat realizowany bedzie przez kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice.

W pomieszczeniach szatniowych i fazienek kanaty nalezy obudowaé g-k. Wywiew z wc zaplecza
szatniowego ora pokoju nauczyciela i magazynu sali realizowany bedzie przez dwa wentylatory kanatowe
zblokowane z pracg centrali NW3. Kanaty z wc nalezy wigczy¢ do istniejacych aktualnie pracujacych piondw
murowanych grawitacyjnych.
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4.3. System wentylacji mechanicznej pomieszczen Sali gimnastycznej.

Istniejacy system wentylacyjny nalezy zdemontowac, zlikwidowac oraz zaslepi¢ otwory wentylacyjne
(wg rysunku).

Pomieszczenia obstugiwaC bedzie zewnetrzna centrala nawiewno-wywiewna NW12:. Centrala z
wymiennikiem krzyzowym, filtrami oraz nagrzewnicg wodng. Na wyjsciu z centrali przewidziano ttumiki szumu.

Czerpnia bezposrednio z centrali, wyrzutnie wyprowadzono ponad dach Sali gimnastyczne;j.

Powietrze nawiewane rozprowadzane bedzie kanatami wentylacyjnymi prowadzonymi pod sufitem.
Rozdziat realizowany bedzie przez kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice.

W Sali gimnastycznej przed montazem wentylacji sprawdzi¢ rozmieszczenie lamp. Prowadzenie
kanatu pod podciggiem miedzy pasem lamp a skosem podciggu

Kanat wentylacyjny nalezy zabezpieczy¢ przez osiatkowanie. Wywiew realizowany bedzie z kraty
wywiewnej $ciennej.

4.4. System wentylacji mechanicznej pomieszczen fazienek, wc, toalet.

Pomieszczenia: fazienek, wc, toalet, wentylowane bedg za pomocg odrebnych wentylatorow:

tazienkowych $ciennych , kanatowych oraz dachowych

Powietrze wywiewane odprowadzane bedzie przez zawory wywiewne @ 160, lub wentylatory $cienne
kanatami wentylacyjnymi prowadzonymi pod stropem.

Wiaczenie nastepuje do istniejgcych aktualnie pracujgcych murowanych kanatow wentylacii
grawitacyjne;.

Prowadzenie przewodéw wentylacyjnych, wydatki, umiejscowienie wentylatorow w/g czesci graficznej.

4.5. System wentylacji - wywiew z dygestoriow i okapéw kuchennych.

W pomieszczeniu Sali fizyko-chemicznej oraz zaplecza przewidziano wywiewy z dygestoriow —
realizowane przez dwa niezalezne wentylatory dachowe chemoodporne. Kanalty w wykonaniu
kwasoodpornym.

Wiaczenie nastepuje do istniejgcych aktualnie pracujgcych murowanych kanatow wentylacii
grawitacyjne;.

Prowadzenie przewodéw wentylacyjnych, wydatki, umiejscowienie wentylatoréw w/g czesci graficznej.

W pomieszczeniu pracowni kuchennej przewidziano doprowadzenie kanatow z okapow do
istniejacych aktualnie pracujacych murowanych kanatow wentylacji grawitacyjnej. Na kazdym odejsciu do
okapu przewidziano klape zwrotna.

Prowadzenie przewodéw wentylacyjnych, wydatki, umiejscowienie wentylatoréw w/g czesci graficznej.

4.6. Kanaly wentylacyjne.

Kanaty wentylacyjne muszg mieC gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i pofgczen powinno by¢
wykonane aerodynamicznie.

Przewody i ksztattki instalacji wentylacji prostokatne i okragte z blachy stalowej ocynkowanej a w
pomieszczeniach sali fiz.-chem. z dygestoriow na wywiewie w wykonaniu kwasoodpornym.
Zaprojektowano przewody i ksztattki z blachy prostokatne typu Al oraz przewody okragte typu Spiro.
Wszystkie kolana wentylacyjne przewiduje sie z topatkami kierujgcymi. taczenie kanatow wentylacyjnych
prostokatnych kotnierzowe, okragtych na nasuwki.
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Na kanatach zaprojektowano otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe czyszczenie oraz kontrole
instalacji. Odlegto$¢ na przewodach poziomych miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10
m. Otwory te nalezy oznakowac i nie nalezy ich stosowa¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych. Jako otwory rewizyjne moga stuzy¢ kratki wentylacyjne.

Wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w
wentylacyjnego Sciance przewodu
d [mm] dtugos¢ A [mm] szerokos¢ B [mm]
200<d <315 300 100
315<d <500 400 200
> 500 500 400

Wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w
przewodu $ciance przewodu
S [mm] dtugos¢ A [mm] szerokos¢ B [mm]
<200 300 100
200 <s <500 400 200

Przewiduje sie demontaz elementu nawiewnego/wywiewnego (ij. kratek wentylacyjnych) w celu
umozliwienia czyszczenia kanatu.

Podczas montazu kanatow wentylacyjnych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity sie ich
wewnetrzne Scianki.

Do hydraulicznej regulacji uktadéw wentylacyjnych stuzy¢ bedg przepustnice jedno i
wieloptaszczyznowe umieszczone na rozgatezieniach instalacji oraz przy kratkach nawiewnych i
wywiewnych.

Przewody instalacji wentylacji nalezy mocowa¢ za pomocg typowych zawiesi pod stropem
pomieszczen.

Wszystkie kanaty wentylacyjne majg by¢ odkurzone oraz oczyszczone przed zatoZeniem. Po
zatozeniu majg by¢ zabezpieczone przed zakurzeniem.

4.7. Izolacja kanatow.

Odcinki kanatéw prowadzone na zewnatrz nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu z folii
aluminiowej grub. min. 80 mm.
UtoZenie izolacji powinno zapewni€¢ paroszczelno$¢, miejsca potaczen zaklei¢ folig aluminiowa.

4.8 Izolacja przeciwpozarowa.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

W celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem sie ognia i dymu poprzez kanaty instalacji wentylacyjne;
przewidziano klape p.poz. na granicy stref pozarowych.
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Na granicy stref zastosowano klape o odporno$ci ogniowej EI60 min. Szczeling pomigdzy klapami a
przegrodg nalezy uszczelnic pastg p.poz o odpornosci EI30. Przewiduje sie montaz klap p.poz.
umozliwiajacych odciecie strefy objetej pozarem. Po zamknieciu przegrody odcinajacej, klapa pozwala
zachowa¢ odpornos¢ ogniowg elementu oddzielenia przeciw pozarowego, przez ktory prowadzony jest
przewod wentylacyjny. W czasie normalnej pracy instalacji wentylacyjnej klapa jest otwarta. Strefa, w ktorej
wykryto pozar zostaje wydzielona w wyniku zamkniecia przegrody tj. przejscia klapy do pozycji
bezpieczenstwa.

4.9 Ttumienie hatasu.

Wymagania przytoczone ponizej opierajg sie na Polskiej Normie PN-87/B-02151/02 ,Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach” oraz na podstawie ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal.

Wioty i wyloty powietrza z urzadzen wentylacyjnych, bedg chronione akustycznie ttumikami.

Przewidziano rowniez potaczenie wszystkich wentylatoréw poprzez ztgcza elastyczne lub klamry montazowe a
takze zastosowanie do podwieszania kanatow uchwytow z podktadkami amortyzujacymi drgania.

Centrale wentylacyjne muszg by¢ zamontowane na elementach amortyzujacych drgania.

5. Klimatyzacja serwerowni

Instalacja klimatyzacji sktada¢ sie bedzie z dwdch niezaleznych kompletow jednostek we. + zew
klimatyzacji o mocy chtodniczej max do 6 kW. Praca naprzemienna.

Instalacja chtodnicza doprowadza czynnik chfodniczy do klimatyzatoréw. Agregaty chtodnicze
ustawione bedg na konstrukcji wsporczej ustawionej na dachu budynku. Instalacja chtodnicza pracuje bez
czynnika posredniego.

Czynnik chiodniczy chtodzi powietrze na chtodnicach klimatyzatoréw. Freon rozprowadzany jest do
chtodnic siecig przewodow rurowych miedzianych w izolacji kauczukowej grubosci 13mm.

Przewody z czynnikiem chtodniczym prowadzone bedg w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym.

Instalacje klimatyzacji nalezy wykona¢ w systemie preizolowanych bezszwowych rur miedzianych
tgczonych na lut twardy z izolacja kauczukowa o grubosci 13 mm wg PN-EN 12735-1:2016-08—,Miedz i stopy
miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych - Cze$¢
1: Rury do instalacji rurowych tgczonych na lut twardy”.

PrzejScia przewodow miedzianych przez stropy uszczelni¢ ognioodporng elastyczng masg
uszczelniajgcg 0 odpornosci ogniowej EI120.

Przewody freonowe nie wymagajq prowadzenia ze spadkiem.

Zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy cisnieniu
roboczym 20 bar i czynniku R410A.

Skropliny odprowadzi¢ do najblizszego pionu ks.

6.Wytyczne wykonania robot.

Wytyczne branzowe:

v" Montowane urzadzenia instalacji wentylacji musza by¢ systemowym rozwigzaniem jednego producenta,
ktory bedzie gwarantowat wtasciwg prace instalacji.

v" Montowane ksztattki i kanaty instalacji wentylacji musza by¢ systemowym rozwigzaniem jednego
producenta, ktory bedzie gwarantowat wtasciwg prace instalacii.

v" Ci$nienia akustyczne projektowanych central winno nie przekracza¢ wartosci przedstawionych w wykazie
elementdéw wentylacyjnych.

v Proby szczelnosci kanatéw wentylacyjnych wykonaé wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych”.
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Sanitarna:

v’ Zasili¢ nagrzewnice w urzadzeniach wentylacyjnych i grzewczych

v Odprowadzi¢ skropliny z klimatyzacji do ks

Konstrukcja i architektura

v Kanaly wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach nalezy obudowaé g-k

v Wykonac¢ drzwi z kratkg na dole w pomieszczeniach sanitarnych

v Wykonac¢ przebicia w przegrodach do przeprowadzenia kanatéw wentylacjach

v Wykonac¢ konstrukcje wsporcza pod centrale wentylacyjne

Elektryka i automatyka

v’ Zasili¢ silniki w urzadzeniach wentylacyjnych

v/ Sterowanie i blokady elektryczne pracy wentylatoréw wg projektu instalacji elektrycznych.

v Projektowane centrale winny posiada¢ rame pod centrale z wbudowanymi amortyzatorami, ktore
stanowig wyposazenie centrali dostarczanej przez producenta.

v' Automatyka central wentylacyjnych winna posiada¢ elementy sterowania i zabezpieczenia central,
umozliwiajgce automatyczne ich wytaczenie w przypadku awarii.

v' Panel sterowniczy do central umiesci¢é w pok. Kierownika gospodarczego A.1.18, do centrali Sali
gimnastycznej w Sali.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z

v’ Zgodnie z instrukcjami montazowymi producentéw poszczegéinych czesci sktadowych instalaci.

v' Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien zapozna¢ sie z trescig uzgodnien dokumentacji i
uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.

v Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

v" Wykonanie i odbiér robdt przeprowadzié¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5 COBRTI INSTAL

v Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

v Odbior robét przeprowadzi¢ zgodnie z normami.

v Calos¢ instalacji wykonaé¢ z materiatéw posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

7. ZESTAWIENIE MOCY ELEKTRYCZNEJ

Centrale:

NW1 - 2X0,75 kW
NW2 - 2X0,70 kW
NW3 - 2X0,70 kW
NW4 - 2X0,70 kW
NW5 - 2X0,72 kW
NWG6 - 2X0,70 kW
NW?7 - 2X0,38 kW
NW8 - 2X0,38 kW
NW9 - 2X0,70 kW
NW10 - 2X0,38 kW
NW11 - 2X0,75 kW
NW12 - 2X0,38 kW

Wentylatory:
Wentylatory dachowe:
TH800-200 - MOC 84 W x 3 szt
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RVISP/4-20-025S -MOC 151 W x 2 szt
(Chemoodporny)

Wentylatory kanatowe:

TD350/125-MOC 24 W x 1 szt
TD-500/150-160 SILENT -MOC 56 W x 4 szt
TD500/150 - MOC 52 W x 1 szt

Wentylatory Scienne fazienkowe:

EB100N - MOC 25 W x 5 szt

EBB250N - MOC 45W x 2 szt

EBB250- MOC 119W x 2 szt

Jednostki zew. klimatyzacji 1,6 KW x 2 szt

Opracowanie:

mgr inz. Agata Zielinska
nr upr. KL 107/2001
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