PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI  :  NADBUDOWA tACZNIKA MIEDZY BUDYNKIEM SZKOtY A BUDYNKIEM INTERNATU Z PRZEZNA-
CZENIEM CALOSCI NA PTRZEBY ZSI (...)

ADRES INWESTYCJI : Kielce, ul. Warszawska 96. Dz. nr ewid. 99 obreb 0011

INWESTOR ;. ZESPOL SZKOL INFORMATYCZNYCH IM. HAUKE BOSAKA W KIELCACH

ADRES INWESTORA  : UL.WARSZAWSKA 96 , 25-541 KIELCE

BRANZA . Teletechniczna

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Instalacje teletechniczne.ATH

1.7325r-g/otw.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
1 SIEC STRUKTURALNA
1|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.1/1003-01 lub stropach z cegty o dlugosci przebicia do 1/2
ceg. - $r. rury do 25 mm
obmiar = 1+1+2+1+4 = 9.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 1.3419
0.1491r-g/otw.
Razem z narzutami:
2|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach | otw.
d.1/1003-06 lub stropach z cegty o dlugosci przebicia do 1
ceg. - $r. rury do 25 mm
obmiar = 1+1+1+3+2+1+5+1 = 15.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 5.9070
0.3938r-g/otw.
Razem z narzutami:
3|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach | otw.
d.1/1003-07 lub stropach z cegty o dlugosci przebicia do 1
ceg. - $r. rury do 40 mm
obmiar = 1+1+1+1+1+1+1+1+12+4+20+6 =
50.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 23.6250
0.4725r-g/otw.
Razem z narzutami:
4/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.1/1003-11 lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1
1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
obmiar = 1+5+2+3 = 11.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 7.9695
0.7245r-g/otw.
Razem z narzutami:
5/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.1/1003-12 lub stropach z cegty o ditugosci przebicia do 1
1/2 cegq. - $r. rury do 40 mm
obmiar =5+1+1+2+3+5+4 = 21.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 17.3544
0.8264r-g/otw.
Razem z narzutami:
6/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.1/1003-16 lub stropach z cegty o ditugosci przebicia do 2
ceg. - r. rury do 25 mm
obmiar = 2+1+3+2+1+1+2+1 = 13.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 13.6097
1.0469r-g/otw.
Razem z narzutami:
7|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.1/1003-17 lub stropach z cegty o ditugosci przebicia do 2
ceg. - $r. rury do 40 mm
obmiar = 1+1+1+5+4+3 = 15.000 otw.
-R -
1* robocizna r-g 17.9550
1.197r-g/otw.
Razem z narzutami:
8/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.1/1003-20 lub stropach z cegty o ditugosci przebicia do 2
ceg. - $r. rury do 100 mm
obmiar = 2+2+2 = 6.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 10.3950

Razem z narzutami:
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0.0937r-g/szt.

M-

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
9/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, | m
d.1/1001-09 RS-P16,RS22 o $r.do 47 mm w cegle
obmiar =860 m
-R --
1* robocizna r-g 94.6000
0.11r-g/m
Razem z narzutami:
10|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane | m
d.1/0109-02 p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd ($r.do 23mm podtoze betonowe)
obmiar =860 m
-R --
1* robocizna r-g 78.5988
0.0957*0.955=0.091394r-g/m
- M --
2* Rury ostonowe karbowane (peszel) fi 16 mm m 894.4000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
11|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.1/0207-01 (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane
do rur. Analogia. (Kabel U/UTP kat.6 LSOH
Ax2x23AWG (25 lat gwaranciji))
obmiar =5840 m
-R --
1* robocizna r-g 202.4553
0.0363*0.955=0.034667r-g/m
- M --
2* Kabel U/UTP kat.6 LSOH 4x2x23AWG (25lat | m | 6073.6000
gwarancji)
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
12|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1/1012-01 obmiar =860 m
-R --
1* robocizna r-g 27.0900
0.0315r-g/m
Razem z narzutami:
13|/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo- m3
d.1/1014-01 wapiennej
obmiar = 860*0.025*0.02 = 0.430 m3
-R --
1* robocizna r-g 1.7329
4.03r-g/m3
- M --
2* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0821
0.191t/m3
3* Piasek zwykty m3 0.4730
1.1m3/m3
4* Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0688
0.16m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
14/KNR AT-13  |Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta szt.
d.1/0108-05 kablowe o masie do 2 kg montowane na $cia-
nie/ stropie
obmiar =350 szt.
-R --
1* robocizna r-g 32.7950
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
2* Konstrukcje wsporcze do koryta siatkowego szt. 350.0000
500H110/3
1szt./szt.
3* Sruby z akcesoriami szt. 714.0000
2.04szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
15|KNR AT-13 |Drabinki kablowe o szer. do 600 mm. Analogia.| m
d.1/0109-03 (Koryto kablowe siatkowe 500H110/3)
obmiar =190 m
-R --
1* robocizna r-g 34.4280
0.1812r-g/m
- M --
2* Koryto kablowe siatkowe 500H110/3 m 195.7000
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
16|KNR AT-13 |Drabinki kablowe o szer. do 300 mm. Analogia.| m
d.1/0109-03 (Koryto kablowe siatkowe 300H110/3)
obmiar =350 m
-R --
1* robocizna r-g 63.4200
0.1812r-g/m
- M --
2* Koryto kablowe siatkowe 500H110/3' m 360.5000
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
17|KNR AT-13  |Pokrywa na koryta (Pokrywa korytka siatkowe- | m
d.1/0109-08 go 500H110/3)
obmiar =190 m
-R --
1* robocizna r-g 9.0250
0.0475r-g/m
- M --
2* Pokrywa korytka siatkowego 500H110/3 m 199.5000
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
18|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. | m
d.1/0115-02 podstawy do 60 mm na podtozu innym niz be-
ton (Listwa elektroinstalacyjna 60x40 mm)
obmiar =648 m
-R --
1* robocizna r-g 265.0320
0.409r-g/m
- M --
2* Listwa elektroinstalacyjna 60x40 mm m 673.9200
1.04m/m
3* taczniki (r6zne) listwy elektroinstalacyjnej szt. | 440.6400
60x40 mm
0.68szt./m
4* Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt | 1749.6000
2.7szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
19/KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. | m
d.1/0115-04 podstawy do 130 mm na podtozu innym niz be-
ton (Listwa elektroinstalacyjna 100x40 mm)
obmiar =200 m
-R --
-4 -
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1* robocizna r-g 105.6000
0.528r-g/m
- M --
2* Listwa elektroinstalacyjna 100x40 mm m 208.0000
1.04m/m
3* taczniki (rézne) listwy elektroinstalacyjnej szt. 136.0000
100x40 mm
0.68szt./m
4* Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt | 1080.0000
5.4szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
20|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. | m
d.1/0115-06 podstawy do 230 mm na podtozu innym niz be-
ton (Kanat instalacyjny 65x195 mm)
obmiar =214 m
-R --
1* robocizna r-g 129.8980
0.607r-g/m
- M --
2* Kanat instalacyjny DLP 65x195 m 222.5600
1.04m/m
3* taczniki (r6zne) kanatu instalacyjnego DLP szt. 145.5200
65x195 mm
0.68szt./m
4* Kotek rozporowy z wkregtem fi 8mm szt | 1444.5000
6.75szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
21|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW - listwa | m
d.1/0115-07 przegrodowa (Przegroda dzielgca do kanatu)
obmiar =214 m
-R --
1* robocizna r-g 19.0460
0.089r-g/m
- M --
2* Przegroda dzielgca do kanatu DLP 010473 m 222.5600
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
22|KNR AT-13 |Pokrywa na koryta (Pokrywa elastyczna koryta,| m
d.1/0109-08 szeroko$¢ 85 mm)
analogia obmiar =176*2 = 352.000 m
-R --
1* robocizna r-g 16.7200
0.0475r-g/m
- M --
2* Pokrywa elastyczna koryta DLP szeroko$¢ 85 | m 369.6000
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
23|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1/0212-01 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
analogia na drabinkach bez mocowania (Kabel U/UTP
kat.6 LSOH 4x2x23AWG (25 lat gwaranciji))
obmiar = 32560 m
-R --
1* robocizna r-g | 1321.9360
0.0406r-g/m
- M --
2% Kabel U/UTP kat.6 LSOH 4x2x23AWG (25 lat | m |33862.4000
gwarancji)
1.04m/m
-5-
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3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
24|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt | szt
d.1/0212-01 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
analogia na drabinkach bez mocowania (Kabel HDMI-
HDMI dtugos¢ 20 m)
obmiar =35 szt
-R --
1* robocizna r-g 1.4210
0.0406r-g/szt
- M --
2* Kabel HDMI-HDMI 20 m High Speed Ethernet | m 700.0000
20m/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
25/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim | szt.
d.1/0107-03 lub panelu - dodatek za montaz adaptera do
analogia modutéw. Analogia. (Uchwyt 8M Mosaic (8 mo-
dutéw 22,5 x 45 mm do pokrywy 85 mm))
obmiar =68 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.4600
0.095r-g/szt.
- M --
2* Uchwyt 8M Mosaic (8 modutéw 22,5 x 45 mm | szt. 68.0000
do pokrywy 85 mm) (Legrand 010998)
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
26/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim | szt.
d.1/0107-03 lub panelu - dodatek za montaz adaptera do
analogia modutéw. Analogia. (Uchwyt 6M Mosaic (6 mo-
dutéw 22,5 x 45 mm do pokrywy 85 mm))
obmiar = 149 szt.
-R --
1* robocizna r-g 14.1550
0.095r-g/szt.
- M --
2* Uchwyt 6M Mosaic (6 modutéw 22,5 x 45 mm | szt. 149.0000
do pokrywy 85 mm) (Legrand 010996)
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
27/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt.
d.1/0108-08 (Puszka + support (metalowy) + ramka 45x45
(komplet 1M))
obmiar =516 szt.
-R --
1* robocizna r-g 43.8600
0.085r-g/szt.
- M --
2* Puszka + support (metalowy) + ramka 45x45 | szt. 516.0000
(komplet 1M)
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od R)
Razem z narzutami:
28/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim | szt.
d.1/0107-04 lub panelu - dodatek za montaz pokrywy gniaz-
da przytaczeniowego
obmiar =516 szt.
-R --
-6 -
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1* robocizna r-g 49.0200
0.095r-g/szt.
Razem z narzutami:
29/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim | szt.
d.1/0107-03 lub panelu - dodatek za montaz adaptera do
modutéw (Adapter 22.5x45 z przestong)
obmiar =772 szt.
-R --
1* robocizna r-g 73.3400
0.095r-g/szt.
- M --
Al Adapter 22.5x45 z przestong szt.| 772.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
30|KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nie- | szt.
d.1/0105-01 ekranowanej UTP (Modut keystone RJ45 bez-
narzedziowy UTP kat.6)
obmiar =712 szt.
-R --
1* robocizna r-g 59.8080
0.084r-g/szt.
- M --
2* Modut keystone RJ45 beznarzedziowy UTP szt. 712.0000
kat.6 ALANTEC Plus
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
31 KNR 5-01 Rozszycie kabli zakohczeniowych o 10 parach |kon.
d.1/0818-01 na ochronnikach krosowych,taczéwkach i kabl
analogia gniezdnikach na przetgcznicy. Analogia. (Roz-
szycie kabla U/UTP kat.6 LSOH 4x2x23AWG
w gniezdzie abonenckim). Wspét. dla M iS=0
Krotnosé = 0.2
obmiar =712 kon.kabl.
-R --
1* robocizna r-g 267.9042
1.97*0.955*0.2=0.37627r-g/kon.kabl.
Razem z narzutami:
32/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim | szt.
d.1/0107-03 lub panelu - dodatek za montaz adaptera do
modutéw (Adapter mocowania typu keystone
pod ztgcze HDMI (2 x zenskie), kolor biaty)
obmiar =70 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.6500
0.095r-g/szt.
- M --
2* Adapter mocowania typu keystone pod zigcze | szt. 70.0000
HDMI (2 x zenskie), kolor biaty
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
33|KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej szt.
d.1/0105-02 ekranowanej STP/FTP. Analogia. (Gniazdo
analogia HDMI typu keystone (2x zenskie), kolor biaty)
obmiar =70 szt.
-R --
1* robocizna r-g 9.5900
0.137r-g/szt.
- M --
2* Gniazdo HDMI typu keystone (2x zenskie), ko- | szt. 70.0000
lor biaty
1szt./szt.
-7 -
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3* Przew6d HDMI 15m kip 35.0000
0.5klp/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
34/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim | szt.
d.1/0107-03 lub panelu - dodatek za montaz adaptera do
modutéw (Adapter zaslepka otworu keyston)
obmiar =521 szt.
-R --
1* robocizna r-g 49.4950
0.095r-g/szt.
- M --
Al Adapter zaslepka otworu keystone MKA-Z-C szt.| 521.0000
ALANTEC
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
35/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim | szt.
d.1/0107-05 lub panelu - dodatek za przygotowanie i mon-
taz etykiet opisowych gniazda
obmiar = 712+70 = 782.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.6020
0.011r-g/szt.
- M --
2* Etykieta opisowa gniazda przytgczeniowego szt. 782.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
36/KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- | szt.
d.1/0309-04 wych natynkowych 2-biegunowych z uziemie-
analogia niem przykrecanych 16A/2.5 mm2 (Gniazdo
elektryczne 45x45 z kluczem, czerwone - 2P+
Z)
obmiar =1090 szt.
-R --
1* robocizna r-g 274.6800
0.252r-g/szt.
- M --
2* Gniazdo elektryczne 45x45 z kluczem, czerwo- | szt. | 1111.8000
ne - 2P+Z
1.02szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
37|KNR AT-14  |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych kpl.
d.1/0110-01 (Szafa dystrybucyjna Rack 19" 45U Progress o
szer. 800 mm - 45U 800x800 mm - kolor szary
RAL7035)
obmiar =5 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 12.0000
2.4r-g/kpl.
- M --
2* Szafa dystrybucyjna Rack 19" 45U Progress o | kpl. 5.0000
szer. 800 mm - 45U 800x800 mm - kolor szary
RAL7035
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
38/KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za | kpl.
d.1/0110-16 montaz szafy stojgcej o wielkosci 33U-45U
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-R --
1* robocizna r-g 4.0250
0.805r-g/kpl.
- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
39|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.1/0110-03 - panel wentylacyjny (Panel 4 wentylatoréw do
szafy stojgcej RACK 19" z termostatem)
obmiar =5 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 1.6000
0.32r-g/kpl.
- M --
2* Panel 4 wentylatoréw do szafy stojgcej RACK | kpl. 5.0000
19" z termostatem
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
40/KNR AT-14  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.1/0110-04 - listwa zasilajgca (Listwa zasilajgca z wytacz-
nikiem AC 230V do szafy RACK 19", 8 gniazd)
obmiar =9 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 1.9800
0.22r-g/kpl.
- M --
2* Listwa zasilajgca z wytacznikiem AC 230V do | kpl. 9.0000
szafy RACK 19", 8 gniazd
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
41|KNR AT-14  |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygoto- | szt.
d.1/0108-01 wanych stelazach 19" (Patch panel UTP 24
porty LSA kat.6 z potka)
obmiar =34 szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.6700
0.255r-g/szt.
- M --
2% Patch panel UTP 24 porty LSA kat.6 z potkg szt. 34.0000
ALANTEC
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
42|KNR 5-01 Rozszycie kabli zakohczeniowych o 10 parach |kon.
d.1/0818-01 na ochronnikach krosowych,taczéwkach i kabl
analogia gniezdnikach na przetgcznicy. Analogia. (Roz- .
szycie kabla U/UTP kat.6 LSOH 4x2x23AWG).
Wsp6t. dla M iS=0
Krotnosé = 0.2
obmiar =712 kon.kabl.
-R --
1* robocizna r-g 267.9042
1.97*0.955*0.2=0.37627r-g/kon.kabl.
Razem z narzutami:
43|KNR AT-14  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.1/0110-02 - ptyta czotowa. Analogia. (Organizator kabli
analogia 1U 19" 5 plastikowych uchwytéw, czarny)
obmiar =35 kpl.
-R --
-9-
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obmiar =712 pomiar

R -
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  [Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 15.4000
0.44r-g/kpl.
- M --
2% Organizator kabli 1U 19" 5 plastikowych kpl. 35.0000
uchwytéw, czarny
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
44/KNR AT-14  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.1/0110-08 - kabel krosowy w urzgdzeniu aktywnym
(Patch-cord U/UTP kat. 6, LSOH, 1.0 m, szary)
obmiar =200 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 22.0000
0.11r-g/kpl.
- M --
2* Patch-cord U/UTP kat. 6, LSOH, 1.0 m, szary | szt. 200.0000
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
45/KNR AT-14  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.1/0110-08 - kabel krosowy w urzgdzeniu aktywnym
(Patch-cord U/UTP kat. 6, LSOH, 2.0 m, szary)
obmiar = 350 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 38.5000
0.11r-g/kpl.
- M --
2* Patch-cord U/UTP kat. 6, LSOH, 2.0 m, szary | szt. 350.0000
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
46 KNR AT-14  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.1/0110-08 - kabel krosowy w urzgdzeniu aktywnym
(Patch-cord U/UTP kat. 6, LSOH, 3.0 m, szary)
obmiar =350 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 38.5000
0.11r-g/kpl.
- M --
2* Patch-cord U/UTP kat. 6, LSOH, 3.0 m, szary | szt. 350.0000
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
47|KNR AT-14  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.1/0110-08 - kabel krosowy w urzgdzeniu aktywnym
(Patch-cord U/UTP kat. 6, LSOH, 5.0 m, szary)
obmiar =200 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 22.0000
0.11r-g/kpl.
- M --
2* Patch-cord U/UTP kat. 6, LSOH, 5.0 m, szary | szt. 200.0000
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
48|/KNR AT-14  |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych po-
d.1/0111-01 zgodnie z wymaganiami miar
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 712.0000
1r-g/pomiar
- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od R)

-8 -
3* Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalne- |m-g| 212.1760
go (dostawca: ICB_SREDNIE)
0.298m-g/pomiar

4* Srodek tgcznosci bezprzewodowej (dostawca: | m-g| 424.3520
ICB_SREDNIE)
0.596m-g/pomiar

Razem z narzutami:

49|KNR AT-14  |Wykonanie pomiar6w toréw transmisyjnych po-
d.1/0111-02 zgodnie z wymaganiami - dodatek za udostep- | miar
nienie punktu pomiarowego
obmiar =712 pomiar

~-R--

1* robocizna r-g 60.5200
0.085r-g/pomiar
M --

Al materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(0d R)

Razem z narzutami:

50|KNR AT-14  |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych po-
d.1/0111-03 zgodnie z wymaganiami - dodatek za doprowa- | miar
dzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego
obmiar =712 pomiar

~-R--

1* robocizna r-g 60.5200
0.085r-g/pomiar
M --

2% materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(0d R)

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

SIEC STRUKTURALNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-11 -

Norma PRO Wersja 4.22



Instalacje teletechniczne.ATH

Norma PRO Wersja 4.22

-12 -

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
2 SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU
51|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.2|1003-01 lub stropach z cegty o dlugosci przebicia do 1/2
ceg. - $r. rury do 25 mm
obmiar =5+8+6+2 = 21.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 3.1311
0.1491r-g/otw.
Razem z narzutami:
52|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach | otw.
d.2/1003-06 lub stropach z cegty o dlugosci przebicia do 1
ceg. - $r. rury do 25 mm
obmiar =5+10+9+6 = 30.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 11.8140
0.3938r-g/otw.
Razem z narzutami:
53|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach | otw.
d.2|1003-11 lub stropach z cegty o dlugosci przebicia do 1
1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
obmiar = 10+6+25+2 = 43.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 31.1535
0.7245r-g/otw.
Razem z narzutami:
54|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.2|1003-16 lub stropach z cegty o dlugosci przebicia do 2
ceg. - $r. rury do 25 mm
obmiar = 8+10+8+5 = 31.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 32.4539
1.0469r-g/otw.
Razem z narzutami:
55|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach | otw.
d.2|1003-20 lub stropach z cegty o dlugosci przebicia do 2
ceg. - $r. rury do 100 mm
obmiar = 1+1+2 = 4.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 6.9300
1.7325r-g/otw.
Razem z narzutami:
56|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw m
d.2|1001-01 wtynkowych w cegle
obmiar = 60+30 = 90.000 m
-R --
1* robocizna r-g 7.1820
0.0798r-g/m
Razem z narzutami:
57|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.2|/0210-01 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na
analogia podtozu innym niz beton. Analogia. Przewod
YTDY 6x0.5 mm
obmiar =60 m
-R --
1* robocizna r-g 3.2760
0.0546r-g/m
- M --
2* Przewéd YTDY 6x0.5 mm m 62.4000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
58| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.2|0210-01 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na
analogia podtozu innym niz beton. Analogia. Przewod
YDYzo 3x2.5 mm2 450/ 750 V
obmiar =30 m




Instalacje teletechniczne.ATH

Norma PRO Wersja 4.22

20 3x2.5 mm2 450/ 750 V)
obmiar =120 m

R -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 1.6380
0.0546r-g/m
- M --
2* Przewdd YDYZo 3x2.5 mm2 450/750 V m 31.2000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
59|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2|1012-01 obmiar = 60+30 = 90.000 m
-R --
1* robocizna r-g 2.8350
0.0315r-g/m
Razem z narzutami:
60|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo- m3
d.2|1014-01 wapiennej
obmiar = (60+30)*0.025*0.02 = 0.045 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.1814
4.03r-g/m3
- M --
2* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0086
0.191t/m3
3* Piasek zwykty m3 0.0495
1.1m3/m3
4* Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0072
0.16m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
61 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.2|0212-01 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
analogia na drabinkach bez mocowania (Przewéd YTDY
6x0.5 mm)
obmiar =4140 m
-R --
1* robocizna r-g 168.0840
0.0406r-g/m
- M --
2* Przewéd YTDY 6x0.5 mm m | 4305.6000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
62|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.2|0212-01 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
analogia na drabinkach bez mocowania (Kabel/ skretka
komputerowa kat. 5e)
obmiar =400 m
-R --
1* robocizna r-g 16.2400
0.0406r-g/m
- M --
2* Kabel/ skretka komputerowa kat. 5e m 416.0000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
63| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.2|0212-01 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
analogia na drabinkach bez mocowania (Przewéd YDY-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 4.8720
0.0406r-g/m
- M --
2* Przewdd YDYZo 3x2.5 mm2 450/750 V m 124.8000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
64 KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 21 HE. Analo- | szt.
d.2|0114-06 gia. (Obudowa metalowa z transformatorem
analogia 230V /20V AC, 75 VA, zgodna z wymagania-
mi EN 50131-1 Grade 3 (miejsce na akumula-
tor 17 Ah))
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.1500
2.15r-g/szt.
- M --
2* Obudowa metalowa z transformatorem 230 V / | szt 1.0000
20V AC, 75 VA, OMI-4 Satel, zgodna z wyma-
ganiami EN 50131-1 Grade 3 (miejsce na aku-
mulator 17 Ah, zastosowanie: INTEGRA 64
PLUS / 128 PLUS/ 256 Plus)
1szt/szt.
Razem z narzutami:
65/KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 256 | szt.
d.2|/0102-06 linii dozorowych. (Plyta gtéwna centrali alarmo-
wej od 16 do 256 wejs¢ i wyjsc¢, spetniajgca wy-
magania normy na poziomie GRADE-3)
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 48.5000
48.5r-g/szt.
- M --
2* Ptyta gtébwna centrali alarmowej od 16 do 256 | szt 1.0000
wejsé i wyjs¢, INTEGRA 256 Satel, spetniajgca
wymagania normy na poziomie GRADE-3
1szt/szt.
Razem z narzutami:
66 KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali szt.
d.2/0106-03 alarmowej - karta podtaczenia sieciowego typu
LAN (Modut komunikacyjny TCP/IP)
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.8100
0.81r-g/szt.
- M --
2* Modut komunikacyjny TCP/IP ETHM-1 Plus szt 1.0000
Plus
1szt/szt.
Razem z narzutami:
67/KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 21 HE. Analo- | szt.
d.2|0114-06 gia. (Obudowa metalowa zgodna z wymagania-
analogia mi EN 50131-1 Grade 3 (miejsce na zasilacz
lub transformator, miejsce na akumulator 17
Ah) + wkiadki plastikowe do obudowy umozli-
wiajgce montaz central alarmowych i innych
modutéw)
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.6000
2.15r-g/szt.
- M --
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
2* Obudowa metalowa OMI-5 Satel, zgodna z wy- | szt 4.0000
maganiami EN 50131-1 Grade 3 (miejsce na
zasilacz lub transformator, miejsce na akumu-
lator 17 Ah, zastosowanie: ekspandery do cen-
tral INTEGRA)
1szt/szt.
3* Wktadki plastikowe do obudowy OMI-5 umozli- | szt 4.0000
wiajgce montaz central alarmowych i innych
modutéw produkcji SATEL, OMI-5 PI
1szt/szt.
Razem z narzutami:
68/ KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W. Analogia. | szt.
d.2|0112-05 (Zasilacz buforowy, impulsowy 12V DC/ 4 A
analogia (obudowa plastikowa - modutowa, do montazu
w obudowach uniwersalnych)
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 18.8400
4.71r-g/szt.
- M --
2* Zasilacz buforowy APS-412 Satel, impulsowy | szt 4.0000
12 V DC/ 4 A (obudowa plastikowa - moduto-
wa, do montazu w obudowach uniwersalnych
OPU-3 P i OPU-4 P/PW w miegjscu transforma-
tora oraz w rozdzielnicach elektrycznych na
szynie DIN)
1szt/szt.
Razem z narzutami:
69|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do| szt.
d.2|0109-02 130 Ah (Akumulator bezobstugowy 17 Ah/ 12
V)
obmiar =5 szt.
-R --
1* robocizna r-g 12.5000
2.5r-g/szt.
- M --
2* Akumulator bezobstugowy 17 Ah/ 12 V szt 5.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
70/ KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali szt.
d.2|0103-02 alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna
do 8 linii (Ekspander 8 wejs¢ (GRADE 3) )
obmiar =16 szt.
-R --
1* robocizna r-g 20.0000
1.25r-g/szt.
- M --
2* Ekspander 8 wej$¢ (GRADE 3) INT-E Satel szt 16.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
71|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstu- | szt.
d.2|0111-02 gowy (konsola) z wyswietlaczem LCD
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 19.3400
9.67r-g/szt.
- M --
2* Manipulator LCD (typ I; niebieskie podswietle- | szt 2.0000
nie) INT-KLCD-BL Satel
1szt/szt.
Razem z narzutami:
72|KNR AL-01  |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.2|0201-01 obmiar =110 szt.
-R --
1* robocizna r-g 205.7000
1.87r-g/szt.
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tyczny (obudowa z PC; $wiatto czerwone; prze-
twornik PIEZO))
obmiar =1 szt.

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
- M --
2* Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni z opty- | szt 110.0000
ka lustrzang IVORY Satel
1szt/szt.
Razem z narzutami:
73|/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni. szt.
d.2|/0201-01 Analogia. Cyfrowa pasywna czujka podczer-
analogia wieni sufitowa (podwdjny pyroelement)
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.4800
1.87r-g/szt.
- M --
2* Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni sufitowa| szt 4.0000
(podwojny pyroelement) AQUA Ring Satel
1szt/szt.
Razem z narzutami:
74|KNR AL-01  |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwienii | szt.
d.2|0201-05 mikrofalowa (Cyfrowa dualna czujka ruchu
(poczwdrny pyroelement + mikrofala + anty-
masking MW))
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.2400
2.24r-glszt.
- M --
2* Cyfrowa dualna czujka ruchu (poczwérny pyro- | szt 1.0000
element + mikrofala + antymasking MW) CO-
BALT Pro Satel
1szt/szt.
Razem z narzutami:
75|KNR AL-01  |Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réz- | szt.
d.2|/0401-03 nicowa temperatury. Analogia. (Czujka dymu i
analogia ciepta do systemow alarmowych)
obmiar =5 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.1000
1.42r-g/szt.
- M --
2* Czujka dymu i ciepta do systemoéw alarmowych | szt 5.0000
TSD-1 Satel
1szt/szt.
Razem z narzutami:
76|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego | szt.
d.2/0108-04 zewnetrznego bez zasilania awaryjmego. (Syg-
nalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
(obudowa. z PC; ostona metalowa; Swiatto
czerwone; przetwornik PIEZO))
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 9.5000
4.75r-g/szt.
- M --
2* Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny | szt 2.0000
(obudowa. z PC; ostona metalowa; Swiatto
czerwone; przetwornik PIEZO), SP-4001 R Sa-
tel
1szt/szt.
Razem z narzutami:
77/KNR AL-01  |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego | szt.
d.2/0108-04 wewnetrznego bez zasilania awaryjmego. Ana-
analogia logia. (Sygnalizator wewnetrzny akustyczno-op-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 4.7500
4.75r-g/szt.
- M --
2* Sygnalizator wewnetrzny akustyczno-optyczny | szt 1.0000

(obudowa z PC; $wiatto czerwone; przetwornik
PIEZO), SPW-220 R Satel
1szt/szt.

Razem z narzutami:

78/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania | sys-
d.2|/0601-06 systemu alarmowego - do 200 krokéw progra- |tem
mowych (instrukcji)
obmiar =1 system

~-R--
1* robocizna r-g 140.4000
140.4r-g/system

Razem z narzutami:

79|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania | sys-
d.2|0601-01 systemu alarmowego - do 25 krokéw progra- | tem
mowych (instrukcji)

obmiar =16 system

~-R--
1* robocizna r-g 281.6000
17.6r-g/system

Razem z narzutami:

80|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych | szt.
d.2|/0602-01 konwencjonalnych o 1 elemencie liniowym
obmiar =110+4+1+5 = 120.000 szt.

-R -
1* robocizna r-g 25.2000
0.21r-g/szt.

Razem z narzutami:

81|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowe- | szt
d.2/0604-06 go do 256 elementéw liniowych
obmiar =1 szt

~-R--
1* robocizna r-g 61.0000
61r-g/szt

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-17 -
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2.5%(0d M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
3 SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO
82|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.3/1004-16 lub stropach betonowych o dlugosci przebicia
do 40 cm - $r. rury do 25 mm
obmiar = 1+1+1+2 =5.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 9.3555
1.8711r-g/otw.
Razem z narzutami:
83|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw m
d.3/1001-01 wtynkowych w cegle
obmiar =300 m
-R --
1* robocizna r-g 23.9400
0.0798r-g/m
Razem z narzutami:
84| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.3/0210-01 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na
analogia podtozu innym niz beton. Analogia. Przewod
HDGs 3x2.5 mm2 montowany za pomocg ates-
towanych uchwytéw typu UDF10
obmiar =200 m
-R --
1* robocizna r-g 10.9200
0.0546r-g/m
- M --
2% Przew6d HDGs 3x2.5 mm2 300/500V m 208.0000
1.04m/m
3* Uchwyt atestowany UDF 10 (BAKS) szt 540.0000
2.7szt/m
4* Kotwa stalowa atestowana SBO M5x50 szt 540.0000
2.7szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
85/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.3/0210-01 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na
analogia podtozu innym niz beton. Analogia. Przewod
HDGs 3x1.5 mm2 montowany za pomocg ates-
towanych uchwytéw typu UDF8
obmiar =200 m
-R --
1* robocizna r-g 10.9200
0.0546r-g/m
- M --
2% Przewo6d HDGs 3x1.5 mm2 300/500V m 208.0000
1.04m/m
3* Uchwyt atestowany UDF8 (BAKS) szt 540.0000
2.7szt/m
4* Kotwa stalowa atestowana SBO M5x50 szt 540.0000
2.7szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
86| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.3/0210-01 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na
podtozu innym niz beton (Przew6d YnTKSY-
ekw 2x2x0.8 mm)
obmiar =200 m
-R --
1* robocizna r-g 10.9200
0.0546r-g/m
- M --
2* Przewod YnTKSYekw 2x2x0.8 mm m 208.0000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.22
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2.5%(0d M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
87|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.3/0210-01 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na
podtozu innym niz beton (Przewod YnTKSY-
ekw 4x2x0.8 mm)
obmiar =200 m
-R --
1* robocizna r-g 10.9200
0.0546r-g/m
- M --
2* Przewdd YnTKSYekw 4x2x0.8 mm m 208.0000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
88/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.3/1012-01 obmiar =300 m
-R --
1* robocizna r-g 9.4500
0.0315r-g/m
Razem z narzutami:
89|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo- m3
d.3/1014-01 wapiennej
obmiar = 300*0.025*0.02 = 0.150 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.6045
4.03r-g/m3
- M --
2* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0287
0.191t/m3
3* Piasek zwykty m3 0.1650
1.1m3/m3
4* Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0240
0.16m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
90|KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do przetagczal- | szt.
d.3/0606-08 ni - otwor czesciowo zajety. Analogia. Uszczel-
analogia nienie przepustéw kablowych przez stropy (Ma-
sa ognioodporna HILTI)
obmiar = 1+1+1 = 3.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.8137
0.284*0.955=0.27122r-g/szt.
- M --
2* Masa uszczelniajgca ognioodporna HILTI CP | dm3 0.9000
611A
0.3dm3/szt.
-8 -
3* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2130
0.071m-g/szt.
Razem z narzutami:
91 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek instalacyj- | szt.
d.3/0303-20 nych przeciwpozarowych prostokgtnych - mo-
analogia cowanych przez przykrecenie. (Puszka instala-
cyjna przeciwpozarowa)
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.5389
0.5643*0.955=0.538907r-g/szt.
- M --
2* Puszka instalacyjna przeciwpozarowa prosto- | szt. 1.0200
katna PIP-2AN
1.02szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

Norma PRO Wersja 4.22
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jedn.
Razem z narzutami:
92|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyj- | szt.
d.3/0301-11 ny mocowany na zaprawie cementowej lub gip-
sowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu
ceglanym
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.0914
0.0914r-g/szt.
Razem z narzutami:
93|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
d.3/0302-01 $r.do 60 mm
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.0840
0.084r-g/szt.
- M --
2* Puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 szt 1.0200
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
94 KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru szt.
d.3/1601-06 CSP 10 NN na cegle. Analogia. (Uniwersalna
analogia centrala sterujgca 16A, 2 linie, 2 grupy)
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 31.9352
33.44*0.955=31.9352r-g/szt.
- M --
2% Uniwersalna centrala sterujgca 16A, 2 linie, 2 | szt 1.0000
grupy, obudowa 400 x 400 x 160 mm, UCS
6000 16 A (2 x 8 A) wyk.4 Polon - Alfa
1szt/szt.
3* Kotek kotwigcy fi 10mm, dtugosci 150mm szt 4.0000
4szt/szt.
4* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0.2000
0.2dm3/szt.
5* Spirytus denaturowy dm3 0.2000
0.2dm3/szt.
Razem z narzutami:
95|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na | szt.
d.3/1602-07 gotowym podiozu z podtgczeniem - zespot
analogia przekaznikoéw posredniczgcych. Analogia. (Mo-
dut 2 przekaznikéw wysokonapieciowych + 2
wej. kontrolne)
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.3780
2.49*0.955=2.37795r-g/szt.
- M --
2% Modut 2 przekaznikéw wysokonapigciowych + | szt 1.0000
2 wej. kontrolne, MPW-60 Polon - Alfa
1szt/szt.
3* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0.1000
0.1dm3/szt.
4% Sruby,podktadki,nakretki kg 0.4000
0.4kg/szt.
Razem z narzutami:
96/ KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do| szt.
d.3/0109-01 10 Ah (Akumulator bezobstugowy 7.5 Ah/ 12V)
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.5000
0.75r-g/szt.
- M --
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2.5%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
2* Akumulator bezobstugowy 7.5 Ah/ 12V szt 2.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
97 KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do | szt.
d.3/1606-02 samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czujek
kotkami rozporowymi na cegle
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.8760
1.8*0.955=1.719r-g/szt.
- M --
2* Gniazdo (do czujek szeregow 40) G-40 Polon - | szt 4.0000
Alfa
1szt/szt.
3* Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm szt 8.0000
2szt/szt.
Razem z narzutami:
98/ KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w szt.
d.3/1612-02 uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudo-
wach wraz ze sprawdzeniem
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.1884
1.62*0.955=1.5471r-g/szt.
- M --
2* Optyczna czujka dymu DOR-40 Polon - Alfa szt 4.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
99 KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy szt.
d.3/1609-03 pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyklym
bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
(Przycisk oddymiania (pomaranczowy) wtynko-
wy, 3XLED, kasowanie + Ramka maskujaca,
uzupetnienie do wersji natynkowej, pomaran-
czowa)
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.0220
2.1*0.955=2.0055r-g/szt.
- M --
2* Przycisk oddymiania (pomaranczowy) wtynko- | szt 4.0000
wy, 3XLED + kasowanie, PO-63 Polon Alfa
1szt/szt.
3* Ramka maskujaca, uzupehienie do wersji na- | szt 4.0000
tynkowej, pomaranczowa, RM-60-O Polon - Al-
fa
1szt/szt.
4* Sruby kotwigce szt. 8.0000
2szt./szt.
Razem z narzutami:
100|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instala- | szt.
d.3/0307-05 cyjnych natynkowych jednobiegunowych, przy-
analogia ciskoéw do przygotowanego podioza z podtia-
czeniem. Analogia. (Przycisk przewietrzania,
natynkowy)
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.2101
0.22*0.955=0.2101r-g/szt.
- M --
2* Przycisk przewietrzania natynkowy PP-61 Po- | szt. 1.0200
lon - Alfa
1.02szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.22
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

101
d.3

1*

2%

3*

KNR 5-08
0303-20
analogia

Montaz na gotowym podtozu puszek instalacyj-
nych przeciwpozarowych prostokgtnych - mo-
cowanych przez przykrecenie (Puszka instala-
cyjna przeciwpozarowa)

obmiar =1 szt.

-R -
robocizna
0.5643*0.955=0.538907r-g/szt.

- M -
Puszka instalacyjna przeciwpozarowa prosto-
katna PIP-2AN

1.02szt./szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

Szt.

r-g

Szt.

%

0.5389

1.0200

2.5000

Razem z narzutami:

102
d.3

1*

2%

KNR AL-01
0304-05
analogia

Montaz elektromechanicznych elementéw blo-
kujgcych - zamek elektryczny sterowany silni-
kiem. Analogia. Montaz napedu drzwiowego 24
V DC, 500 N, 500 mm, 1,0 A

obmiar =1 szt

-R -
robocizna
3.22r-g/szt

- M -
Naped drzwiowy DDS 54/500 D+H (24V, sita
500 N, wys. 500 mm/ 1A

1szt/szt

szt

szt

3.2200

1.0000

Razem z narzutami:

103
d.3

1*

2*

KNR AL-01
0304-01
analogia

Montaz elektromechanicznych elementéw blo-
kujgcych - elektrozaczep w wykonaniu stan-
dard. Analogia. (Elektrozaczep symetryczny,
rewersyjny do drzwi przeciwpozarowych i/lub
dymoszczelnych o odpornosci ogniowej EI160
(klasa D), odpornosci ogniowej 60-minutowo-
wa)

obmiar =1 szt

~-R--
robocizna
1.43r-g/szt

- M --

Elektrozaczep symetryczny, rewersyjny
SHD24R firmy Hartte do drzwi przeciwpozaro-
wych i/lub dymoszczelnych o odpornosci
ogniowej EI60 (klasa D), odpornosci ogniowej
60-minutowowa

1szt/szt

szt

szt

1.4300

1.0000

Razem z narzutami:

104
d.3

1*

KNR AL-01
0307-04
analogia

Praca prébna systemu oddymiania - préby po-
montazowe elektromechanicznych elementéw
blokujgcych (sitownikow)

obmiar =1+1 = 2.000 szt

~-R--
robocizna
2.33r-g/szt

szt

r-g

4.6600

Razem z narzutami:
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jedn.
4 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ
105|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.4/1004-16 lub stropach betonowych o dlugosci przebicia
do 40 cm - $r. rury do 25 mm
obmiar =1 otw.
-R --
1* robocizna r-g 1.8711
1.8711r-g/otw.
Razem z narzutami:
106|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach | otw.
d.4/1004-18 lub stropach betonowych o dlugosci przebicia
do 40 cm - $r. rury do 60 mm
obmiar = 1+1+1 = 3.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 7.3995
2.4665r-g/otw.
Razem z narzutami:
107|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach | otw.
d.4/1003-21 lub stropach z cegty o dlugosci przebicia do 2
1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
obmiar =8+1+1+1 =11.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 14.4606
1.3146r-g/otw.
Razem z narzutami:
108|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.4/1003-01 lub stropach z cegly o dlugosci przebicia do 1/2
ceg. - $r. rury do 25 mm
obmiar =5+2+1+4 =12.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 1.7892
0.1491r-g/otw.
Razem z narzutami:
109|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach | otw.
d.4/1003-06 lub stropach z cegly o dlugosci przebicia do 1
ceg. - $r. rury do 25 mm
obmiar = 2+4+1+3+5 = 15.000 otw.
~-R--
1* robocizna r-g 5.9070
0.3938r-g/otw.
Razem z narzutami:
110|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach | otw.
d.4/1003-18 lub stropach z cegly o dlugosci przebicia do 2
ceg. - $r. rury do 60 mm
obmiar =2+1+1 = 4.000 otw.
~-R--
1* robocizna r-g 5.4476
1.3619r-g/otw.
Razem z narzutami:
111|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, | m
d.4/1001-09 RS-P16,RS22 o $r.do 47 mm w cegle
obmiar =100 m
-R --
1* robocizna r-g 11.0000
0.11r-g/m
Razem z narzutami:
112|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane | m
d.4/0109-02 p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd ($r.do 23mm podtoze betonowe)
obmiar =100 m
-R --
1* robocizna r-g 9.1394
0.0957*0.955=0.091394r-g/m
- M --
2* Rury ostonowe karbowane (peszel) fi 16 mm m 104.0000
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
113|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.4/0207-01 (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane
do rur. Analogia. Kabel/ skretka komuterowa
kat. 5e
obmiar =100 m
-R --
1* robocizna r-g 3.4667
0.0363*0.955=0.034667r-g/m
- M --
2* Kabel/ skretka komputerowa kat. 5e m 104.0000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
114|\KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.4/1012-01 obmiar =100 m
-R --
1* robocizna r-g 3.1500
0.0315r-g/m
Razem z narzutami:
115|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo- m3
d.4|1014-01 wapiennej
obmiar =100*0.025*0.02 = 0.050 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.2015
4.03r-g/m3
- M --
2* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0096
0.191t/m3
3* Piasek zwykty m3 0.0550
1.1m3/m3
4* Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0080
0.16m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
116|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.4/0212-01 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
analogia na drabinkach bez mocowania. Analogia. Ka-
bel/ skretka komputerowa kat. 5e
obmiar = 3400 m
-R --
1* robocizna r-g 138.0400
0.0406r-g/m
- M --
2* Kabel/ skretka komputerowa kat. 5e m | 3536.0000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
117|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. | m
d.4/0115-03 podstawy do 130 mm na podtozu betonowym
(Kanat instalacyjny o wym. 110x65 mm z po-
krywa)
obmiar =26 m
-R --
1* robocizna r-g 17.7580
0.683r-g/m
- M --
2* Kanat instalacyjny o wym. 110x65 mm z pokry- | m 27.0400
wa
1.04m/m
-25-
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5%

taczniki (ré6zne) do listwy instalacyjnej o wym.
110x65 mm

0.68szt./m

Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm

5.4szt/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

Szt.

—

SZ

%

17.6800

140.4000

2.5000

Razem z narzutami:

118
d.4

1*

2%

3*

KNR AT-15
0108-08
analogia

Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki.
Analogia. Montaz puszki potgczeniowej do ka-
mer (aluminiowych)

obmiar =11 szt.

-R -
robocizna
0.085r-g/szt.

- M --

Puszka potgczeniowa do kamer Hikvision (alu-
miniowa)

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

1.5%(od R)

Szt.

r-g

Szt.

%

0.9350

11.0000

1.5000

Razem z narzutami:

119
d.4

1*

2*

KNR AL-01
0501-01

Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej
- kamera TVU wewnetrzna (Kamera megapik-
selowa koputkowa, obiektyw: 2.8 - 12 mm /
F1.4, przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan
CMOS, rozdzielczosé¢: 2688x1520 / 20 kl/s, in-
terfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af,
kompresja: H.264+/ H.264/ MJPEG, ilos¢ pik-
seli: 4 Mpx, czutosé: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON),
0 lux (IR LED ON))

obmiar =37 szt.

~-R--
robocizna
3.36r-g/szt.

- M --

Kamera megapikselowa koputkowa HIKVI-
SION DS 2CD1741FWD-I, obiektyw: 2.8 - 12
mm / F1.4, przetwornik: 1/3" 4MP Progressive
Scan CMOS, rozdzielczos¢: 2688x1520 / 20 kl/
s, interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE
802.3af, kompresja: H.264+/ H.264/ MJPEG,
ilos¢ pikseli: 4 Mpx, czuto$¢: 0.01 lux/F1.2
(AGC ON), 0 lux (IR LED ON)

1szt/szt.

Szt.

szt

124.3200

37.0000

Razem z narzutami:

120
d.4

1*

KNR AL-01
0505-01

Dodatek za utrudnienia przy montazu elemen-
téw systemu TVU - obiektyw ze zmiennag
ogniskowg

obmiar = 37 szt.

-R -
robocizna
0.1r-g/szt.

Szt.

r-g

3.7000

Razem z narzutami:

121
d.4

1*

2*

KNR AL-01
0501-02

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej
- kamera TVU zewnetrzna (Kamera IP kom-
paktowa, tubowa (3 MPix, 2.8 mm, 0,005 Ix, IR
do 30m, WDR, H.265/H.264))

obmiar =11 szt.

~-R--
robocizna
9.25r-g/szt.

M --
Kamera IP kompaktowa, tubowa, Hikvision DS-
2CD2035FWD-I (3 MPix, 2.8 mm, 0,005 Ix, IR
do 30m, WDR, H.265/H.264)

1szt/szt.

Szt.

szt

101.7500

11.0000

Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.22

-26 -




Instalacje teletechniczne.ATH

Norma PRO Wersja 4.22

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
122|KNR AT-14  |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych kpl.
d.4/0110-01 (Szafa dystrybucyjna rack 19" 24U 600x600
mm)
obmiar =1 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 2.4000
2.4r-g/kpl.
- M --
2* Szafa dystrybucyjna rack 19" 24U 600x600 kpl. 1.0000
mm
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
123|KNR AT-14  |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za | kpl.
d.4/0110-14 montaz szafy stojacej o wielkosci do 24U
obmiar =1 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 0.5500
0.55r-g/kpl.
- M --
Al materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
124|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.4/0110-03 - panel wentylacyjny (Panel 4 wentylatoréw do
szafy RACK 19" stojgcej)
obmiar =1 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 0.3200
0.32r-g/kpl.
- M --
2* Panel 4 wentylatoréw do szafy RACK 19" sto- | kpl. 1.0000
jace;
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
125|KNR AT-14  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | szt.
d.4/0110-10 - czujnik temperatury (Termostat do wentylato-
row)
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.2700
0.27r-g/szt.
- M --
2* Termostat do wentylatoréw szt. 1.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
126 KNR AT-14  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.4/0110-04 - listwa zasilajgca (Listwa zasilajgca z wytacz-
nikiem AC 230V do szafy RACK 19", 8 gniazd)
obmiar =2 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 0.4400
0.22r-g/kpl.
- M --
2* Listwa zasilajgca z wytgcznikiem AC 230V do | kpl. 2.0000
szafy RACK 19", 8 gniazd
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
-27 -
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127|KNR AT-14  |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygoto- | szt.
d.4/0108-01 wanych stelazach 19" (Patch panel UTP 24
porty kat.6, nieekranowany UTP)
obmiar =3 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.7650
0.255r-g/szt.
- M --
Al Patch panel UTP 24 porty kat.6, nieekranowa- | szt. 3.0000
ny UTP
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
128/KNR AT-14  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.4/0110-02 - plyta czotowa (organizator kabli) (Plyta czoto-
wa z prowadnicami z wieszakiem i panelem
porzadkujgcym z kpl. el. mocujgcych 19"/1U)
obmiar =4 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 1.7600
0.44r-g/kpl.
- M --
Al Ptyta czotowa z prowadnicami z wieszakiem i | kpl. 4.0000
panelem porzadkujacym z kpl. el. mocujgcych
19"/1U
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
129|KNR AT-14  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.4/0110-05 - pétka mocowana w 4 miejscach do $cian sza-
fy
obmiar =1 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 0.1330
0.133r-g/kpl.
- M --
2* Potka do szafy dystrybucyjnej 19" 1U kpl. 1.0000
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
130|KNR AT-14  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.4|/0110-07 - urzadzenie aktywne (Switch PoE 24-portowy)
obmiar =2 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 0.5400
0.27r-g/kpl.
- M --
2* Hikvision Switch PoE 26-portowy DS- kpl. 2.0000
3E0326P-E/M
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
131|KNR AT-14  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.4|/0110-07 - urzadzenie aktywne (Switch PoE 4-portowy,
niezarzadzalny)
obmiar =1 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 0.2700
0.27r-g/kpl.
- M --
-28 -




Instalacje teletechniczne.ATH

Norma PRO Wersja 4.22

ki
obmiar =2 kpl.
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2% Switch PoE DS-3E0105P-E 5-portowy, nieza- | kpl. 1.0000
rzgdzalny Hikvision
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
132|KNR AL-01  |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej | kpl.
d.4/0504-06 - nadajnik/odbiornik transmisji dwuzytowej syg-
analogia natéw video. Analogia. Konwerter HDMI na IP
z przedtuzaczem USB
obmiar =2 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 8.0400
4.02r-g/kpl.
- M --
Al Konwerter HDMI na IP z przedtuzaczem USB | kpl. 2.0000
1kpl./kpl.
Razem z narzutami:
133|/KNR AL-01  |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowe;j | szt.
d.4/0503-04 - urzadzenie do cyfrowego zapisu obrazu (Re-
jestrator sieciowy, obstuga do 32 kamery IP,
obstuga 8 dyskéw twardych SATA, wbudowane
wyjscia VGA, HDMI, 2 interfejsy sieciowe 10/
100/1000 Mbps, wsparcie dla standardu ON-
VIF)
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.7400
2.87r-g/szt.
- M --
2* Rejestrator sieciowy Hikvision DS-9632NI-I8, szt 2.0000
obstuga do 32 kamery IP, obstuga 8 dyskéw
twardych SATA, wbudowane wyjscia VGA,
HDMI, 2 interfejsy sieciowe 10/100/1000 Mbps,
wsparcie dla standardu ONVIF
1szt/szt.
Razem z narzutami:
134/KNR AL-01  |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej lub uzytko- | szt.
d.4/0701-03 wej do zestawu PC. Analogia. Montaz dysku
analogia HDD 4 TB do pracy ciagtej 24/ 7
obmiar =8 szt.
-R --
1* robocizna r-g 12.7200
1.59r-g/szt.
- M --
2* Dysk twardy HDD Seagate SkyHawk 4TB, szt 8.0000
ST4000VX007
1szt/szt.
Razem z narzutami:
135/KNR AT-14  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.4/0110-08 - kabel krosowy w urzgdzeniu aktywnym. Ana-
analogia logia. (Patchcord RJ45 kat. 6, dlugosé 1.5 m,
RED)
obmiar =60 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 6.6000
0.11r-g/kpl.
- M --
2* Patchcord RJ45 kat. 6, diugos¢ 1.5 m, RED szt. 60.0000
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
136|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.4/0110-08 - kabel krosowy w urzadzeniu aktywnym. Ana-
analogia logia. Przewdd HDMI-HDMI, dlugos¢ 2 m, ptas-
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-R --
1* robocizna r-g 0.2200
0.11r-g/kpl.
- M --
2% Przewéd HDMI-HDMI, dugos¢ 2 m, ptaski szt. 2.0000
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
137|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie szt.
d.4/0119-01 abonenckim. Analogia. Przewéd HDMI-HDMI,
analogia dtugos¢ 2 m, ptaski
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.1000
0.05r-g/szt.
- M --
Al Przewéd HDMI-HDMI, dlugos¢ 2 m, ptaski szt. 2.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od R)
Razem z narzutami:
138/KNR AL-01  |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej | szt.
d.4/0501-03 - monitor TVU (Monitor do pracy ciagtej 24/7,
40" + uchwyt $cienny do monitora 40"+ mysz
komputerowa optyczna)
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.8600
1.93r-g/szt.
- M --
2* Monitor do pracy ciagtej 24/7, 40", Samsung szt 2.0000
SMART Signage 400DX-3
1szt/szt.
3* Uchwyt $cienny do monitora 40" szt 2.0000
1szt/szt.
4* Mysz komputerowa optyczna szt 2.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
139|KNR AL-01  |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji linia
d.4/0506-01 wizji
obmiar =37+11 =48.000 linia
-R --
1* robocizna r-g 88.8000
1.85r-g/linia
Razem z narzutami:
140|/KNR AL-01  |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji linia
d.4|0506-02 danych i parametréw sterujacych
obmiar = 37+11 = 48.000 linia
-R --
1* robocizna r-g 73.9200
1.54r-g/linia
Razem z narzutami:
141|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania | sys-
d.4/0601-06 rejestratora systemu telewizji obserwacyjnej - |tem
do 200 krokéw programowych (instrukcji)
obmiar =2 system
-R --
1* robocizna r-g 280.8000
140.4r-g/system
Razem z narzutami:
142|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu telewizji szt
d.4/0604-02 obseracyjnej (do 48 kamer)
analogia obmiar =1 szt
-R --
-30-
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1* robocizna r-g 11.5000
11.5r-g/szt

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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do rur. Analogia. Kabel gtosnikowy "Top
quality, highly flexible" do zastosowan estrado-
wych i techniki 100 V, 2x1.5 mm2

obmiar =100 m

-32-
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jedn.
5 SYSTEM NAGELOSNIENIA BUDYNKU (RADIOW EZEL)
143|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.5/1003-01 lub stropach z cegty o dlugosci przebicia do 1/2
ceg. - $r. rury do 25 mm
obmiar = 5+3+2+8 = 18.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 2.6838
0.1491r-g/otw.
Razem z narzutami:
144|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach | otw.
d.5/1003-06 lub stropach z cegty o dlugosci przebicia do 1
ceg. - $r. rury do 25 mm
obmiar = 10+3+2+4 = 19.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 7.4822
0.3938r-g/otw.
Razem z narzutami:
145|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach | otw.
d.5/1003-11 lub stropach z cegty o dlugosci przebicia do 1
1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
obmiar = 12+5+8 = 25.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 18.1125
0.7245r-g/otw.
Razem z narzutami:
146|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.5/1003-16 lub stropach z cegty o dlugosci przebicia do 2
ceg. - $r. rury do 25 mm
obmiar = 5+2+3+4 = 14.000 otw.
~-R--
1* robocizna r-g 14.6566
1.0469r-g/otw.
Razem z narzutami:
147|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach | otw.
d.5/1004-17 lub stropach betonowych o dlugosci przebicia
do 40 cm - $r. rury do 40 mm
obmiar =2+2+1 =5.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 10.6315
2.1263r-g/otw.
Razem z narzutami:
148|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, | m
d.5/1001-09 RS-P16,RS22 o $r.do 47 mm w cegle
obmiar =100 m
-R --
1* robocizna r-g 11.0000
0.11r-g/m
Razem z narzutami:
149|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane | m
d.5/0109-02 p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd ($r.do 23mm podtoze betonowe)
obmiar =100 m
-R -
1* robocizna r-g 9.1394
0.0957*0.955=0.091394r-g/m
- M -
2% Rury ostonowe karbowane (peszel) fi 16 mm m 104.0000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
150 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.5/0207-01 (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane
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-R --
1* robocizna r-g 3.4667
0.0363*0.955=0.034667r-g/m
- M --
2* Kabel gtosnikowy "Top quality, highly flexible" m 104.0000
do zastosowan estradowych i techniki 100 V,
2x1.5 mm2, SPC-515/SW Monacor
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
151|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.5/1012-01 obmiar =100 m
-R --
1* robocizna r-g 3.1500
0.0315r-g/m
Razem z narzutami:
152|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo- m3
d.5/1014-01 wapiennej
obmiar =100*0.025*0.02 = 0.050 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.2015
4.03r-g/m3
- M --
2* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0096
0.191t/m3
3* Piasek zwykty m3 0.0550
1.1m3/m3
4* Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0080
0.16m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
153|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.5/0212-01 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
analogia na drabinkach bez mocowania. Analogia. Ka-
bel gtosnikowy "Top quality, highly flexible" do
zastosowan estradowych i techniki 100 V,
2x1.5 mm2
obmiar =400 m
-R --
1* robocizna r-g 16.2400
0.0406r-g/m
- M --
2* Kabel gtosnikowy "Top quality, highly flexible" m 416.0000
do zastosowan estradowych i techniki 100 V,
2x1.5 mm2, SPC-515/SW Monacor
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
154|KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do przetagczal- | szt.
d.5/0606-08 ni - otwor czesciowo zajety. Analogia. Uszczel-
analogia nienie przepustow kablowych przez stropy (Ma-
sa ognioodporna HILTI)
obmiar =5 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.3561
0.284*0.955=0.27122r-g/szt.
- M --
2* Masa uszczelniajgca ognioodporna HILTI CP | dm3 1.5000
611A
0.3dm3/szt.
-8 -
3* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3550
0.071m-g/szt.
-33-
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Razem z narzutami:
155|KNR AT-14  |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych kpl.
d.5/0110-01 (Szafa dystrybucyjna rack 19" 24U 600x600
mm)
obmiar =1 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 2.4000
2.4r-g/kpl.
- M --
2* Szafa dystrybucyjna rack 19" 24U 600x600 kpl. 1.0000
mm
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
156 KNR AT-14  |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za | kpl.
d.5/0110-14 montaz szafy stojacej o wielkosci do 24U
obmiar =1 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 0.5500
0.55r-g/kpl.
- M --
Al materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
157|KNR AT-14  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.5/0110-03 - panel wentylacyjny (Panel 4 wentylatoréw do
szafy RACK 19" stojgcej)
obmiar =1 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 0.3200
0.32r-g/kpl.
- M --
2* Panel 4 wentylatorow do szafy RACK 19" sto- | kpl. 1.0000
jace;
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
158/KNR AT-14  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | szt.
d.5/0110-10 - czujnik temperatury (Termostat do wentylato-
row)
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.2700
0.27r-g/szt.
- M --
2* Termostat do wentylatoréw szt. 1.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
159/KNR AT-14  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.5/0110-04 - listwa zasilajgca (Listwa zasilajgca z wytacz-
nikiem AC 230V do szafy RACK 19", 8 gniazd)
obmiar =2 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 0.4400
0.22r-g/kpl.
- M --
2* Listwa zasilajgca z wytgcznikiem AC 230V do | kpl. 2.0000
szafy RACK 19", 8 gniazd
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
-34 -
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160|KNR 5-06 Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpito- | szt
d.5/0102-09 wego i panelowego o 4 wejsciach na stojaku.
analogia Analogia. (Mikser 4-strefowy do zastosowan
PA i multi-room)
obmiar =1 szt
-R --
1* robocizna r-g 13.4942
14.13*0.955=13.49415r-g/szt
- M --
2* Mikser 4-strefowy do zastosowan PA i multi-ro- | szt 1.0000
om PA-6040MPX Monacor
1szt/szt
3* Spoiwo cynowo-otowiowe z kal.5A LC 60 3mm | kg 0.0140
0.014kg/szt
Razem z narzutami:
161|KNR 5-06 Instalowanie pojedynczych odbiornikdw radio- | szt
d.5/0105-01 wych w zestawie. Analogia. (Odtwarzacz CD/
analogia MP3 z tunerem FM RDS, oraz odbiornikiem
Bluetooth)
obmiar =1 szt
-R --
1* robocizna r-g 3.0751
3.22*0.955=3.0751r-g/szt
- M --
2* Odtwarzacz CD/MP3 z tunerem FM RDS, oraz | szt 1.0000
odbiornikiem Bluetooth CD-112RDS/BT Mona-
cor
1szt/szt
3* Spoiwo cynowo-otowiowe z kal.5A LC 60 3mm | kg 0.0020
0.002kg/szt
Razem z narzutami:
162|KNR 5-06 Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy | wz
d.5/0204-01 do 200 W w stojaku. Analogia. (Wzmacniacz m.
analogia mocy PA, mono, 480 W RMS). Wspét. dla R=
25
obmiar =2 wzm.
-R --
1* robocizna r-g 31.0375
(6.5*2.5=16.25)*0.955=15.51875r-g/wzm.
- M --
2* Wzmachiacz mocy PA, mono, 480 W RMS/ szt. 2.0000
100 V, PA-1480 Monacor
1szt./wzm.
3* Spoiwo cynowo-otowiowe z kal.5A LC 60 3mm | kg 0.0088
0.0044kg/wzm.
Razem z narzutami:
163|KNR 5-06 Instalowanie wolnostojgcych wzmacniaczy mo- | wz
d.5/0203-13/14 |cy 480 W na podtozu metalowym - m.
interpolacja. (Wzmacniacz mocy PA, mono,
480 W RMS/100 V)
obmiar =2 wzm.
-R --
1* robocizna r-g 5.3824
2.818*0.955=2.69119r-g/wzm.
- M --
2* Wzmachiacz mocy PA, mono, 480 W RMS/ szt. 2.0000
100 V, PA-1480 Monacor
1szt./wzm.
3* Spoiwo cynowo-otowiowe z kal.5A LC 60 3mm | kg 0.0040
0.002kg/wzm.
4% Sruby,podktadki,nakretki kg 0.5000
0.25kg/wzm.
- S -
5% Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.8000
0.4m-g/wzm.
Razem z narzutami:
-35-
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164
d.5

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 5-06
0203-14/15

Instalowanie wolnostojacych wzmacniaczy mo-
cy 960 W na podiozu metalowym -
interpolacja. (Wzmacniacz mocy PA, mono,
960 W RMS/100 V)

obmiar =2 wzm.

-R -
robocizna
3.805*0.955=3.633775r-g/wzm.

- M -
Wzmachiacz mocy PA, mono, 960 W RMS/
100 V, PA-1960 Monacor

1szt./wzm.

Spoiwo cynowo-otowiowe z kal.5A LC 60 3mm
0.002kg/wzm.

Sruby,podktadki,nakretki

0.25kg/wzm.

Mikrofon doreczny z wbudowanym nadajnikiem
wieloczestotliwosciowym w technologii UHF
PLL. Dynamiczna wktadka mikrofonowa (kar-
dioida). TXS-606HT Monacor

1szt/wzm.

S --
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.4m-g/wzm.

wz

r-g

Szt.

kg
kg

szt

m-g

7.2676

2.0000

0.0040

0.5000

2.0000

0.8000

Razem z narzutami:

165
d.5

1*

2%

3*

KNR AT-14
0110-08
analogia

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19"
- kabel potgczeniowy audio: 2 x wtyk RCA na 2
X gniazdo XLR

obmiar =4 szt.

-R -
robocizna
0.11r-g/szt.

- M --

Kabel potaczeniowy audio 2 x wtyk RCA na 2 x
gniazdo XLR, MCA-127J Monacor

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od R)

Szt.

r-g

Szt.

%

0.4400

4.0000

2.5000

Razem z narzutami:

166
d.5

1*

2*

3*

KNR AT-14
0110-08
analogia

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19"
- Kabel potgczeniowy, ekranowany z miedzi
beztlenowej OFC, $rednica 6.5 mm,1 x gniaz-
do XLR na 1 x wtyk XLR, symetryczne, dt. 10
m

obmiar =4 szt.

~-R--
robocizna
0.11r-g/szt.

- M --

Kabel potaczeniowy, ekranowany z miedzi bez-
tlenowej OFC, $rednica 6.5 mm,1 x gniazdo
XLR na 1 x wtyk XLR, symetryczne, dt. 10 m,
MEC-1000/SW Monacor

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od R)

Szt.

Szt.

%

0.4400

4.0000

2.5000

Razem z narzutami:

167
d.5

1*

Norma PRO Wersja 4.22

KNR AT-14
0110-08
analogia

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19"
- Kabel potaczeniowy, ekranowany z miedzi
beztlenowej OFC, srednica 6.5 mm,1 x gniaz-
do XLR na 1 x wtyk XLR, symetryczne, dt. 10
m

obmiar =4 szt.

-R -
robocizna
0.11r-g/szt.

M --

Szt.

r-g

-36-
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0.52*0.955=0.4966r-g/szt.

-37 -

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
2% Kabel potagczeniowy audio, stereo, poztacane | szt. 4.0000
styki, profilowane wtyki RCA (4 x wtyk RCA),
dodatkowe ekranowanie folig, AC-080/SW Mo-
nacor
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
168|KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy mikrofonowych w szt
d.5/0303-01 stojaku. Analogia. Odbiornik do mikrofonu bez-
analogia przewodowego (Odbiornik wieloczestotliwos-
ciowy w technologii UHF PLL)
obmiar =1 szt
-R --
1* robocizna r-g 0.9932
1.04*0.955=0.9932r-g/szt
- M --
2* Odbiornik wieloczestotliwosciowy w technologii | szt 1.0000
UHF PLL. Mozliwo$¢ wyboru 1000 kanatéw
UHF (672.000 - 696.975MHz), podzielonych na
10 grup po 100. TXS-606 Monacor
1szt/szt
3* Spoiwo cynowo-otowiowe z kal.5A LC 60 3mm | kg 0.0020
0.002kg/szt
Razem z narzutami:
169|KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw przenos$nych (Mikro- | szt.
d.5/0301-01 fon doreczny z wbudowanym nadajnikiem wie-
loczestotliwosciowym w technologii UHF PLL.
Dynamiczna wktadka mikrofonowa (kardioida)
+ Profesjonalny statyw mikrofonowy z ramie-
niem, wysokos$é 1020 - 1580 mm)
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.7831
0.82*0.955=0.7831r-g/szt.
- M --
2* Mikrofon doreczny z wbudowanym nadajnikiem | szt 1.0000
wieloczestotliwosciowym w technologii UHF
PLL. Dynamiczna wktadka mikrofonowa (kar-
dioida). TXS-606HT Monacor
1szt/szt.
3* Statyw mikrofonowy MIC-5E Athletic szt 1.0000
1szt/szt.
4* Spoiwo cynowo-otowiowe z kal.5A LC 60 3mm | kg 0.0020
0.002kg/szt.
Razem z narzutami:
170|/KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw na statywie stotowym | szt.
d.5/0301-02 lub stotowym gietkim. Analogia. Mikrofon pulpi-
analogia towy PA, strefowy.
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.4966
0.52*0.955=0.4966r-g/szt.
- M --
2* Mikrofon pulpitowy PA, strefowy, PA-4000RC | szt 1.0000
Monacor
1szt/szt.
3* Spoiwo cynowo-otowiowe z kal.5A LC 60 3mm | kg 0.0020
0.002kg/szt.
Razem z narzutami:
171|KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw na statywie stotowym | szt.
d.5/0301-02 lub stotowym gietkim. Analogia. Mikrofon pulpi-
analogia towy PA, na gesiej szyi, dynamiczny, charakte-
rystyka kardioidalna
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.4966
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

- M --

Mikrofon pulpitowy PA, na gesiej szyi, dyna-
miczny, charakterystyka kardioidalna, PDM-
302 Monacor

1szt/szt.

Spoiwo cynowo-otowiowe z kal.5A LC 60 3mm
0.002kg/szt.

szt

kg

1.0000

0.0020

Razem z narzutami:

172
d.5

1*

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyj-

ny mocowany na zaprawie cementowej lub gip-
sowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu

ceglanym

obmiar =1 szt.

-R -
robocizna
0.0914r-g/szt.

Szt.

0.0914

Razem z narzutami:

173
d.5

1*

2*

3*

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
$r.do 60 mm
obmiar =1 szt.

~-R--
robocizna
0.084r-g/szt.

M --
Puszki izolacyjne podtynkowe fi 60
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

Szt.

szt

%

0.0840

1.0200

2.5000

Razem z narzutami:

174
d.5

1*

2*

KNR 5-06
0406-07
analogia

Instalowanie pudetek z ogranicznikami na Scia-
nie betonowej. Analogia. Regulatory gtosnosci
PA z 24V przekaznikiem priorytetowym, 10 -
stopniowa regulacja gtosnosci, pozycja 0 - wyt.,
montowany w puszce instalacyjnej

obmiar =16 szt.

~-R--
robocizna
3.7*0.955=3.5335r-g/szt.

M --
Regulatory gtosnosci PA z 24V przekaznikiem
priorytetowym, 10 - stopniowa regulacja gtos-

nosci, pozycja 0 - wyt., ATT-524PEU Monacor
1szt/szt.

Szt.

szt

56.5360

16.0000

Razem z narzutami:

175
d.5

1*

2%

3*

KNR 5-06
0808-11

Instalowanie zestawéw gtosnikowych i kolumn
dzwiekowych wnetrzowych o mocy 30 W w
obudowach zwyktych na gotowych konstruk-
cjach na $cianie betonowej. (Para 2 - droznych
zestawow gtosnikowych, technika 100V, 4 od-
czepy mocy 16/8/4/2 W (100 V) 30 W (8 Ohm))
obmiar =41 para

-R -
robocizna
6.74*0.955=6.4367r-g/para

- M --

Para 2 - droznych zestawéw gtosnikowych,
technika 100V, 4 odczepy mocy 16/8/4/2 W
(100 V) 30 W (8 Ohm), WALL-04T/WS Mona-
cor

1szt/para

Uchwyt montazowy do gtosnika

2szt./para

para

r-g

szt

Szt

263.9047

41.0000

82.0000

Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.22
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

176
d.5

1*

2*

3*

KNR 5-06
0808-12
analogia

Instalowanie zestawéw gtosnikowych i kolumn
dzwiekowych wnetrzowych o mocy 50 W w
obudowach zwyklych na gotowych konstruk-
cjach na $cianie betonowej. (Para 2 - droznych
zestawow gtosnikowych, technika 100V, 4 od-
czepy mocy 32/16/8/4 W (100 V) 50 W (8
Ohm))

obmiar =5 para

-R--
robocizna
7.23*0.955=6.90465r-g/para

- M --

Para 2 - droznych zestawow gtosnikowych,
technika 100V, 4 odczepy mocy 32/16/8/4 W
(100 V) 50 W (8 Ohm), WALL-06T/WS Mona-
cor

1szt/para

Uchwyt montazowy do gtosnika

2szt./para

para

r-g

szt

Szt.

34.5233

5.0000

10.0000

Razem z narzutami:

177
d.5

1*

2%

3*

KNR 5-06
0809-12

Instalowanie zestaw6w gtosnikowych i kolumn
dzwigkowych wnetrzowych o mocy 60 W w
obudowach szczelnych na gotowych konstruk-
cjach na $cianie betonowej. (Zestaw gtosniko-
wy PA, odporny na warunki atmosferyczne,
przystosowany do pracy ciggtej, 100 W RMS
(100/50/25 W))

obmiar =4 szt.

-R -
robocizna
9.25*0.955=8.83375r-g/szt.

- M --

Zestaw gtosnikowy PA, odporny na warunki at-
mosferyczne, przystosowany do pracy ciagtej,
100 W RMS (100/50/25 W), PAB-6WP/WS
Monacor

1szt/szt.

Uchwyt montazowy do gtosnika

1szt./szt.

Szt.

szt

Szt.

35.3350

4.0000

4.0000

Razem z narzutami:

178
d.5

1*

2*

KNR 5-06
0702-02
analogia

Zarabianie i podtgczanie koncow kabli i prze-
wodéw stacyjnych bez ekranu o 2 zytach o
$rednicy do 0.9 mm pod zaciski. Analogia. Zyly
o $rednicy 1.5 mm.

obmiar = (41*2*2)+(5*2*2)+(4*2) = 192.000
konc.

~-R--
robocizna
0.22*0.955=0.2101r-g/konc.

M --
Spoiwo cynowo-otowiowe z kal.5A LC 60 3mm
0.001kg/konc.

kon

kg

40.3392

0.1920

Razem z narzutami:

179
d.5

1*

KNR AL-01
0602-01
analogia

Sprawdzenie i uruchomienie linii glosnikowych
0 1 glosniku (zespole gtosnikowym)
obmiar =1 szt.

-R -
robocizna
0.21r-g/szt.

Szt.

r-g

0.2100

Razem z narzutami:

180
d.5

1*

KNR AL-01
0602-02
analogia

Sprawdzenie i uruchomienie linii glosnikowych
do 4 gtosnikéw (zespotéw gtosnikowych)
obmiar =2 szt.

~-R--
robocizna
0.81r-g/szt.

Szt.

1.6200

Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.22
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
181|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii gtosnikowych | szt.
d.5/0602-03 do 8 gtosnikéw (zespotéw gtosnikowych)
analogia obmiar = 3 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.8600
1.62r-g/szt.
Razem z narzutami:
182|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii gtosnikowych | szt.
d.5/0602-04 do 12 gtosnikéw (zespotow gtosnikowych)
analogia obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.3800
2.38r-g/szt.
Razem z narzutami:
183|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii gtosnikowych | szt.
d.5/0602-05 do 16 gtosnikéw (zespotéw gtosnikowych)
analogia obmiar =2 szt.
-R -
1* robocizna r-g 6.2000
3.1r-g/szt.
Razem z narzutami:
184/KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii gtosnikowych | szt.
d.5/0602-06 do 32 gtosnikéw (zespotow gtosnikowych)
analogia obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.9200
5.92r-g/szt.

Razem z narzutami:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

SYSTEM NAGLOSNIENIA BUDYNKU (RADIOWEZEL)

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

- 40 -

OGOLEM




